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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Nicoll Polska

W roku 2013 wprowadzilismy na rynek kolejng innowacje
opartg na technologii wspétwyttaczania.

Jest to nowy system kanalizacji wewnetrznej AMAXPRO.
Ten nowoczesny i profesjonalny produkt posiada szereg
nowatorskich cech, majacych na celu usprawnienie
projektowania i montazu instalacji kanalizacyjnych

w réznych, nie zawsze przyjaznych warunkach.
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

AMAXPRO - BEZPIECZENSTWO | TRWALOSC W KANALIZACI

WYTRZYMALOSC _
- podwyzszona sztywno$¢ obwodowa PODWYZSZONA
- odporno$¢ mechaniczna SZTYWNOSC SN

- wzmochnienie zwigzkami mineralnymi

ODPORNOSC _ .
- trwaty montaz i uzytkowanie ponizej -10°C MOZLIWOSC MONTAZU
- bezpieczny transport goracych $ciekéw +90°C [+95°C] PONIZEJ -10°C

- magazynowanie w warunkach zimowych

TRANSPARENTNOSC _
- biata warstwa wewnetrzna rurociagu MOZLIWOSC INSPEKCJI
- tatwa kontrola jakosci wykonanych prac PRZY UZYCIU KAMERY

- szybka lokalizacja zatoréw i zatkan

www.nicoll.pl @



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

AMAXPRO - TROJWARSTWOWA KONSTRUKCJA RUROCIAGU
AMAXPRO - TECHNOLOGIA PRODUKC

System AMAXPRO produkowany jest w procesie koekstruzji, czyli wspélnego
wyttaczania poszczegoéinych warstw, dajacym w efekcie trojwarstwowg

rure strukturalna.

Poszczegdine warstwy réznig sie miedzy sobg formutg materiatowa, a kazda z nich
przyczynia sie do nadania systemowi AMAXPRO szczegdlnej cechy mechanicznej
i uzytkowej.

Produkcja rurociagu odbywa sie w procesie ciagtym, w ktérym:

fot. 1

» w pierwszej kolejnosci trzy odmiany surowca (polipropylen) zostajg w procesie
wspotwyttaczania zespojone i od tej pory stanowig zwartg i nieroztagczng strukture
tréjwarstwowa rurociagu;

* nastepnie rurociag przechodzi kolejno przez proces kalibracji i studzenia
nabierajac ostatecznego ksztattu i formy; w wyniku tego procesu rura AMAXPRO
poddawana jest naprzemiennie naprgzeniom i kondycjonowaniu, osiagajac
ostatecznie swoje wysokie wtasciwos$ci mechaniczne;

* kolejno w procesie nadruku na zewnetrznej $ciance systemu powstaje opis
i w koncowej fazie rurociag zostaje dociety na deklarowang dtugos¢;

* proces ciecia poszczegdlnych odcinkéw jest $cigle zsynchronizowany
z predkoscig linii, aby zachowa¢ deklarowang w opisie dtugos$¢ odcinka
i rozmieszczenie elementdw graficznych;

« ostatni etap procesu produkcji to uformowanie kielicha na koncu rury oraz
opakowanie produktu zaprojektowane indywidualnie dla poszczegélnych
dtugosci odcinkéw i ilosci rur.

AMAXPRO - TRZY WARSTWY
Wspotwyttaczanie trzech warstw polipropylenu jest procesem precyzyjnym, wymagajacej statej kontroli parametréw
produkcyjnych. Kazda warstwa jest inna i petni okreslong role w korcowej formie produktu.

rys. 1 rys. 2 rys. 3

WARSTWA WEWNETRZNA WARSTWA SRODKOWA WARSTWA ZEWNETRZNA

- materiat PP-kopolimer - materiat PP-MD - materiat PP-kopolimer

- kolor biaty (wzmocniona mineratami) - kolor szary

- bezposredni kontakt ze $ciekami - kolor czarny - bezposredni kontakt z otoczeniem
+90°C [+95°C] - wtasciwo$ci mechaniczne, w tym - odporno$é na niska temperature

- mozliwos$¢ inspekaji kamerg wysoka sztywno$é [-10°C]

@ www.nicoll.pl



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

WEASCWOSC SYSTEMU AMAXPRO

WYSOKA WYTRZYMALOSC MECHANICZNA

Dzigki zastosowaniu wielowarstwowej konstrukcji rury oraz
wzmocnionego zwigzkami mineralnymi polipropylenu system
AMAXPRO wykazuje wysoka sztywno$¢ obwodowg SN oraz
znaczng odporno$¢ mechaniczng w poréwnaniu ze zwykta
kanalizacjg wewnetrzna.

System AMAXPRO moze by¢ instalowany i uzytkowany wewnatrz
budynku (piony, podejscia, poziomy kanalizacyjne) oraz
uktadany i zabetonowany w instalacjach podposadzkowych.

W poréwnaniu ze zwykta kanalizacjg HT system AMAXPRO posiada
wyzszg odpornosé na:

- czynniki mechaniczne - naprezenia zewnetrzne

(udarno$¢, uszkodzenia w transporcie, magazynowanie),

- dziatanie czynnikéw atmosferycznych - zmiany temperatury
(zachowanie niezmienionej struktury podczas dtugotrwatego

fot. 5 przechowywania i transportu w warunkach zimowych).

MOZLIWOSC MONTAZU W TEMPERATURACH PONIZEJ [-10°]

W dobie obecnego rozwoju technologii budownictwa prace
instalacyjne na budowach, o ile przystosowany jest do tego system,
fot. 6 prowadzi sie przez caty rok. System AMAXPRO spetnia powyzsze
oczekiwania, a takze zatozenia normy PN-EN 1411. Moze wigc by¢
bezpiecznie instalowany w temperaturach ponizej -10°C,
gwarantujac petng szczelno$¢ potaczen w czasie eksploatacii.
Przy montazu zwyktej kanalizacji HT w temperaturach ponizej
-10°C na taczeniu rury w kielichu moga powstawac peknigcia,
s - s ktore w wyzszych temperaturach (w okresie letnim lub w czasie
e 2 przeptywu goracych $ciekéw) przeksztatcy sie w szczeliny,
: co spowoduje wydostawanie sig z kanalizacji przykrych zapachéw
i zatechtych oparéw.

b AR T

fot. 7
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

WEASCWOSC SYSTEMU AMAXPRO

ODPORNOSC NA WYSOKA TEMPERATURE SCIEKOW

Profesjonalny system kanalizacji wewnetrznej opr6cz wysokiej
wytrzymato$ci mechanicznej i odpowiedniego zachowania w niskich
temperaturach musi réwnoczesnie bezpiecznie odprowadza¢ Scieki
sanitarne o wysokiej temperaturze.

System AMAXPRO bezpiecznie transportuje $cieki gorace o
temperaturze statej +90°C i bardzo gorace o temperaturze
chwilowej +95°C, co w zaden sposéb nie wptywa na strukture rur.

fot. 8

MOZLIWOSC INSPEKCJI WEWNATRZKANALOWEJ
PRZY UZYCIU KAMERY

fot. 9 Inspekcja rurociggu AMAXPRO
w miejscu potaczenia ,rura-rura”

Inspekcja pionéw i podejs¢ kanalizacyjnych po zainstalowaniu
systemu w budynku to coraz powszechniejsza praktyka na budo-
wach. Daje to pewno$¢ firmie instalacyjnej oraz inwestorowi, iz
zamontowany system jest w 100% drozny, czysty i gotowy do
eksploatacji. Dzisiejsze urzadzenia inspekcyjne kanalizacji wewn.
pozwalajg kontrolowa¢ przewody w zakresie $rednic od @ 50 do
2 160.

Drugim waznym aspektem jest inspekcja instalacji eksploatowane;j, fm'v:?niler}zzﬁkgé?;gzr(;ﬁzzgfu?r gtpgﬁan
ktéra ulegta zatkaniu w zwigzku z codziennym uzytkowaniem
kanalizacji.

System AMAXPRO posiada w swej konstrukcji warstwe wewnetrzng
biatg, co umozliwia bardzo szybka inspekcje oraz tatwa lokalizacje
miejsca zatkania.

Dzieki uzyciu rurociggow AMAXPRO z warstwag wewnetrzng biatg
oraz ksztattek AMAX z warstwg wewnetrzng szarg bardzo tatwa
staje sie lokalizacja ksztattki w pionie lub podejsciu, czyli miejsc
charakterystycznych w instalacji w budynku.

fot. 11 Rothenberger

@ www.nicoll.pl



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

KARTA TECHNICZNA SYSTEMU KANALIZACJI WEWNETRZNEJ AMAXPRO

Charakterystyka Rura - tréjwarstwowa, wspotwyttaczana z warstwg srodkowg

wzmocniong zwigzkami mineralnymi

Srednice rur i ksztattek @32, 240 - biata*

@50, @75, 3110, @ 160 mm - szara (rura tréjwarstwowa)
Dtugos¢ odcinkdw 250, 315, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 mm
Grubos¢ Scianek PODWYZSZONA SZTYWNOSC

232-50-1,8mm, @75-1,9mm, 290 - 2,8 mm
2110-2,7mm, 2125 - 3,9 mm, @ 160 - 4,9 mm

Technologia taczenia Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelka

zgodnie z normg PN-EN1053

System mocowania Dostepne na rynku obejmy stalowe z wktadkg gumowa

przeznaczone do montowania instalacji kanalizacyjnych

Konstrukcja Rura trojwarstwowa

Materiat Polipropylen modyfikowany - PP-MD
Kopolimer - PP-kopolimer

Kolor Warstwa wewnetrzna: biaty - PP-kopolimer

Warstwa $rodkowa:  czarny - PP-modyfikowany

Warstwa zewnetrzna: szary - PP-kopolimer RAL 7037

Odpornos¢ chemiczna Zgodnie z tabelg odpornosci chemicznej AMAXPRO
Maksymalna temperatura $ciekow +90°C - stata, +95°C - chwilowa

Aprobaty Aprobata Techniczna ITB: AT-15-9046/2013
Whtasciwosci systemu e Podwyzszona sztywno$¢ obwodowa

e Podwyzszona wytrzymato$¢ mechaniczna
(montaz w budynku, mozliwo$¢ zabetonowania)
e Montaz w temperaturze ponizej -10°C

e t atwa inspekcja kamerg - kolor biaty warstwy wewnetrznej

Odpornos¢ ogniowa B2 wg DIN 4102
E wg PN-EN 13501

* rury PP biate produkowane w wersji kompaktowej ($cianka jednolita)

www.nicoll.pl @



SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

System AMAXPRO posiada:

NORMY | APROBATY

Aprobate Techniczng Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-9046/2013 ,Rury tréjwarstwowe AMAXPRO
z polipropylenu PP wzmocnionego materiatem mineralnym do instalacji kanalizacji wewnetrznej”.

Rury AMAXPRO objete niniejsza aprobata spetniaja szereg norm z zakresu jako$ci i bezpieczenstwa.

ITIE
= .

77\
AT-15-9046/2013
N

/N
PN-EN 1451

N

,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekéw (o niskiej

i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukcji budowli”

LRURY TROJWARSTWOWE AMAXPRO

Z POLIPROPYLENU PP WZMOCNIONEGO
MATERIALEM MINERALNYM DO INSTALACUI
KANALIZACI WEWNE TRZNEJ”

7N\
PN-EN 1411

N

,Systemy przewodowe z tworzyw
sztucznych termoplastycznych -
oznaczenie odporno$ci na uderzenia
i czynniki zewnetrzne”

7\
PN-EN 1055

N

,Systemy rur z tworzyw termoplastycznych

do kanalizacji wewnetrznej - badanie
odporno$ci na dziatanie
podwyzszonej temperatury”

/N
PN-EN 1054

N

»Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do kanalizacji
wewnetrznej - badanie szczelnosci
potaczen”

7~ N\
PN-EN 681

N

,2Uszczelnienia z elastomeréw
wymagania dotyczgce uszczelek
i ztaczy rur wodociggowych

i kanalizacyjnych”

77N\
PN-EN 12056

N

,Systemy kanalizacji grawitacyjnej

wewnatrz budynku - kanalizacja sanitarna -

projektowanie uktadu - obliczenia”
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMU AMAXPRO

ZASTOSOWANIE

System rur i ksztattek AMAXPRO jest przeznaczony

do bezpiecznego i bezwonnego odprowadzenia

Sciekow bytowo-gospodarczych z budynku.

Elementy systemu AMAXPRO moga by¢ stosowane jako:

- podej$cia do przyboréw sanitarnych taczacych je
z pionem lub poziomem,

- pion kanalizacyjny odprowadzajgcy $cieki z podejs¢
od przyboréw sanitarnych na danej kondygnaciji,

- przewéd odptywowy (poziom) odprowadzajacy $cieki
z piondéw (podwieszone pod stropem, w gruncie lub
podposadzkowe) do systemu kanalizacji zewnetrznej,

- pion wentylacyjny — dodatkowo instalowany, réwnolegle
do pionu kanalizacyjnego, stuzacy jako wentylacja
wspomagajaca.

PROJEKTOWANIE UKELADU KANALIZACYJNEGO

Parametry projektowania systeméw kanalizacji wewnetrznej
okresla norma PN-EN 12056 ,Systemy kanalizacji grawitacyjnej
wewnatrz budynku — kanalizacja sanitarna — projektowanie
uktadu — obliczenia”.

Na jej podstawie okresla sie dane do projektu:

- Srednice przewodu,

- maksymalng dtugo$¢ podejs¢ kanalizacyjnych,

- maksymalng ilo$¢ podtaczonych przyboréw sanitarnych,

- spadek przewodu,

- Srednice dodatkowego pionu wentylacji wspomagajace;.

ROZMIESZCZENIE OBEJM

System rurociagéw AMAXPRO charakteryzuje sie wysokag
sztywnos$cia i mechaniczng wytrzymatosciag struktury.
Zapewnia to wyzszg nieodksztatcalno$¢ przy instalacji piondw
oraz w eksploatacji, co pozwala na zastosowanie wigkszych
odstepoéw pomiedzy obejmami.

Zagadnienie to jest bardzo waznym elementem branym pod
uwage przy bezpiecznym projektowaniu pionéw i podejsé
kanalizacyjnych.

Rozmieszczenie obejm przy zatozeniu standardowej
wysokosci kondygnacji h=2,58m pokazano na rysunku obok.
W pionie kanalizacyjnym obejma powinna by¢ montowana
pod kielichem w miejscu taczenia rur lub wtaczenia podejscia
lub tez poziomu.

Rozstaw obejm na podejsciach i poziomach nalezy przyjmowaé
jako 15xdn*, gdzie dn to $rednica zewnetrzna rurociggu.

* przy $rednicy rurociggu 160 mm odlegto$¢ pomiedzy obejmami w poziomie
wynosi max 10xdn

15 x dn*

wS'g Xew

rys. 5

15 x dn*
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

ZASADY PROJEKTOWANIA SYSTEMU AMAXPRO

ODCINKI STABILIZUJACE

Odcinek stabilizujacy ,krétki”.

Przy wysokosci pionéw do 10 m zmiane kierunku z pionu

w przytacze kanalizacyjne poziome zaleca sieg realizowac za
pomoca dwoch kolan 45° oraz odcinka rury pomiedzy nimi
L<240 mm w danej $rednicy.

Odcinek stabilizujacy ,dtugi”.
Przy wysokosci pionéw powyzej 10 m odcinek pomiedzy
kolanami powinien mie¢ dtugo$¢ L=240 mm.

» - ) Odlegtosé Odlegtosé
Dtugos¢ sekciji| Srednicarury | od stro
pu od stropu
L (mm) dn (mm) X1 (mm) X2 (mm)
240 110 160 270
240 160 160 325
ODSADZKA KANALIZACYJNA

W wysokich budynkach powyzej siedmiu kondygnaciji
(przy zatozeniu, ze standardowa wysokos$¢ kondygnaciji to
h=2,58 m wraz z gruboscia stropu), co 7-8 kondygnacji,
idac od najwyzszego punktu pionu, w celu wyhamowania
energii spadajacych z duzg predkoécia $ciekow, mozna
opcjonalnie wykonaé tzw. odsadzki kanalizacyjne.
Przyktadowa konfiguracje dla danej $rednicy pokazano na
rys. obok.

Srednica iy
: Odlegtosé
pons )|t
110 230
160 85 rys. 8 rys. 9
AMAXPRO PP-HT ZELIWO AMAXPRO
PVC PE
PELNA STANDARYZACJA A
WYMIAROWA

YS,,,,

=

’8”"””’}” _

System kanalizacji wewnetrznej AMAXPRO
jest w petni kompatybilny przy potacze-
niach z innymi systemami kanalizacji

dn €—» dn
@32, @40, @50, @75, @110, @160

==
dhn €——P d
@32, @40, @50, @75, 2110

wewnetrznej produkowanymi zgodnie

2 norma PN-EN 1451, Eal

Oznacza to standardowe wykonywanie
potgczen we wszystkich $rednicach bez
potrzeby stosowania ztgczek adaptacyjnych.

AMAXPRO

PP-HT
PVC  PE

ZELIWO

System AMAXPRO tatwo taczy sie ze

znormalizowanymi systemami kanalizacyjnymi
z PP-HT, PVC, PE oraz zeliwa. Na rysunkach
obok zamieszczono podstawowe przyktady
potaczen.

|

g &

dy €—P dn
@32, @40, @50, @75, @110, @160

dh €——Pp dy
250, @75, 110
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

CIECIE RUR | WYKONYWANIE POLACZEN

CIECIE RUR | WYKONYWANIE POLACZEN

CIECIE RUR

Przed przystapieniem do cigcia rury nalezy odmierzy¢ na jej Sciance wymagang dtugos¢ i nastepnie odcia¢ zbedng czesé
rurociggu. Do cigcia rur uzywamy dedykowanych narzedzi (fot. 13) lub wykorzystujemy skrzynke uciosowa i pitke (fot. 14),
ze szczegoblnym zwrdceniem uwagi, aby kat ciecia wynosit 90°.

fot. 13

Kolejnym waznym elementem jest wtasciwe sfazowanie koncowki rury przy uzyciu dedykowanych narzedzi (fot. 15i 16).
Dtugos¢ oraz kat fazowania pokazuje tabela.

@ | 40 | 50| 75 | 90 |110]125] 160 [rmm]
b [30[35]35[45|4550]60 mm]

fot. 15 fot. 16
fot. 17

WYKONYWANIE POEACZEN — DYLATACJA 10 mm

W celu zapobiegnigcia wydtuzeniom i skurczom liniowym odcinkéw rur
nalezy w potgczeniu kielichowym wykona¢ dystans 10 mm.

Podczas taczenia bosego konca rury* z kielichem dociskamy rure tak,
aby potaczyta sie z wewnetrzng $ciankg kielicha (fot. 17).

Nastepnie na krawedzi tagczenia kielicha i rury oznaczamy flamastrem
linie i wysuwamy rure z kielicha réwno o 10 mm.

* zalecane uzycia $rodka poslizgowego
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

MONTAZ | INSTALACJA SYSTEMU AMAXPRO

fot. 18 Za pomocag poziomicy wyznaczamy
linie przebiegu pionu kanalizacyjnego
AMAXPRO.

fot. 21 Po osadzeniu w $cianie kotka
rozporowego przystepujemy do montazu
obejmy wkrecajac jg ruchem obrotowym
do $ciany.

UKEADANIE RUR AMAXPRO

fot. 19 Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu
odmierzamy punkty montazu obejm oraz miejsca
wykonania podej$¢ do przyboréw sanitarnych.

fot. 22 Otwarta obejma w pozycji do
montazu rurociggu.

W INSTALACJACH PODPOSADZKOWYCH

Rury AMAXPRO moga by¢ uktadane, a nastepnie zabetonowane

w instalacjach poziomych odptywowych podposadzkowych.
Gteboko$¢ utozenia i grubos$¢ warstwy przykrycia powinny

by¢ zgodne z zasadami projektowania instalacji podposadzkowej,

a przed wylaniem posadzki nalezy zabezpieczy¢ potaczenia kielichowe
matg instalacyjng (3-5 mm) obustronnie je zaciskajac.

fot. 20 Nastepnie przystepujemy do
wywiercenia otworéw o $rednicach
zaleznych od $érednicy przewodu rurowego.

fot. 23 W ostatnie] fazie montazu wprowadza-
my do obejmy rure lub ksztattke i taczymy ze
sobg dwie czeéci otwartej obejmy.

fot. 24
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

Rura PP-HT AMAX / biata PPB

KATALOG TECHNICZNY - AMAXPRO / RURY

dn [mm]| en [mm]| L [mm] Indeks wooatt | foczel
32 | 18 | 250 PPB-032-018-025 30 KART
32 | 18 | 315 PPB-032-018-031 30 KART
32 | 18 | 500 PPB-032-018-050 9% KART
32 | 18 | 1000 PPB-032-018-100 10 FOL
32 | 18 | 2000 PPB-032-018-200 10 FOL
40 [ 18 | 250 PPB-040-018-025 21 KART
a0 | 18 | 315 PPB-040-018-031 21 KART
a0 | 18 | 500 PPB-040-018-050 54 KART
a0 | 18 | 1000 PPB-040-018-100 10 FOL
a0 | 18 | 2000 PPB-040-018-200 10 FOL

Rura PP-HT AMAXPRO / szara PRO

dn [mm]| en [mm]| L [mm] Indeks wooat | Hoczal
50 | 18 | 250 PRO-050-018-025 25 FOL
50 | 18 | 315 PRO-050-018-031 25 FOL
50 | 18 | 500 PRO-050-018-050 10 PLT
50 | 18 | 1000 PRO-050-018-100 9% PLT
50 | 18 | 2000 PRO-050-018-200 9% PLT
50 | 18 | 3000 PRO-050-018-300 9% PLT
75 [ 19 | 250 PRO-075-019-025 25 FOL
75 | 19 | 315 PRO-075-019-031 25 FOL
75 | 19 | 500 PRO-075-019-050 10 PLT
75 | 19 | 1000 PRO-075-019-100 80 PLT
75 | 19 | 2000 PRO-075-019-200 80 PLT
0 [ 27 | 250 PRO-110-027-025 12 FOL
10 | 27 | 315 PRO-110-027-031 12 FOL
110 | 27 | 500 PRO-110-027-050 10 PLT
110 | 27 | 1000 PRO-110-027-100 60 PLT
110 | 27 | 2000 PRO-110-027-200 60 PLT
110 | 27 | 3000 PRO-110-027-300 60 PLT
160 | 49 | 500 PRO-160-049-050 28 PLT
160 | 49 | 1000 PRO-160-049-100 28 PLT
160 | 49 | 2000 PRO-160-049-200 28 PLT
160 | 49 | 3000 PRO-160-04-300 28 PLT

KART - opakowanie kartonowe
- opakowanie foliowe

FOL
PLT

- paleta

— en

dn

i

oy ()10

dn
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

KATALOG TECHNICZNY - AMAXPRO / KSZTALTKI

Kolano PP-HT AMAX /biate BKL

a° dn [mm] | Z1 [mm]| Z2 [mm] Indeks \Ill/oggasit. ESSFJ
150 32 3 5 BKL-032-018-015 50 FOL
40 4 7 BKL-040-018-015 20 FOL
300 32 5 7 BKL-032-018-030 50 FOL
40 7 10 BKL-040-018-030 20 FOL
450 32 8 10 BKL-032-018-045 50 FOL
40 10 14 BKL-040-018-045 20 FOL
6759 32 18 14 BKL-032-018-067 50 FOL
: 40 20 21 BKL-040-018-067 20 FOL
67 50 32 18 20 BKL-032-018-090 50 FOL
: 40 23 26 BKL-040-018-090 20 FOL
Kolano PP-HT AMAX / szare KLW
@ dn [mm] | Z1 [mm]| Z2 [mm] Indeks \lalloggasgl Egglf.aj
50 5 9 KLW-050-018-015 50 FOL
150 75 7 10 KLW075-019-015 20 FOL
110 9 14 KLW-110-027-015 20 FOL
160 13 19 KLW-160-000-015 1 FOL
50 9 12 KLW-050-018-030 50 FOL
300 75 12 15 KLW-075-019-030 20 FOL
110 17 22 KLW-110-027-030 20 FOL
160 24 30 KLW-160-000-030 1 FOL
50 12 16 KLW-050-018-045 50 FOL
o 75 18 21 KLW-075-019-045 20 KART
45 110 25 29 KLW-110-027-045 20 FOL
160 36 42 KLW-160-000-045 1 FOL
50 20 23 KLW-050-018-067 50 FOL
M 67,5° 75 28 31 KLW-075-019-067 20 KART
110 40 44 KLW-110-027-067 20 FOL
50 28 31 KLW-050-018-090 50 FOL
o 75 40 43 KLW-075-019-090 20 KART
87,5 110 57 61 KLW-110-027-090 20 FOL
‘\(x 160 83 89 KLW-160-000-090 1 FOL
.i P Trojnik PP-HT AMAX / biaty BTR
- 3 4(" @ dn [mm] | Z1 [mm]| Z2 [mm]| Z3 [mm] Indeks u/oggasl%t' Eggéal
N 450 32/32 8 40 40 | BTR-032-032-045 | 50 FOL
T 40/40 10 50 50 | BTR-040-040-045 | 20 FOL
N 6750 | 8232 16 19 23 | BTR-032-032-067 | 20 FOL
v : 40/40 18 23 35 | BTR-040-040-067 | 20 FOL
a750 | 32032 20 21 21 BTR-032-032-090 | 50 FOL
* 40/40 23 25 25 | BTR-040-040-090 | 20 FOL
dn Trojnik PP-HT AMAX /szary TRW
o° | dnfmml | Z4 fmml| Z2 fmmil| Z5 fmm] Indeks ol 2t Qgg;al
50/50 | 12 62 62 | TRW-050-050-045 | 50 FOL
7550 | -1 79 74 | TRW-075-050-045 | 20 FOL
7575 | -1 79 74 | TRW-075-075-045 | 20 FOL
45° | 110/50 | -17 104 92 | TRW-110-050-045 | 20 FOL
110/75 1 116 109 | TRW-110-075-045 | 20 FOL
110/110| 25 134 34 | TRW-110-110-045 | 15 FOL
160/110 1 168 159 | TRW-160-110-045 1 FOL
160/160 | 36 194 194 | TRW-160-160-045 1 FOL
50/50 | 20 41 41 | TRW-050-050-067 | 50 FOL
7550 | 14 54 46 | TRW-075-050-067 | 20 FOL
7575 | 14 54 46 | TRW-075-075-067 | 20 FOL
67,5° | 110/50 8 73 54 | TRW-110-050-067 | 20 FOL
110/75| 22 78 67 | TRW-110-075-067 | 20 FOL
110/110| 40 86 86 | TRW-110-110-067 | 15 FOL
50/50 | 28 30 30 | TRW-050-050-090 | 50 FOL
7550 | 38 42 42 | TRW-075-050-090 | 20 FOL
75/75| 38 42 42 | TRW-075-075-090 | 20 FOL
87,5° | 110/50| 28 60 32 | TRW-110-050-090 | 20 FOL
110/75| 38 60 43 | TRW-110-075-090 | 20 FOL
110/110| 57 62 62 | TRW-110-110-090 | 15 FOL
160/110| 58 86 64 | TRW-160-110-090 1 FOL
160/160| 83 89 89 | TRW-160-160-090 1 FOL
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

KATALOG TECHNICZNY - AMAXPRO / KSZTALTKI

dni
Redukcja PP-HT AMAX / biata BZW =
1
dn/dni [mm]|  Z1 [mm] Indeks \Illvogg;it. gggéal .
50/32 10 BZW-050-032-000 20 FOL '
110/50 10 BZW-110-050-000 10 FOL 1
Redukcja PP-HT AMAX / szara ZWW
dr/dnt [mm]|  Z1 [mm] Indeks f,'fﬁf, aSkZ.t' gggéfil
50/40 10 ZWW-050-040-0KR 20 FOL
75/50 20 ZWW-075-050-000 20 FOL
110/50 40 ZWW-110-050-000 50 FOL
110/75 26 ZWW-110-075-0KR 20 FOL
160/110 34 ZWW-160-110-000 1 FOL

Czwornik jednoptaszczyznowy PP-HT AMAX / szary CZK

o |dn [mm]jdnt [mm Indeks u/ogg:f' gggliaj
50 50 CZK-050-050-067 50 FOL
67.5° 75 75 CZK-075-075-067 1 FOL
’ 110 50 CZK-110-050-067 10 FOL
110 110 CZK-110-110-067 10 FOL
Czwornik narozny PP-HT AMAX / szary CZP
0°  |dn [mmljdnt [mm1 Indeks ‘ \I)vogg:lf,t' ‘ gggfi
67,5° 110 110 CZP-110-110-067 1 FOL
Mufa przesuwna PP-HT AMAX / biata BMP
dn [mm] L [mm] Indeks uvogggét. E(ngéj
32 95 BMP-032-000-000 50 FOL
40 100 BMP-040-000-000 20 FOL
Mufa przesuwna PP-HT AMAX / szara MPW
dn [mm] L [mm] Indeks uogg:§t. Eggffij
50 105 MPW-050-000-000 50 FOL
75 110 MPW-075-000-000 20 FOL
110 128 MPW-110-000-000 20 FOL
160 196 MPW-160-000-000 1 FOL
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

KATALOG TECHNICZNY - AMAXPRO / KSZTALTKI

Mufa z ogranicznikiem PP-HT AMAX / szara MDW

dn [mm]

50
75
110
160

Korek kanalizacyjny PP-HT AMAX / biaty BKK

dn [mm]
40

Korek kanalizacyjny PP-HT AMAX / szary KKW

dn [mm]

L [mm]

106
110
128
196

L [mm]

40

L [mm]

Indeks

MDW-050-000-000
MDW-075-000-000
MDW-110-000-000
MDW-160-000-000

Indeks
BKK-040-000-000

Indeks

KKW-040-000-000
KKW-050-000-000
KKW-075-000-000
KKW-110-000-000
KKW-160-000-000

Czyszczak PP-HT AMAX /szary CZW

dn [mm]

50
5
110
160

Z1 [mm]

60
90
119
1565

Indeks

CZW-050-000-000
CZW-075-000-000
CZW-110-000-000
CZW-160-000-000

llo$¢ szt.

w opak.
50
20
20
1

llo$¢ szt.

w opak.
20

llo$¢ szt.

w opak.
20
50
20
50
1

llo$¢ szt.

w opak.
20
10
15
1

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL
FOL

Rodzaj
opak.

FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL
FOL
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

KATALOG TECHNICZNY - AMAXPRO / AKCESORIA

Uniwersalne siodto mechaniczne EasyBoss SDM

dn [mm]

110/40
110/50

Indeks

SDM-110-040-090
SDM-110-050-090

Traper do rur zeliwnych TRA

dn [mm]

50
75
110

Indeks

TRA-050-000-000
TRA-075-000-000
TRA-110-000-000

Uszczelka do trapera USZ

dn [mm]

50
75
110

Napowietrzacz NAP

dn [mm]

50
75
110

Wywiewka WYW

dn [mm]

50
75
110
160

Indeks

USZ-TRA-050-000
USZ-TRA-075-000
USZ-TRA-110-000

Indeks

NAP-050-000-000
NAP-075-000-000
NAP-110-000-000

Indeks

WYW-050-000-000
WYW-075-000-000
WYW-110-000-000
WYW-160-000-000

llo$¢ szt.
w opak.
1
1

llo$¢ szt.
w opak.
6
6
6

llo$¢ szt.
w opak.
1
1
1

llo$¢ szt.
w opak.
18
16
6

llo$¢ szt.
w opak.
50
40
20
1

Uchwyt plastikowy z kotkiem rozporowym UCH-PVC

dn [mm]

Uchwyt stalowy z uszczelkg gumowa i kotkiem rozporowym UCH-STL

dn [mm]

32
40
50
75
110
160

Indeks

UCH-PVC-032-000
UCH-PVC-040-000
UCH-PVC-050-000
UCH-PVC-075-000
UCH-PVC-110-000

Indeks

UCH-STL-032-000
UCH-STL-040-000
UCH-STL-050-000
UCH-STL-075-000
UCH-STL-110-000
UCH-STL-160-000

llo$¢ szt.
w opak.
50
50
50
50
50

llos¢ szt.
w opak.
100
100
100
50
50
25

Rodzaj
opak.

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
FOL
FOL
FOL
FOL
FOL

Rodzaj

opak.
KART
KART
KART
KART
KART
KART
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

ZNAKOWANIE SYSTEMU AMAXPRO

Znakowanie systemu AMAXPRO zawiera
przedstawione dane do petnej identyfikacji.

DANE TECHNICZNE:
rodzaj materiatu
zgodno$¢ wymiarowa

$rednica / grubos¢ scianki / dtugos¢ rury

A W DO =

wtasciwosci systemu w formie graficznej:
- podwyzszona wytrzymato$¢

- tatwa instalacja

- mozliwo$¢ montazu ponizej -10°C

- znak budowlany

5 aprobata techniczna i obszar zastosowania

DANE PRODUKCYJNE:
6 dzien / miesigc / rok produkcji

godzina / nr linii produkcyjnej / nr zmiany
8 dane producenta

Przedstawiona powyzej identyfikacja pozwala w petni kontrolowa¢
jakos¢ systemu AMAXPRO, jego magazynowanie, logistyke oraz
dystrybucje.

Petni takze szereg uzytkowych funkcji w trakcie montazu i instalacji
systemu kanalizacyjnego.

rys. 13
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SYSTEM KANALIZACJI WEWNETRZNEJ

PAKOWANEE | PRZECHOWYWANIE
ORAZ TRANSPORT RUR | KSZTALTEK SYSTEMU AMAXPRO

BOIUSS|O 007-95 ‘9 BUZOAI®HIBUT "IN ‘BYS|0d TTODIN

System kanalizacji wewnetrznej AMAXPRO jest pakowany
w sposob zapewniajgcy wygodne i tatwe realizowanie
wszystkich czynno$ci logistycznych, a takze przechowy-
wanie zarébwno w pomieszczeniach zamknigtych, jak

i w warunkach zewnetrznych.

Wszystkie ksztattki i rury do dtugosci 0,5 m sg pakowane
w opakowania foliowe o charakterystycznej kolorystyce
utatwiajgcej identyfikacje w miejscu przechowywania.
Stosowane opakowania foliowe petnig réwniez istotng role
ochronng (np. przed szkodliwymi promieniami UV). Rury
o dtugosci 0,5 metra i wigkszej pakowane sg w wigzki na
paletach.

Doktadne dane dotyczace iloéci sztuk w opakowaniach zbiorczych oraz
na paletach poszczegélnych produktéw systemu AMAXPRO znajdujg sie
w czesci katalogowej.

Nalezy przestrzegac, aby rury i ksztattki nie byty transpor-
towane luzem wraz z innymi materiafami budowlanymi,
ktére moga przyczyni¢ sie do ich zniszczenia.

Rury powinny by¢ transportowane w pozycji poziome;.
Podczas roztadunku w temperaturach ujemnych nalezy
zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniami. Nie nalezy rzucac,
przeciggac oraz gigc rur i ksztattek w czasie roztadunku
na placach magazynowych oraz na placach budéw.
Sposéb pakowania zbiorczego jest w petni dostosowany
do uzycia podnosnikéw pneumatycznych oraz wozkdw
widtowych.

Odcinki rur nalezy sktadowa¢ na réwnym podtozu w poto-
zeniu poziomym na wysokos$¢ do 1,5 m.

Wszystkie wyroby powinny by¢ zabezpieczone przed
dziataniem promieni stonecznych.

Dopuszcza sie ich przechowywanie na otwartym terenie
przez okres do 12 miesiecy. Rury i ksztattki powinny by¢
sktadowane oddzielnie w poszczegdinych $rednicach

i dtugosciach.

OddXVINV
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