


DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

2



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

3

 Firma 
DOMEX 

  

 

 

 



FLANGE  FITTINGS





ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

159

NR KAT. 901

  

 

 
 

 

 

 

 
 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

160

DN e1 e2 H L

50 50 7,0 7,0 150 300 11,5

7,0 7,0 330 13,5

80

50

7,0

7,0 135 310 14,2

7,0 155 330 15,2

80 7,0 330 15,7

100

50

7,2

7,0 145 18,4

7,0 18,8

80 7,0 175

100 7,2 180

125

80

7,5

7,0 400 23,2

100 7,2 400 23,7

125 7,5 200 400 25,5

150

80

7,8

7,0 205 440 30,7

100 7,2 210 440 32,8

125 7,5 215 440 33,2

150 7,8 220 440 35

200

80

8,4

7,0 235 520 45

100 7,2 240 520 47

150 7,8 250 520

200 8,4 520 50

250

80 7,0 405

100 7,2 275 700

150 7,5 280 700 71

200 8,4 325 700 80

250 350 700

300

80 7,0 425

100 7,2 300 800

150 7,5 310 800

200 8,4 350 800 102

250 330

300 400 800 125

350

150

10,2

7,5 340 530 123

200 8,4 325 850

250 850 135

300 385 745 141

350 10,2 425 850

400

80

10,8

7,0 355 470 150

100 7,2 350

150 7,5 370 550

200 8,4 350

250 175

300 400 745 180

350 10,2 420 780 185

400 10,8 450

450

100

11,4

7,2 375

150 7,5 400

200 8,4 375 205

250 420 211

300 430 218

450 11,4 475 240

NR KAT. 901



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

161

 

 

 

 

 
 

  

 

  

 

NR KAT. 902



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

162

NR KAT. 902

DN e1 e2 H L
PN10

DA DA

80 80 7,0 7,0 330 200 200 21,5 

100 100 7,2 7,2 180 220 180 220 180

150 150 7,8 7,8 220 440 285 240 285 240 45,0 

200 200 8,4 8,4 520 340 340 

250 250 350 700 400 350 400 355 115,0 

300 300 400 800 455 400 455 410



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

163

O O O 

  

 
 

 

NR KAT. 903



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

164

NR KAT. 903

DN e L C
PN10

DA DA

7,0 100 175 135 175 135 10,7 

80 7,0 110 180 200 200 12,8 

100 7,2 180 125 200 220 180 220 180 18,0 

150 7,8 220 250 285 240 285 240

200 8,4 300 340 340 51,0 

250 350 225 350 400 350 400 355

300 400 255 400 455 400 455 410 113,0 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

165

O O O  

 

 

 

 
 

 

 

 
GJS 500-7

 

NR KAT. 904



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

166

NR KAT. 904

DN e L
PN10

DA DA

80 7,0 200 200

100 7,2 180 220 180 220 180

125 7,5 200 250 210 250 210 17,0 

150 7,8 220 285 240 285 240 21,0 

200 8,4 340 340

250 350 400 350 400 355 52,0 

300 400 455 400 455 410 84,0 

350 10,2 450 505 520 470 122,0 

400 10,8 500 515 580 525 151,0 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

167

O O O 

 

 

 

 
 

 

 

 

NR KAT. 905



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

168

NR KAT. 905

DN e L
PN10

DA DA

80 7,0 130 200 200

100 7,2 140 220 180 220 180 11,3

125 7,5 150 250 210 250 210 15,2

150 7,8 285 240 285 240

200 8,4 180 340 340 28,0

250 350 400 350 400 355

300 400 455 400 455 410 81,0

350 10,2 505 520 470 117,0

400 10,8 324 515 580 525 135,0



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

169

O30’  O30’  O30’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NR KAT. 906



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

170

NR KAT. 906

DN e L
PN10

DA DA

80 7,0 105 200 200

100 7,2 110 220 180 220 180 11,5 

125 7,5 105 250 210 250 210

150 7,8 285 240 285 240

200 8,4 131 340 340 27,0 

250 400 350 400 355 54,5 

300 210 455 400 455 410 77,5 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

171

O15’  O15’  O15’ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NR KAT. 907



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

172

NR KAT. 907

DN e L
PN10

DA DA

80 7,0 113 200 200

100 7,2 115 220 180 220 180 12,1 

150 7,8 113 285 240 285 240

200 8,4 132 340 340 31,5 

250 400 350 400 355 55,0 

300 175 455 400 455 410 78,0 

350 10,2 505 520 470 112,0 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

173

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NR KAT. 908



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

174

NR KAT. 908 DN e L
PN10

DA DA

50 100

7,0 125 125

50 200

50 300

50 400 10,1

50 500 11,1

50 1000

80 100

7,0 200 200

7,2

80 200 8,7

80 300 10,5

80 400 11,5

80 500 13,2

80 1000 21,1

100 100

7,2 220 180 220 180

8,4

100 200 10,5

100 300 12,3

100 400

100 500 15,5

100 1000 25,5

125 500
7,5 250 210 250 210

22,0

125 1000

150 100

7,8 285 240 285 240

13,2

150 200

150 300

150 400 22,0

150 500 23,7

150 1000 41,0

200 100

8,4 340 340

200 200 24,1

200 300 28,7

200 400 34,5

200 500

200 1000 58,0

250 100

400 350 400 355

250 200 33,0

250 300 40,0

250 400 44,0

250 500

250 1000 75,0

300 300

455 400 455 410

54,0

300 500

300 1000

350 500
10,2 505 520 470

78,0

350 1000 118,0

400 300

10,8 580 525400 500 102,0

400 1000 158,0

500 400
12,0 715

125,0

500 1000



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

175

 

  

 
 

 

NR KAT. 909



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

176

NR KAT. 909

DN e L
PN10

DA DA

80 7,0 350 200 200

100 118 7,2 220 180 220 180

125 144 7,5 370 250 210 250 210 14,5

150 170 7,8 380 285 240 285 240

200 222 8,4 400 340 340 22,0

250 274 420 400 350 400 355

300 440 455 400 455 410 42,0

350 378 10,2 505 520 470

400 10,8 480 515 580 525

500 532 12,0 520 715 122,0

13,2 780 725 840 770



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

177

 

 

 

 

 
 

 

 

 

NR KAT. 910



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

178

NR KAT. 910

DN e L
PN10

DA DA

50 7,0 340 125 125 4

80 7,0 350 200 200 5,7 

100 118 7,2 220 180 220 180

125 144 7,5 370 250 210 250 210 10,2 

150 170 7,8 380 285 240 285 240 12,0 

200 222 8,4 400 340 340 20,0 

250 274 420 400 350 400 355 24,0 

300 440 455 400 455 410 33,0 

400 10,8 480 515 580 525



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

179

 

 

 

 

 
 

 

 

NR KAT. 911



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

180

NR KAT. 911

DN e1 e2 L
PN10

DA DA

50 7,0 7,0 200 185 145 125 185 145 125 7

80
50

7,0
7,0 200

200
125

200
125 8,4

7,0 200 185 145 185 145

100

50

7,2

7,0 200

220 180

125

220 180

125

7,0 200 185 145 185 145

80 7,0 200 200 200 10,3

125
80

7,5
7,0 200

250 210
200

250 210
200 13

100 7,2 200 220 180 220 180 13,5

150

50

7,8

7,0 200

285 240

125

285 240

125 14,4

80 7,0 300 200 200

100 7,2 300 220 180 220 180

125 7,5 300 250 210 250 210 17,5

200

80

8,4

7,0 300

340

200

340

200 22

100 7,2 300 220 180 220 180 22,5

125 7,5 300 250 210 250 210 23

150 7,8 300 285 240 285 240 24

250

80 7,0 300

400 350

200

400 355

200 27,5

100 7,2 300 220 180 220 180 28,5

150 7,8 300 285 240 285 240 33

200 8,4 300 340 340 30

300

100 7,2 300

455 400

220 180

455 410

220 180 32

150 7,8 300 285 240 285 240 40

200 8,4 300 340 340 51

250 300 400 350 400 355 50

350 300 10,2 300 505 455 455 520 470 455 410 54

400 300 10,8 300 515 455 400 580 525 455 410 74

450 400 11,4 10,8 300 515 585 580 525 81

500 400 12 10,8 300 515 715 580 525


