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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

PRACE BADAWCZE NAD PRODUKTEM

Celem projektu dBlue byto opracowanie kompletnego systemu rur, ksztattek
oraz mocowan, majacego zapewni¢ wysoka redukcje hatasu wewnatrzkana-
towego, najlepszy w swojej klasie wynik akustyczny oraz korzystny bilans
ekonomiczny kosztow. dBlue jest pierwszym polskim systemem niskoszumowym
opracowanym przez firme Nicoll przy wspotpracy z instytutem badawczym
Aliaxis R&D. Jako system tzw. nowego podejécia charakteryzuje sie nowatorska
konstrukcja $cianek, nowg formutg materiatowa, optymalng waga elementéw
oraz szeregiem wtasciwosci uzytkowych niespotykanych dotgd w systemach
grubosciennych (tzw. starego podejscia) czy tez innych tradycyjnych systemach

kanalizacji wewnetrznej.

System kanalizacji niskoszumowej dBlue jest sprzedawany od 2006 . Fot, 1, Specjalna formuta materiatowa systemu dBlue
Od tego momentu firma Nicoll Polska, jako jedyny polski producent

kanalizacji niskoszumowej, caty czas doktadata wielu staran w celu

ulepszenia i unowoczesniania swojego produktu. Lata 2009 i 2010

to czas rewitalizacji systemu i nadania mu nowych, dotad niespotykanych
wiasdciwosci uzytkowych. Ponad wszystkimi géruje nowa warto$¢ redukciji
hatasu. Teraz maksymalny poziom gto$noéci systemu dBlue wynosi 19 dB.
Produkt posiada takze wiele cech techniczno-uzytkowych, ktére zdecydowanie
wyrézniajg go na tle konkurencji. Obecnie system dBlue jest jeszcze cichszy

i doskonalszy. Reprezentuje cechy idealnego sytemu kanalizacji niskoszumowe;j.

Fot. 2. dBlue - produkcja systemu

FORMULA MATERIALOWA

Polipropylen modyfikowany - dla celéw systemu dBlue opracowano specjalng
formute materiatowa, taczac tworzywo oraz mineraty (wypetniacze mineralne),
dzigki czemu uzyskano obnizenie emisji hatasu oraz podwyzszenie wtasciwosci
mechanicznych. Przed osiggnieciem wtasciwego rezultatu przeprowadzono

w laboratoriach szczegétowe badania chemiczne oraz selekcje surowcow
tworzacych formute materiatowg systemu tréjwarstwowego - dBlue. Zabieg ten
sprawit, iz dBlue, oprécz bezpiecznego i szybkiego odprowadzania sciekéw
sanitarnych, powoduje redukcje hatasu powstatego podczas ich przeptywu

w rurach. Dzieki swym dodatkowym zaletom ma zastosowanie wewnatrz

i na zewnatrz budynkéw (w gruncie). dBlue jest systemem odpornym na

przeptyw $ciekéw o bardzo wysokich temperaturach, a jednocze$nie mozna
go montowaé w skrajnie niskich temperaturach - w okresie zimy. W trakcie prac Fot. 3. Nicoll Polska - nowoczesna hala wspotwyttaczania
nad systemem postanowiono wszystkie warstwy sktadajace sie na konstrukcje

rury wyrézni¢ kolorystycznie ze wzgledu na uzyty do ich produkcji materiat.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KONSTRUKCJA RURY dBlue - trzy warstwy

Do produkcji systemu dBlue zastosowano najnowoczes$niejszg metode
koekstruzji rur tréjwarstwowych z polipropylenu modyfikowanego.

To proces wspoétwyttaczania i trwatego taczenia ze sobg trzech
pochodnych polipropylenu. W ten sposéb postawiono na drodze
przeptywajacym przez rury $ciekom trzy rézne warstwy, czyli osrodki
fizyczne, powodujgc przez to ekstremalne ograniczenie rozprzestrze-
niania sie hatasu kanatowego, ale takze odporno$¢ na specyficzny
sktad i temperature $ciekéw oraz dziatanie czynnikdéw zewnetrznych.

,' "- ot SR 4

Fot. 4. dBlue - tréjwarstwowe wspotwyttaczanie

KAZDA Z TRZECH WARSTW TWORZACYCH SYSTEM dBlue
JEST INDYWIDUALNIE ODPOWIEDZIALNA ZA POSTAWIONE
JEJ ZADANIE.

WARSTWA WEWNETRZNA [W]

+ materiat polipropylen PP-B z uniepalniaczem

- kolor [jasny szary]

- odporna na wysoka temperature +90°C [+95°C]
+ wysoka odporno$¢ chemiczna

- gtadka powierzchnia

Rys. 1

WARSTWA SRODKOWA [S]

- materiat polipropylen modyfikowany PP-H z wypetniaczem mineralnym
- dodatkowo wzmocniona mineratami

- kolor [biato-kremowy]

* redukcja hatasu

+ wysoka sztywno$c¢

Rys. 2

WARSTWA ZEWNETRZNA [Z]

+ materiat polipropylen PP-B

- kolor [niebieski]

- odpornos¢é na naprezenia zewnetrzne [N]
- odporno$¢ na czynniki atmosferyczne [3]
- gtadka powierzchnia

Rys. 3
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KONSTRUKCJA KSZTALTKI dBlue

Nowa generacja ksztattek niskoszumowych dBlue tgczy w sobie wiele niespotykanych dotad wtasciwosci technicznych
i uzytkowych. Ksztattki sg produkowane w wersji kompaktowej i klasyfikowane jako produkty o podwyzszonym obszarze
wytrzymatoéci mechanicznej.

Formuta materiatowa
gwarantujgca redukcje hatasu

Kompaktowal
konstrukcja scianki Podziat osi montazu

co 45°

Ozebrowanie
utatwiajace montaz

Czytelna
identyfikacja produktu

Mozliwos¢
dodatkowego opisu

Podwyzszona
wytrzymatosé
mechaniczna

Matowa powierzchnia

KONSTRUKCJA OBEJUMY AKUSTYCZNEJ POLIclamp

4 $rednice obejm:

. . 250/275/290/2 110
Stabilne mocowanie

Spigcie obejmy

Element montazowy

do konstrukcji budynku
Likwidacja mostka akustycznego
pomiedzy pionem a konstrukcjg
budynku

Wktadki akustyczne

Wyttumienie drgan pomiedzy odcinkami systemu
Trzy powierzchnie kontaktu z rurg

Specjalna konstrukcja powierzchni
wyttumiajgcych hatas

W celu zapewnienia redukcji mostka akustycznego oraz transmisji drgan pochodzacych z systemu dBlue zaprojektowano
dedykowany system obejm akustycznych dBlue. Przekroj korpusu oraz zastosowanie wktadek elastomerowych powoduje stabilny
uchwyt przy utrzymaniu wtasciwosci akustycznych.

UWAGA:

Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na fakt, ze obejma systemowa, nie tylko w systemie dBlue, ale w kazdym innym systemie niskoszumowym
spotykanym na rynku, jest elementem integralnym systemu. Zmiana systemowej obejmy na jakgkolwiek inng, ktéra nie jest dedykowana konkretnemu
systemowi niskoszumowemu, powoduje istotng zmiang wartosci akustycznych przypisanych temu systemowi.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KARTA TECHNICZNA SYSTEMU KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ dBlue

Charakterystyka akustyczna

0,51/s-13dB, 1,0l/s-11dB,2,0I/s-15dB, 4,0 /s - 19dB
Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366

Srednice rur i ksztattek

dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160 mm

Grubos¢ écianek

dn40-50mm — 1,8 mm,dn75mm — 23 mm
dn 90 mm — 2,8mm,dn 110 mm — 3,4 mm
dn125mm — 3,9mm,dn 160 mm — 4,9 mm

Technologia taczenia

Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelkg zgodnie z normg PN-EN1053-55

System mocowania

Obejmy akustyczne POLIclamp z PP dn 40, 50, 75, 90, 110 mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160 mm

Konstrukcja

Rura tréjwarstwowa, ksztattka jednolita

Materiat

Polipropylen modyfikowany, wzbogacony mineratami

Kolor

Warstwa wewnetrzna: jasny szary (RAL 7040)
Warstwa $rodkowa: biato-kremowy (naturalny bez dodatkéw barwnika)
Warstwa zewnetrzna: niebieski (RAL 5012)

Cigzar wtasciwy

1,2 g/cm3 dla warstwy zewnetrznej, 1,4g/cm? dla warstw wewnetrznych

Odpornos¢ ogniowa

Klasa palnoéci B2 wg normy DIN 4102
Klasa palnosci E wg normy PN-EN 13501

Odporno$¢ chemiczna

Zgodnie z tabelg odpornos$ci chemicznej dBlue - str. 31-32

Maksymalna temperatura $ciekéw

+90°C stata, + 95°C - chwilowa

Aprobaty i certyfikaty

Aprobata Techniczna ITB AT 2006-02-1604
Aprobata Techniczna DIBt Nr Z-42.1-399
Certyfikat SKZ Reg. - No 4300

Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart  P-BA 74/2010e
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

GENEZA ORAZ REDUKCJA HALASU POCHODZACEGO Z SYSTEMOW

KANALIZACYINYCH

Kazde ciato bedace w ruchu wydaje dZzwigk transmitujgc swoje drgania do
otaczajacego go powietrza w postaci fal cinienia lub podci$nienia.

W kanalizacji rozréznia sie dwa typy dzwigkéw: dzwigk powietrzny i dzwigk
strukturalny. Znajomos$¢ natury kazdego z tych dzwiekéw daje mozliwo$é
zaprojektowania rozwigzan, ktére w wydajny sposéb niwelujg poziom hatasu

co najmniej do wartosci okreslonych przepisami norm. Nalezy jednak pamieta¢
juz na etapie poszukiwania i opracowywania nowych rozwigzan, ze zaréwno
rozwoj rynku budowlanego, jak i rosngce wymagania uzytkownikéw w zdecy-
dowany spos6b powodujg zaostrzenie dolnych granic akceptowalnego poziomu
hatasu. Stad profesjonalne systemy kanalizacji niskoszumowej powinny spetnia¢
nie tylko wymagania norm, ale réwniez duzo ostrzejsze standardy wyznaczane
przez oczekiwania rynku.

DZWIEK POWIETRZNY

Dzwiek powietrzny wydobywa sig z rurociggéw i pochodzi ze $ciekow
wewnatrz nich przeptywajacych (Rys. 4. oznaczenie A). W tym przypadku
zadaniem systemu kanalizacji niskoszumowej jest ograniczenie rozprze-
strzeniania sig dzwigkéw powietrznych i zamknigcie ich wewnatrz
przewodoéw. Zadanie to realizowane jest poprzez specjalng formute
materiatowg (m.in. wykorzystanie mineratéw), tréjwarstwowa konstrukcje
rury, jako$¢ wykonania oraz prowadzenia przewodéw kanalizacyjnych.

DZWIEK STRUKTURALNY

Dzwigk strukturalny (Rys. 5. oznaczenie B) pochodzi z rur i ksztattek oraz
systemu mocowania do konstrukcji budynku. Dzwiek ten generowany jest
przez wspomniany hatas wewnatrzkanatowy (Rys. 5. oznaczenie A), ktéry
ograniczony poprzez rury i ksztattki wprowadza je w drgania czyli rezo-

nans akustyczny. Rezonans ten jest przekazywany poprzez system obejm

na konstrukcje budynku i odbierany w pomieszczeniach sasiadujgcych

jako ucigzliwa i szkodliwa dla zdrowia fala akustyczna (Rys. 5. oznaczenie C).
W tym przypadku waznym zadaniem jest takie zaprojektowanie systemu
mocowania rur i ksztattek do konstrukcji budynku, aby transmisja rezonansu
akustycznego na jego $ciany byta jak najmniejsza.

WIBRACJE ORAZ MOSTEK AKUSTYCZNY

Na potwierdzenie powyzszych teorii przeprowadzono szereg badan w
laboratoriach Aliaxis R&D, ktére w pierwszej fazie pozwolity okresli¢ miejsca
powstania maksymalnych wibracji akustycznych w pionie kanalizacyjnym
(Rys. 6). Jak wida¢ gtéwnym osrodkiem ich powstawania jest rurociag pionu
oraz miejsce przytaczenia podejscia kanalizacyjnego, ktére w dalszej fazie
transmituje wibracje akustyczne do pionu. Przytoczony test potwierdzit, iz
najwazniejsze w catkowitej redukciji hatasu kanalizacyjnego sa rodzaj i roz-
mieszczenie obejm montazowych oraz konstrukcja i formuta materiatowa
systemu. Kolejnym krokiem byto opracowanie stanowiska pomiarowego
wibracji (Fot. 5) przekazywanych przez obejme montazowa na konstrukcije
budynku (mostek akustyczny). Pracujac nad konstrukcja systemu dBlue
jednoczes$nie testowano obejmy POLIclamp (specjalnie zaprojektowane

dla opracowanego programu kanalizacji niskoszumowej). Gtéwnym celem
prac laboratoryjnych oraz prototypowych byto znalezienie systemu rur,
ksztattek i obejm o mniejszym ciezarze i grubosci $cianek niz tradycyjne
systemy niskoszumowe, ale o jak najwyzszej redukcji hatasu wewnatrzka-
natowego oraz jego transmisji do otoczenia.

Rys. 6 Miejsca najwiekszych wibracji akustycznych
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

rezonans
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Rys. 8

dBlue - REDUKCJA HALASU WEWNATRZKANALOWEGO
ORAZ JECO TRANSMISJI DO OTOCZENIA
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System niskoszumowy o konstrukcji tréjwarstwowej stawia na drodze rozprzestrze-
niajacego sie hatasu wewnatrzkanatowego trzy rézne osrodki materiatowe powo-
dujace czesciowe pochtonigcie fal dzwiekowych i cze$ciowe ich odbicie do
wewnatrz oraz w znacznym stopniu zredukowang, transmisjg do otoczenia. Fale
pochtaniane oraz odbite wprowadzajg w rezonans akustyczny rury i ksztattki tworzace
system kanalizacyjny. Rezonans (Rys. 7), dynamicznie rosnacy wraz z wysokoscia
budynku w kierunku ptyngcych $éciekéw, jest transmitowany poprzez system
mocowania (obejmy) na konstrukcje budynku. Przegrody budowlane poddane
transmisji rezonansu akustycznego powoduja jego przekazanie do pomieszczen
sasiednich w postaci fal dzwiekowych. Konstrukcja systemu dBlue wraz z obejmami
POLIclamp odpowiada za maksymalng redukcje tego zjawiska akustycznego (Rys. 8).
Poziom dopuszczalnego hatasu w pomieszczeniach typu pokoj dzienny,

sala szpitalna, sypialnia, pokdj hotelowy okresélajg krajowe normy bezpieczenstwa
akustycznego budynkéw. Dlatego podczas prac projektowych te wtagnie miejsca
szczegdlnie chroni sie przed hatasem. Dla odréznienia pomieszczenia, w ktérych
przebiegajg piony kanalizacyjne to najczesciej toalety i kuchnie. Tu jednak hatas
pochodzacy z systemu kanalizacyjnego, w poréwnaniu z urzadzeniami na co dzien
pracujacymi (pralka, zmywarka, sptuczka), stanowi warto$¢ znikoma i nie podlega
ograniczeniom w takim stopniu, jak w przytoczonych pomieszczeniach przeznaczonych
do statego pobytu ludzi.

19dB

SYSTEM RUR | KSZTALTEK dBlue
OGRANICZENIE ROZPRZESTRZENIANIA SIE HAEASU

* tréjwarstwowa konstrukcja $cianek
* specjalny uktad materiatowy

SPOSOB £ACZENIA ELEMENTOW
ZAPOBIEGANIE PRZEKAZYWANIU DRGAN AKUSTYCZNYCH

* pomiedzy rurami i ksztattkami
szczelne potaczenie kielich/uszczelka

MOCOWANIE AKUSTYCZNE
LIKWIDACJA MOSTKOW AKUSTYCZNYCH

* program specjalnych obejm akustycznych POLIclamp
W testach badawczych redukcji hatasu pochodzacego z instalacji kanalizacyjnej

przeprowadzonych w Insytucie Fizyki Budowlanej Fraunhofer, system dBlue
w warunkach testowych wykazat transmisje hatasu na bardzo niskim poziomie 19 dB.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

HALAS W OTOCZENIU NA CO DZIEN

Biorac pod uwage przedstawione wczesniej rozwigzania zastosowane przy opracowywaniu systemu dBlue, warto poréwnaé

wiasciwosci ttumienia oraz redukcji szumoéw kanalizacyjnych i drgan akustycznych systemu do hatasu w naszym otoczeniu na

co dzien. System dBlue przechodzac przez procedurg badawczg stopnia ttumienia hatasu w Fraunhofer Institut zgodnie z normg

EN 14366 (opis procedury oraz wynikéw - rozdz. ,Pomiar poziomu hatasu - system niskoszumowy dBlue”) osiagnat wynik

maksymalnego emitowanego hatasu na poziomie 19 dB. Ponizszy wykres odnosi warto$¢ 19 dB do hatasu spotykanego na co

dzien w naszym otoczeniu. Na wykresie wskazano takze w jakim stopniu hatasy te sg szkodliwe dla zdrowia ludzkiego.

Alarm
samochodowy

Biuro

Pralka

Gtosna

rozmowa

dBlue

Zrédto hatasu

35:dB|
T

30dB

19 dB

30 dB

zmeczenie uktadu
nerwowego, zaburzenie
snu i odpoczynku

ubytek
na zdrowiu

Poziom hatasu
dB

Rys. 9

Narzad stuchu, jakim jest ucho ludzkie jest tak stworzone, aby odbiera¢ hatas bardzo cichy, ale tez wytrzyma¢ bardzo gtosne

dzwieki. Jak wida¢ na wykresie r6znica miedzy poziomem hatasu emitowanym przez system dBlue a gto$ng rozmowa wynosi

11 dB. Minimalny poziom hatasu, jaki odczuwa ucho ludzkie to 3 dB. Oznacza to, iz wzrost poziomu hatasu o 11 dB stanowi

wyrazng i odczuwalng dla ucha réznice, ktéra w dtuzszej perspektywie stanowi hatas denerwujacy.

Przy okresleniu dopuszczalnych norm hatasu w réznych pomieszczeniach w budownictwie przyjmuje sie, iz minimalna redukcja

hatasu poprawiajaca ich akustyke oraz odbiér przez ucho ludzkie to 5 dB. Stad omawiane w kolejnym rozdziale dopuszczalne

normy hatasu w budownictwie réznig sie w poszczegdélnych pomieszczeniach o wartos¢ 5 dB.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

BEZPIECZENSTWO AKUSTYCZNE POMIESZCZEN
DOPUSZCZALNE NORMY HALASU

Poziom dopuszczalnego hatasu, na jaki moze by¢ narazony cztowiek wykonujac codzienne czynno$ci czy odpoczywajac jest
okreslony jako “warto$¢ progowa poziomu hatasu”. Zgodnie z obowigzujgcymi normatywami badania poziomu hatasu rozgranicza

sie na dwie kategorie:

| KATEGORIA - hatas mierzony na zewnatrz czyli w okolicach, w otoczeniu, na wolnych przestrzeniach.

Zgodnie z dyrektywa europejskg “Dyrektywa 2002/49/WE” dopuszczalny hatas na terenie zabudowanym w porze dziennej wynosi

60 dB, za$ w porze nocnej (pomiedzy godz.6.00 a godz.22.00) wynosi 50 dB.

Il KATEGORIA - hatas mierzony w pomieszczeniach.

Regulacjami prawnymi okreslajacymi dopuszczalne poziomy hatasu wewnatrz pomieszczen sg: Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury
Dz. U. Nr 75, pozycja. 690 z 2002r. oraz Polska Norma PN 87/B-02151/02 “Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen
w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach”.

Ponizsza tabela przedstawia kilka przyktadowych warto$ci dopuszczalnego poziomu dzwigku w pomieszczeniach uzywanych na co
dzien, przeznaczonych do pobytu ludzi. Znajgac redukcje hatasu w systemie dBlue oraz ponizsze normy mozna zauwazy¢, iz system
dBlue spetnia najostrzejsze minimalne normy hatasu w pomieszczeniach.

DOPUSZCZALNY POZIOM DZWIEKU W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH DO PRZEBYWANIA LUDZI

Dopuszczalny $redni poziom dzwigku - hatasu
przenikajacego do pomieszczenia

) . ) z wyposazenia technicznego budynku

Rodzaj pomieszczenia oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem

w dzien W nocy

Pomieszczenia do pracy umystowej

wymagajace;j silnej koncentracji uwagi 30dB :

Pokoje w hotelach 3 i mniej gwiazdkowych 40 dB 30 dB

Pomieszczenia mieszkalne w budynkach mieszkalnych,
internatach, domach rencistéw, domach dziecka, 35 dB 25 dB
hotelach 4 i wigcej gwiazdkowych

Pomieszczenia tézkowe na oddziatach intensywnej

opieki medycznej 25dB 25dB

Pokoje chorych w szpitalach i sanatoriach
za wyjatkiem pokoi na oddziatach intensywnej 30 dB 25 dB
opieki medycznej

Kuchnie i pomieszczenia sanitarne
w mieszkaniach 40 dB 40 dB
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

POMIAR POZIOMU HALASU - SYSTEM NISKOSZUMOWY dBlue
RAPORT FRAUNHOFER INSTITUT

Badania i pomiary emisji hatasu systemu niskoszumowego dBlue zostaty przeprowadzone zgodnie z normg europejska EN 14366
,Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego z instalacji kanalizacyjnej”.

Pomiar hatasu - pomiar hatasu w instalacji dBlue oraz metodyke jego przeprowadzenia przedstawia ponizszy schemat. Stanowisko
badawcze oraz érednice i rodzaj uzytych komponentéw okreéla przytoczona norma oraz normalizacyjne stanowisko pomiarowe.
Medium badawczym uzytym w tescie jest woda wprowadzona do systemu na kondygnacji NK(f) i odbierana na kondygnaciji C.
Testy akustyczne prowadzi sie w pomieszczeniach PP(t) oraz PP(f), a do analizy poréwnawczej z innymi systemami kanalizacyjnymi
lub innymi Zzrédtami hatasu, przyjmuje sie najbardziej niekorzystne warunki brzegowe, jak ponizej:

* przeptyw pomiarowy w kanalizacji Q=4 I/s (najczesciej spotykany maksymalny)

« drednica pionu kanalizacyjnego DN=110 mm (najczesciej spotykana maksymalna)

* pomiar wykonany na najnizszej kondygnacji w pomieszczeniu PP(t) - pomieszczenie oznaczone na schemacie kolorem czerwonym;
w tym miejscu (w pomieszczeniu sgsiadujgcym z pionami kanalizacyjnymi) normy bezpieczenstwa okreslajg i wymagaja najnizszych
pozioméw hatasu

» §ciana montazowa - cegta silikatowa, otynkowana o ciezarze 220 kg/m? (najlzejszy rodzaj $cianki montazowej, na jakiej mozna
instalowa¢ systemy kanalizacyjne wewnatrz budynku) .

Jd Q=41/s

wlot wody do
instalacji
tréjnik dBlue pomiarowe

110/110/90°

1200 =

POLIclamp 110 | POLlclamp110_ 2(S
NK(t) NK(f) gi

| Q=41/s
éciana instalacyjno_, —T—EET—-—-—-—-—=-—-— 4
-montazowa- .. —.—.J.J.1.L._

220kg/m®

Rys. 11
tréjnik dBlue
110/110/90° OZNACZENIE:
NK - najwyzsza kondygnacija
P(t) P - parter
PP - pokdj pomiarowy
f - front
t - tyt

C - piwnica/ garaz

Schemat (Rys. 10) reasumuje i w spos6b wizualny
przedstawia pomiar hatasu dla kanalizacji dBlue
dokonany w najbardziej niekorzystnych warunkach
brzegowych.

Uwzgledniajac zatozenia powyzszej procedury
badawczej poréwnano maksymalne poziomy hatasu
trzech réznych systeméw kanalizacyjnych,
wykonanych z réznych, cho¢ czesto uzywanych

do produkcji kanalizacji wewnetrznej, materiatéw.

35dB
oB 31dB
wylot wody
z instalaciji 19.dB
2 x kolano pomiarowej
dBlue 45° 0 >
POLlIclamp 110
Rys. 10
dBlue PP-HT zeliwo
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

OBSZAR ZASTOSOWANIA SYSTEMU dBlue

POMIESZCZENIA
SANITARNE
( np.: toalety, tazienki, taznie zbiorowe)

Rys. 12

POMIESZCZENIA
GOSPODARCZE
(np.: kuchnie)

Rys. 18
INNE POMIESZCZENIA
GOSPODARCZE
i (np.: pralnie)
i
Rys. 14
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

APROBATY. TESTY TYPU:

I
L]

AT / 2006-02-1604
Rury i ksztattki dBlue z polipropylenu do kanalizacji
wewnetrznej niskoszumowej

~ Fraunhofer
IBP

P-BA 74/2010e

Pomiar laboratoryjny hatasu pochodzgacego z systemu
kanalizacyjnego dBlue (rury i ksztattki) wraz z systemem
mocowania POLIclamp (obejmy)

DEUTSCHES INSTITUT
FUR BAUTECHNIK:-

Z-42.1-399

dBlue rury tréjwarstwowe i ksztattki z polipropylenu
mineralnie wzmocnionego w zakresie $rednic

DN 40 do DN 160

Reg. - No 4300
Rury trojwarstwowe i ksztattki z wypetniaczami mineralnymi

IThE
N

NP - 03504.1/09/BP
Certyfikat ogniowy - klasa niepalnosci E
zgodnie z normg EN 13501

UA1.107.0030860-07
dBlue system kanalizacji wewngtrznej niskoszumowej
w zakresie $rednic od 40 mm do 160 mm

ITG

C 07 0188 V/AO
dBlue system kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe;j
w zakresie $rednic od 40 mm do 160 mm

NIOoA,
Il
O

“Wepee®

CERT/g,
°
Qyy0®

SCB 0973
dBlue system kanalizacji wewnetrznej niskoszumowe;j
w zakresie $rednic od 40 mm do 160 mm
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

NORMY

dBlue to system kanalizacyjny bezpiecznie i szybko odprowadzajacy $cieki przy zachowaniu wysokiej redukcji szumu
wewnatrzkanatowego. Spetnia szereg norm jakosciowych oraz bezpieczerstwa.

,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekoéw (o niskiej i wysokiej) temperaturze

wewnatrz konstrukcji budowli - Polipropylen(PP)”.

,Systemy przewodowe z tworzyw termoplastycznych
- o0znaczanie odporno$ci na uderzenia i czynniki zewnegtrzne”.

N
EN 14366
./

,Pomiary laboratoryjne hatasu pochodzacego od instalacji
kanalizacyjnych”.

,Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkéw”.

/N
DIN 4102
N/

,Wtasciwosci palne materiatow
i elementéw budowlanych”.

/N
EN 1055
N

,Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji wewnetrznej
- badanie odpornos$ci na dziatanie podwyzszonej temperatury”.

/T O\
EN 1054
N

,Systemy rur z tworzyw termoplastycznych do kanalizacji
wewnetrznej - badanie szczelnosci potaczen”.

5

,Uszczelnienia z elastomeréw - wymagania dotyczace uszczelek
i ztaczy rur wodociagowych i kanalizacyjnych”.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

ZASADY PROJEKTOWANIA. PRZYGOTOWANIE ORAZ MONTAZ ELEMENTOW
SYSTEMU NISKOSZUMOWEGO dBlue

1. PRZEJSCIE PRZEZ PRZEGRODY ORAZ

ROZMIESZCZENIE OBEJM L .
Materiat izolacyjny:

. . B . - izolacja akustyczna
Bardzo istotnym zagadnieniem, ktérego nalezy - izolacja przeciwwilgociowa

przestrzega¢ w czasie prac projektowych

i wykonawczych jest rozmieszczenie obejm
montazowych. Zalecane odlegto$ci zostaty podane
na schemacie obok. Szczegét ,A” pokazuje
prawidtowe przej$cie przewodu niskoszumowego
przez przegrode budowlang. Kazde takie przejscie
powinno by¢ zabezpieczone rekawem (3-5 mm)

z materiatu zapewniajacego izolacje akustyczna
(zapobieganie powstawaniu mostkéw akustycznych
z elementami konstrukcyjnymi budynku - stropy,
Sciany) oraz przeciwwilgociowa.

wypetnienie zaprawg budowlang

Rys. 16
Szczegot ,A”

10 x dn

2. OBEJMY

W celu zachowania wysokich wtasciwosci akustycznych
systemu dBlue nalezy go instalowa¢ uzywajac
zaprojektowanych do tego celu obejm akustycznych.
Obejmy akustyczne dla systemu dBlue produkowane sg
w dwoch rodzajach w zalezno$ci od $rednicy rurociggu.

POLIclamp: obejma specjalnej konstrukcji Rys. 17 \_/<:>
(rozdziat: ,Konstrukcja obejmy akustycznej POLIclamp”).

|
Stosowana w $rednicach @50, 75, 290 oraz 110, A
majaca na celu prowadzenie podej$¢ oraz gtéwnych
pionéw kanalizacyjnych do $rednicy @110.

Szczegot ,A”

dBlue obejma stalowa - ze wzgledu na duzy cigzar
rur i ksztattek odpowiednia dla $rednic @125 oraz
@160, z przeznaczeniem do prowadzenia pionéw

i gtéwnych przytaczy od budynku do kolektoréw
sanitarnych.

Rys. 15
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

=0frs

Fot. 7. Kielich kompensacyjny

3. PROWADZENIE GEOWNYCH PRZYEACZY WEWNATRZ BUDYNKU

Odcinki przytaczeniowe do zewnetrznych kolektoréw kanalizacyjnych

w zakresie $rednic @110, 125 i @160, mocowane do stropéw budynku
(najczesciej garaz, piwnica), powinny by¢ wykonane za pomocg obejm
stalowych - akustycznych z wktadka gumowa przy uzyciu $ruby M-8.

W tym przypadku rozstaw obejm, podobnie jak na innych kondygnacjach
budynku, wynosi 10xd.

4. ODCINKI STABILIZUJLICE

Odcinek stabilizujacy ,krotki”.

Przy wysokos$ci pionéw do 10 m zmiane kierunku z pionu w przytacze
kanalizacyjne poziome nalezy realizowa¢ za pomocag dwoch kolan 45°
oraz odcinka rury pomiedzy nimi L<240 mm w danej $rednicy.

Odcinek stabilizujacy ,dtugi”.
Przy wysokoéci pionéw powyzej 10 m odcinek pomiedzy kolanami
powinien mie¢ dtugos¢ L=240 mm.

Odlegtos¢ Odlegtos¢
Dtugos¢ sekciji Srednica rury od stropu od stropu
(mm) dn (mm) X1 (mm) X2 (mm)
240 110 160 270
240 160 160 325

5. ODSADZKA KANALIZACYJNA

W wysokich budynkach powyzej siedmiu kondygnacii (przy zatozeniu,
ze standardowa wysoko$¢ kondygnacji to h=2,58 m wraz z grubo$cig
stropu), co 7-8 kondygnacji, idac od najwyzszego punktu pionu, w celu
wyhamowania energii spadajgcych z duzg predkoscia $ciekéw wraz

z domieszkami, mozna wykonaé tzw. odsadzki kanalizacyjne.
Przyktadowg konfiguracje dla danej $rednicy pokazano na rysunku obok.

girgggica leegioéé
dn (mm) | 3 (mm)
110 230
160 315
UWAGA:

Stosowanie odsadzek kanalizacyjnych nie jest regulowane zadna norma
i stanowi dowolny wybér przy wykonywaniu opracowania projektowego.

6. KIELICH KOMPENSACYJNY

W pionach kanalizacyjnych montowanych np. do konstrukcji drewnianych
lub w takich warunkach, gdzie istnieje mozliwo$¢ wydtuzania i skracania
sie pionu, nalezy zaprojektowa¢ ksztattke z wydtuzonym kielichem zwang
kielichem kompensacyjnym. Montaz kielicha kompensacyjnego w pionie
kanalizacyjnym powinien nastgpi¢ w miejscu, gdzie zaktadana jest
kompensacja wydtuzenia pionu kanalizacyjnego wieksza niz w przypadku
wydtuzen pochodzacych ze zmian temperatury otoczenia.

@ www.nicoll.pl



SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

7. POZIOMA ZMIANA KIERUNKU PRZEPLYWAJACYCH SCIEKOW

Nalezy zwréci¢ szczegding uwage, aby przy zmianie kierunku przeptywu $ciekéw o kat 90° prowadzenie przewodu wykonac przy
uzyciu ksztattek o kacie 45° w miejsce ksztattki 90°. Tak tagodna zmiana kierunku przeptywu wytraca energie przeptywajacych
Sciekow czynigc wtasciwosci akustyczne systemu bardziej efektywnymi.

NIE TAK

Rys. 21 Rys. 22

8. PELNA STANDARYZACJA WYMIAROWA

Z myslg o tatwosci wykonywania prac instalacyjnych oraz podtaczenia systemu dBlue do innych systeméw kanalizacyjnych, a takze
tych systemoéw do kanalizacji dBlue, zachowano petna standaryzacje wymiarowg systemu zgodnie z normg EN 1451. Oznacza to
wykonywanie standardowych potaczen we wszystkich $rednicach bez potrzeby stosowania ztgczek adaptacyjnych dla niestandar-
dowych $rednic. System dBlue jest w petni kompatybilny i doskonale taczy sie z systemami kanalizacyjnymi z PP-HT, PVC, PE oraz
zeliwa. Ponizej zamieszczono podstawowe przyktady potaczen.

dBlue PP-HT ZELIWO
PVC PE
1
6 =) (} (S
d d <>
240, 250, 275, 290, 110, 2125, 160 240, 250, 75, 290, 110, 2125
Rys. 23 Rys. 24
Blue PP-HT Blue ZELIWO
d PVC PE d
d «<—» d <>
240, 250, @75, 290, 110, 125, 2160 250, 275, 2110
Rys. 25 Rys. 26
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

CELOWA DEZINFORMACJA ORAZ BLEDY W PRAKTYCE INZYNIERSKIEJ

SYSTEMOW NISKOSZUMOWYCH

ROZWIAZANIA ZASTEPCZE

Koncepcja kompletnego profesjonalnego systemu niskoszumowego w praktyce
bywa zastgpowana przez posrednie rozwigzania, nie do konca spetniajace kryteria
stawiane przez normy akustyczne.

Kanalizacja w otulinie

Jednym z przyktadéw rozwigzan zastepczych jest kanalizacja PP-HT lub PVC w tzw.
otulinie. W tym przypadku nalezy zda¢ sobie sprawe, iz sama izolacja nie rozwigzuje

do konca problemu hatasu. Po pierwsze rozwigzanie takie jeszcze bardziej obcigza
piony kanalizacyjne, a wiec sprzyja propagacji i transmisji drgan akustycznych systemu.
Jest to zaprzeczenie idei systemu niskoszumowego, nie poparte zadnymi oficjalnymi
raportami wg PN-EN 14366. Po drugie w praktyce czesto ksztattki, ktére sg jednym

z najwigkszych generatorow hatasu w systemie kanalizacji, nie do konca sg izolowane
w odpowiedni sposob. Wynika to z oszczgdnosci czasu, a co za tym idzie kosztow.

W konsekwencji wzrasta poziom hatasu i przekracza dopuszczalne normy.

Kanalizacja w specjalistycznych obejmach akustycznych

Kolejnym przyktadem ,tanszej” koncepcji systemu niskoszumowego jest kanalizacja
PP-HT Ilub PVC mocowana w specjalistycznych obejmach akustycznych. Tu znéw

nalezy rozwazy¢ dwa aspekty: pierwszy taki, iz zwykta kanalizacja nawet przy uzyciu
specjalistycznych obejm nie redukuje hatasu w taki sposéb, jaki okresla to norma;

drugi aspekt to dosy¢ wysoka cena obejm, ktéra w ostatecznym rachunku ekonomicznym
przewyzsza czasami cene kompletnego, profesjonalnego systemu niskoszumowego.

BLEDNA INTERPRETACJA WYNIKOW AKUSTYCZNYCH

W systemie niskoszumowym istotne sg dwa aspekty: kompletny system i poziom redukcji

hatasu. Raport w zakresie oceny poziomu hatasu uznanego Instytutu Fraunhofer okresla

precyzyjnie, podajac w szczegétach:

- jaki system zostat zbadany,

- na jakich obejmach wykonano testy,

- przy jakim przeptywie i w ktérym miejscu prowadzono pomiar,

- jakie uzyskano wyniki podczas badan.

Warto pamigtaé o tych punktach i sprawdza¢ raporty, aby unikngé:

- poréwnywania hatasu systeméw zmierzonego przy innej warto$ciach przeptywu dla
kazdego z systemow,

- konfrontacji wynikéw hatasu kanalizacyjnego systemoéw zmierzonego na innych
kondygnacjach niz PP(t) i PP(f),

- zastosowania w praktyce systemu niskoszumowego na innych obejmach niz okresla to
raport badawczy (to duze naduzycie niezgodne z raportem i aprobatg techniczna),

- ukarania przez powotane organy mierzace w obiekcie hatas instalacyjny w momencie
niespetnienia norm i deklarowanej wartosci dB.

DEKLARACJE BEZ POKRYCIA

Nieopamietana redukcja kosztéw i szybkie tempo realizacji inwestycji coraz czesciej

doprowadzajg do celowego obnizenia jakosci stosowanych produktéw i prac.

W systemach niskoszumowych dwa najczesciej spotykane naduzycia to:

- Deklaracja producenta zezwalajgca na stosowanie réznych obejm. Warto pamieta¢, ze
tylko system mocowarn okreslony w raporcie badawczym zapewnia wskazane w nim
poziomy redukcji hatasu. W takiej sytuacji deklaracja producenta (ztozona nawet na pismie)
nie posiada dokumentu odniesienia ani potwierdzonych badan. Jest to praktyka niezgodna
Z przepisami.

- Montaz ze sobg elementéw réznych systeméw. W konsekwenciji takiego dziatania
niemozliwe jest stwierdzenie, jaka obowigzuje warto$¢ gwarantowanego poziomu hatasu
instalacyjnego. Dodatkowo zaden renomowany producent nie wystawi gwarancji na poprawne
funkcjonowanie takiego produktu.

Znajomos¢ bteddéw i putapek, jakie moga wigzaé sie z niewtasciwie zaprojektowana i/lub
wykonana instalacja kanalizacji niskoszumowej pozwala na uniknigcie przykrych konsekwenciji.
Sa to konsekwencje wynikajace z niedotrzymania standardéw budowlanych, nieprzestrzegania
norm czy dziatan podwazajgcych uczciwos¢ handlowa. Jedynie wybor produktu systemowego,
kompletnego i popartego stosownymi raportami i referencjami gwarantuje uzyskanie zatozonego
poziomu jako$ci i standardu budowlanego, a co za tym idzie satysfakcji w trakcie jego
projektowania, instalacji i uzytkowania.

T e it
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

WSPARCIE PROJEKTOWO-TECHNICZNE

BIBLIOTEKA RYSUNKOW REVIT

Biblioteka plikow ,Revit” jest intuicyjnym rozwigzaniem przeznaczonym
dla inzynieréw budowlanych, ktérzy chca przej$¢ na system modelo-
wania informacji o budynku. Na kazdym etapie projektu wykorzystuja-
cego pliki ,Revit” zawierajgce rodziny ksztattek systemu kanalizacyjnego
dBlue, mozliwe jest tatwe przedstawienie modelu 3D projektowanej
instalacji. Dokumentacja budowlana wygenerowana w ten sposéb jest
wyzszej jakosci, co pomaga ograniczy¢ wprowadzanie kosztownych
poprawek i konieczno$¢ recznego uzgadniania rysunkéw. Ponadto
modele 3D moga by¢ wykorzystane do tworzenia profesjonalnych
wizualizacji, ktére utatwiajg wyobrazenie sobie bryty projektowanych
obiektéw. Zaprojektowanie instalacji z wykorzystaniem plikéw ,Revit”
umozliwia tatwe i doktadne sporzadzenie zestawienia materiatéw
zastosowanych w obiekcie. Utatwia to sporzadzenie przedmiaréw
wykonawczych szacujgcych koszt tworzonej instalacii.

BIBLIOTEKI RYSUNKOW AutoCAD

Oprécz plikéw Revit firma Nicoll Polska wprowadzita dodatkowo do
oferty, jako forme wsparcia techniczno - projektowego, biblioteke
rysunkéw AutoCAD systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue. Rysunki
zawierajg szczegoty techniczne i wymiarowe ksztattek oraz doktadnie

odzwierciedlajg ich ksztatt. Biblioteka zostata stworzona w formacie dwg.

Wykorzystanie wskazanych rysunkéw rur i ksztattek pomaga doktadnie
zwymiarowa¢ potgczenia przy tworzeniu odsadzek, redukcji przewodoéw,
zmian kierunkéw, wymiarowania sekcji ttumigcych oraz szachtow,

w ktorych prowadzone sg przewody i ich potgczenia.

KSZTAETKA WENTYLACYJNA AKAVENT - NOWOSC

W celu optymalizacji projektéw budynkéw wysokich firma Nicoll Polska
wprowadzita do oferty ksztattke Akavent.

ZALETY:

- zwigkszenie przepustowosci piondw

- likwidacja pionu dodatkowej wentylacji

- mozliwos$¢ 6 podejsé

- naturalna odsadzka

KONFERENCJE | SEMINARIA

Zasady projektowania systeméw kanalizacji niskoszumowej omawiane

dBlue

Tréjnik 110/50/67,5°

dBlue

Kolano 110/67,5°

Rys. 29

sg réwniez w trakcie regionalnych seminariéw branzy instalacyjnej, projektowej
oraz podczas konferencji. Istnieje mozliwo$¢ zorganizowania spotkan i szkolen

dedykowanych w biurach projektowych i firmach wykonawczych.

Na adresy: biuro@nicoll.pl lub nicoll@nicoll.pl mozna zgtasza¢ che¢ udziatu w:

- seminariach, szkoleniach oraz spotkaniach dedykowanych

- szkoleniu z zastosowania bibliotek Revit oraz A-cad

- szkoleniu na temat projektowania systemu dBlue w $wietle
obowigzujacych standardéw akustycznych

- szkoleniu dotyczacym stosowania systemodw niskoszumowych
w budynkach wysokich (ksztattka wentylacyjna Akavent)

Rys. 30

Ksztattka wentylacyjna Akavent
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

MONTAZ | INSTALACJA SYSTEMU dBlue

CIECIE RUR | WYKONYWANIE POLACZEN

Przed przystapieniem do cigcia rury (Fot.9) oraz jej montazu z kolejna rurg badz ksztattkg nalezy
odmierzy¢ potrzebny odcinek rury, pamietajac iz kielich nie wlicza sie do jej dtugoéci, gdyz stanowi
on element taczacy.

Fot. 9 Fot. 10 Fot. 11 Fot. 12

Ciecie rury wykonujemy na specjalnym przyrzadzie Kolejnym waznym elementem przed przystapieniem
z uzyciem obcinarki (Fot. 9) lub wykorzystujemy do potaczenia jest wtasciwe sfazowanie koncowki
skrzynke uciosows i pitke (Fot. 10), ze szczeg6lnym rury przy uzyciu powszechnie dostgpnych na rynku
zwréceniem uwagi, aby kat ciecia wynosit 90°. specjalistycznych narzedzi (Fot. 111 12).

Dtugos¢ oraz kat fazowania pokazuje tabela

o | 40 | 50 | 75 | 90 | 110 | 125 160 |1mm)
b | 3,0 | 35 | 35 |4,5 |4,5 | 50 | 6,0 |[mm]

Podczas taczenia rury z ksztattkg badz
kielichem kolejnej rury dociskamy rure
taczong do ogranicznika w kielichu lub
mufie (Fot. 13), a na krawedzi kielicha

i potaczonej rury zaznaczamy linie (Fot. 14)

W celu zapobiegniecia wydtuzeniom

i skurczom liniowym odcinkéw rur, ktére
sg skutkiem zmiany temperatury, nalezy
wysuna¢ rure z kielicha na dtugo$¢ 10 mm
(Fot. 15). Tak zmontowany odcinek lub
potaczenie nalezy zainstalowaé na $cianie
we wczesniej zamontowanych obejmach
(Fot. 16)

|¢3’ [
Fot. 15 Fot. 16

UWAGA! Przed wykonaniem potaczen kielichowych koricéwki rury oraz uszczelke w kielichu
pokrywamy srodkiem poslizgowym utatwiajacym wprowadzenie koncowki rury do kielicha.
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

MONTAZ | INSTALACJA SYSTEMU dRlue

Za pomoca poziomicy (Fot. 17) wyznaczamy
linie przebiegu pionu kanalizacyjnego dBlue.

Na wyznaczonej trasie przebiegu pionu
odmierzamy punkty montazu obejm oraz
miejsca wykonania podej$¢ do przyboréw
sanitarnych (Fot. 18)

Fot. 19

Otwarcie obejmy jest niesymetryczne (Fot. 21),
. co utatwia ustawienie rury w pionie przed jej
Fot. 20 ostatecznym zamontowaniem w obejmie.

Nastepnie przystepujemy do wywiercenia otworéw (Fot. 19) o $rednicach zaleznych od
Srednicy przewodu rurowego. Po osadzeniu w $cianie kotka rozporowego przystepujemy
do montazu obejmy wkrecajac ja ruchem obrotowym do $ciany. Dokrecajac obejme do
Sciany wkret blokuje sie w kotku rozporowym, jednocze$nie obejma dokreca sie do oporu
na wkrecie dwugwintowym (Fot. 20)

W ostatniej fazie montazu wprowadzamy do
obejmy rure badz ksztattke i za pomocg
wkretarki tgczymy ze sobg dwie czgsci otwarte]
obejmy (Fot. 22)

Fot. 23
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KATALOG TECHNICZNY dBlue

System Kanalizacji Niskoszumowej
Rura dBlue PPA

dn [mm]|en [mm]| L [mm] Indeks u,oggsit' gggf_a]
40 1,8 150 PPA-040-018-015-D 30 PH5
40 1,8 250 PPA-040-018-025-D 20 PH5
40 1,8 315 PPA-040-018-031-D 38 PH4
40 1,8 500 PPA-040-018-050-D 50 PH3
40 1,8 1000 PPA-040-018-100-D 10 PLT
40 1,8 1500 PPA-040-018-150-D 10 PLT
40 1,8 2000 PPA-040-018-200-D 10 PLT
40 1,8 3000 PPA-040-018-300-D 10 PLT
50 1.8 150 PPA-050-018-015-D 20 PH5
50 1.8 250 PPA-050-018-025-D 30 PH4
50 1,8 315 PPA-050-018-031-D 25 PH4
50 1,8 500 PPA-050-018-050-D 35 PH3
50 1,8 1000 PPA-050-018-100-D 10 PLT
50 1,8 1500 PPA-050-018-150-D 10 PLT
50 1,8 2000 PPA-050-018-200-D 10 PLT
50 1,8 3000 PPA-050-018-300-D 10 PLT
75 2,3 150 PPA-075-023-015-D 20 PH4
75 2,3 250 PPA-075-023-025-D 25 PH3
75 2,3 315 PPA-075-023-031-D 24 PH3
75 2,3 500 PPA-075-023-050-D 15 PH3
75 2,3 1000 PPA-075-023-100-D 10 PLT
75 2,3 1500 PPA-075-023-150-D 10 PLT
75 2,3 2000 PPA-075-023-200-D 10 PLT
75 2,3 3000 PPA-075-023-300-D 10 PLT
90 2,8 150 PPA-090-028-015-D 12 PH4
90 2,8 250 PPA-090-028-025-D 18 PH3
90 28 315 PPA-090-028-031-D 10 PH4
90 28 500 PPA-090-028-050-D 12 PH3
90 28 1000 PPA-090-028-100-D 10 PLT
90 28 1500 PPA-090-028-150-D 10 PLT
90 28 2000 PPA-090-028-200-D 10 PLT
90 2,8 3000 PPA-090-028-300-D 10 PLT
110 3,4 150 PPA-110-034-015-D 15 PH3
110 3,4 250 PPA-110-034-025-D 10 PH3
110 3,4 315 PPA-110-034-031-D 10 PH3
110 3,4 500 PPA-110-034-050-D 6 PH3
110 3,4 1000 PPA-110-034-100-D 10 PLT
110 3,4 1500 PPA-110-034-150-D 10 PLT
110 3,4 2000 PPA-110-034-200-D 10 PLT
110 34 3000 PPA-110-034-300-D 10 PLT
125 819 150 PPA-125-039-015-D 10 PH3
125 3,9 250 PPA-125-039-025-D 10 PH3
125 3,9 315 PPA-125-039-031-D 8 PH3
125 3,9 500 PPA-125-039-050-D 6 PH3
125 3,9 1000 PPA-125-039-100-D 45 PLT
125 3,9 1500 PPA-125-039-150-D 45 PLT
125 3,9 2000 PPA-125-039-200-D 45 PLT
125 3.9 3000 PPA-125-039-300-D 45 PLT
160 4,9 150 PPA-160-049-015-D 6 PH3
160 4,9 250 PPA-160-049-025-D 4 PH3
160 4,9 315 PPA-160-049-031-D 4 PH3
160 4,9 500 PPA-160-049-050-D 28 PH3
160 4,9 1000 PPA-160-049-100-D 28 PLT
160 4,9 1500 PPA-160-049-150-D 28 PLT
160 4,9 2000 PPA-160-049-200-D 28 PLT
160 4,9 3000 PPA-160-049-300-D 28 PLT

PH3 - karton 600x400x300
PH4 - karton 400x300x300
PH5 - karton 400x300x150
PH7 - karton 300x200x150
PLT - paleta

FOL - opakowanie foliowe
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

Kolano dBlue VKL

©7° dn [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] Indeks \lllvog(é:f_t' Egglf.aj
40 4 12 VKL-040-000-15D 20 PH7
50 4 13 VKL-050-000-15D 20 PH5
150 75 12 16 VKL-075-000-15D 20 PH4
% 15 15 VKL-090-000-15D 15 PH4
110 14 18 VKL-110-000-15D 8 PH4
40 7 10 VKL-040-000-30D 20 PH7
50 8 12 VKL-050-000-30D 20 PH5
30° 75 14 15 VKL-075-000-30D 20 PH4 ‘
9 20 19 VKL-090-000-30D 15 PH4
110 20 22 VKL-110-000-30D 8 PH4 ;
40 12 18 VKL-040-000-45D 20 PH7 3
50 12 20 VKL-050-000-45D 20 PH5 b
75 20 28 VKL-075-000-45D 20 PH4
450 9 2 32 VKL-090-000-45D 10 PH4
110 25 35 VKL-110-000-45D 14 PH3
125 35 45 VKL-125-000-45D 14 PH3
160 38 60 VKL-160-000-45D 6 PH3
40 16 20 VKL-040-000-67D 20 PH7
50 2 23 VKL-050-000-67D 20 PH5
67,5° 75 30 31 VKL-075-000-67D 20 PH4
9 39 40 VKL-090-000-67D 10 PH4
110 45 44 VKL-110-000-67D 14 PH3
40 29 30 VKL-040-000-90D 20 PH7
50 33 35 VKL-050-000-90D 20 PH5
75 41 49 VKL-075-000-90D 20 PH4
87,5° 9 54 59 VKL-090-000-90D 10 PH4
110 61 75 VKL-110-000-90D 14 PH3
125 75 78 VKL-125-000-90D 10 PH3
160 99 % VKL-160-000-90D 4 PH3
Trojnik dBlue VTR
al dn [mm] | Z1 [mm] | Z2 [mm] | Z3 [mm] Indeks \lllvocé)g:f_t' Eggf?l l T 1)
40/40 15 54 54 VTR-040-040-45D 20 PH5 —RA O —
50/40 13 61 58 VTR-050-040-45D 20 PH4 =DNOmi=
50/50 17 67 67 VTR-050-050-45D 20 PH4
75/40 3 78 71 VTR-075-040-45D 10 PH4 ]K g Q
75/50 1 83 81 VTR-075-050-45D 10 PH4 N
75/75 23 % o7 VTR-075-075-45D 10 PH4 o S
90/40 12 88 83 VTR-090-040-45D 15 PH3 N
90/50 2 94 89 VTR-090-050-45D 15 PH3
90/75 16 106 106 VTR-090-075-45D 15 PH3 e
450 90/90 24 116 116 VTR-090-090-45D 15 PH3 o
110/40 19 100 90 VTR-110-040-45D 6 PH4
110/50 13 108 100 VTR-110-050-45D 6 PH4 Ay
110/75 4 120 118 VTR-110-075-45D 8 PH3 5
110/90 12 129 128 VTR-110-090-45D 8 PH3
110/110 29 140 140 VTR-110-110-45D 7 PH3
125/110 23 162 162 VTRZ-125-110-045 6 PH3
125/125 30 162 162 VTR-125-125-45D 5 PH3
160/110 5 184 190 VTR-160-110-45D 3 PH3 d,
160/160 45 208 208 VTR-160-160-45D 2 PH3
40/40 15 36 36 VTR-040-040-67D 20 PH5
50/40 13 44 41 VTR-050-040-67D 20 PH4
50/50 17 45 45 VTR-050-050-67D 20 PH4
75/40 8 58 48 VTR-075-040-67D 10 PH4
75/50 38 60 53 VTR-075-050-67D 10 PH4
675 | 7575 38 65 65 VTR-075-075-67D 10 PH4
90/40 7 65 53 VTR-090-040-67D 15 PH3
90/50 10 68 59 VTR-090-050-67D 15 PH3
90/90 37 78 78 VTR-090-090-67D 15 PH3
110/50 12 77 63 VTR-110-050-67D 8 PH4
110/75 20 87 80 VTRZ-110-075-067 8 PH3
110/110 45 94 94 VTR-110-110-67D 8 PH3
40/40 | 30 29 29 VTR-040-040-90D 20 PH5
50/40 | 29 34 29 VTR-050-040-90D 20 PH4
50/50 | 33 34 35 VTR-050-050-90D 20 PH4
75/40 | 26 47 32 VTR-075-040-90D 10 PH4
75/50 | 32 47 36 VTR-075-050-90D 10 PH4
7575 | 47 50 50 VTR-075-075-90D 10 PH4
90/50 | 27 55 40 VTR-090-050-90D 15 PH3
90/75 | 40 58 53 VTRZ-090-075-090 15 PH3 PHS - karton 600x400x300
87,59 90/90 | 53 58 58 VTR-090-090-90D 15 PH3 PHIZ - Karton 400X300x300
110/40 | 27 63 36 VTR-110-040-90D 6 PH4 o
110/50 | 31 65 42 | VTR-110-050-90D 6 PH4 =ligliton S0DE0AIED
PH7 - karton 300x200x150
110/75 | 44 66 55 VTR-110-075-90D 8 PH3 B
110/90 | 50 69 63 VTR-110-090-90D 8 PH3 FOL‘paeka -
110/110 | 62 70 70 VTR-110-110-90D 7 PH3 = CRElEIED S
125/110 | 60 80 75 VTRZ-125-110-090 6 PH3
125(125 | 74 80 80 VTR-125-125-90D 6 PH3
160/110 | 55 100 85 VTRZ-160-110-090 4 PH3
160/160 | 108 101 101 VTR-160-160-90D 3 PH3 www.nicoll.pl @




SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

dn

KATALOG TECHNICZNY dBlue

dBlue Redukcja niesymetryczna

VRD
ll0$¢ szt. Rodzaj
dn/DN1 [mm]|  Z1 [mm] Indeks w opak. opak.
50/40 25 VRD-050-040-00D 15 PH7
75/40 25 VRD-075-040-00D 20 PH5
75/50 25 VRD-075-050-00D 20 PH5
90/40 40 VRD-090-040-00D 30 PH4
90/50 35 VRD-090-050-00D 30 PH4
90/75 24 VRD-090-075-00D 15 PH4
110/50 25 VRD-110-050-00D 17 PH4
110/75 25 VRD-110-075-00D 15 PH4
110/90 30 VRD-110-090-00D 6 PH5
125/110 30 VRD-125-110-00D 10 PH4
160/110 35 VRD-160-110-00D 15 PH3
160/125 35 VRD-160-125-00D 10 PH3
dBlue Mufa dwukielichowa
VMD
llo$¢ szt. Rodzaj
DN1 [mm] L [mm] Indeks w opak. opak.
40 95 VMD-040-000-00D 20 PH7
50 97 VMD-050-000-00D 20 PH5
75 104 VMD-075-000-00D 20 PH4
90 111 VMD-090-000-00D 15 PH4
110 116 VMD-110-000-00D 6 PH5
125 120 VMD-125-000-00D 8 PH4
160 140 VMD-160-000-00D 6 PH3
dBlue Mufa przesuwna
llo$¢ szt. Rodzaj
DN1 [mm] L [mm] Indeks w opak. opak.
40 95 VMP-040-000-00D 20 PH7
50 100 VMP-050-000-00D 20 PH5
75 104 VMP-075-000-00D 20 PH4
90 111 VMP-090-000-00D 15 PH4
110 116 VMP-110-000-00D 6 PH5
125 120 VMP-125-000-00D 8 PH4
160 140 VMP-160-000-00D 6 PH3
dBlue Czyszczak
VCZ
ll0$¢ szt. Rodzaj
dn [mm] Z1 [mm] Indeks w opak. opak.
50 69 VCZ-050-000-00D 10 PH5
75 90 VCZ-075-000-00D 10 PH4
90 109 VCZ-090-000-00D 6 PH4
110 131 VCZ-110-000-00D 6 PH4
125 154 VCZ-125-000-00D 8 PH3
160 209 VCZ-160-000-00D 8 PH3

PH3 - karton 600x400x300
PH4 - karton 400x300x300
PH5 - karton 400x300x150
PH7 - karton 300x200x150

PLT - paleta

FOL - opakowanie foliowe

23 www.nicoll.pl



SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KATALOG TECHNICZNY dBlue

. . =[Nw0=
dBlue Kielich kompensacyjny DNe=
W

llo$¢ szt. Rodzaj
dn [mm] L [mm] Indeks w opak. opak.
US 179 VDK-075-000-00D 18 PH4
90 193 VDK-090-000-00D 10 PH4
110 201 VDK-110-000-00D 6 PH4
<d—">
dBlue Korek
VKK
llog6 szt. Rodzaj = 1
dn [mm] L [mm] Indeks w opak. opak. :
40 32 VKK-040-000-00D 20 PH7 da
50 32 VKK-050-000-00D 20 PH7
75 33 VKK-075-000-00D 20 PH7
90 36 VKK-090-000-00D 20 PH5
110 37 VKK-110-000-00D 20 PH4
125 38 VKK-125-000-00D 20 PH4
160 40 VKK-160-000-00D 34 PH3
dBlue Czwornik jednoptaszczyznowy
PCR
DN1 llo$¢ szt. Rodzaj
a° |dn[mm] [mm] Indeks w opak. opak.
% % VCRZ-090-090-067 20 PH3
675° | 110 50 VCRZ-110-050-067 5 PH3
110 | 110 VCRZ-110-110-067 4 PH3
87,5° 110 110 VCRZ-110-110-090 4 PH3
dBlue Czwdrnik narozny
PCN
DN1 llo$¢ szt. Rodzaj
o°  |dn [mm] il Indeks w opak. opak.
67,5° | 110 110 VCNZ-110-110-067 5 PH3
875° | 110 110 VCNZ-110-110-090 5 PH3
dBlue Ksztattka wentylacyjna Akavent I
dn [mm] L [mm] L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 Lo | L1o
|
110 956 256 | 170 | 240 60 344 | 159 | 313 55 130 | 159
160 1010 256 | 170 | 250 60 404 | 179 | 358 80 140 | 184

Ksztattka Akavent jest dostepna z 6 poziomymi doptywami:
3xd2: 110 mm
3xds: 75 mm

PH3 - karton 600x400x300
PH4 - karton 400x300x300
PHS5 - karton 400x300x150
PH7 - karton 300x200x150
PLT - paleta

FOL - opakowanie foliowe

www.nicoll.pl



SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

KATALOG TECHNICZNY dBlue

Obejma POLlIclamp
POB
& [mm] Indeks ‘ \Illvoggasit' ‘ Eggf_al
40 POB-040-000-000 10 FOL
Obejma POLIclamp
POB
& [mm] Indeks \lllvogg:ﬁt' (F;gglf‘al
50 POB-050-000-000 10 FOL
75 POB-075-000-000 10 FOL
90 POB-090-000-000 5 FOL
110 POB-110-000-000 5 FOL
Obejma stalowa POLIclamp
POB
& [mm] Indeks \I,Ivoggaskz.t.
125 POB-125-000-000 1
160 POB-160-000-000 1
Kotnierz ogniowy PACIFYRE
POG
@ [mm] Indeks s s
40 POG-040-000-000* 1
50 POG-050-000-000* 1
3 POG-075-000-000* 1
90 POG-090-000-000* 1
110 POG-110-000-000* 1
125 POG-125-000-000* 1
160 POG-160-000-000* 1

* produkt dostepny na zaméwienie

PH3 - karton 600x400x300
PH4 - karton 400x300x300
PH5 - karton 400x300x150
PH7 - karton 300x200x150
PLT - paleta

FOL - opakowanie foliowe
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

IDENTYFIKACJA SYSTEMU dBlue

Fot. 24. Rura dBlue - w trakcie znakowania

Znakowanie systemu dBlue zawiera przedstawione
dane do petnej identyfikaciji:

1. TECHNICZNEJ:

rodzaj materiatu

zgodno$¢ wymiarowa

Srednica / grubosé Scianki / obszar zastosowania
odporno$¢ na niskie temperatury

klasa odpornosci ogniowej

informacja o miedzynarodowej aprobacji technicznej

@ @ ®©® O

2. PRODUKCYJNEJ:
dzien / miesiac / rok produkciji

godzina / nr zmiany / nr linii produkeyjnej

@
(®

()

@ oznaczenie stopnia bezpieczenstwa w uzyciu do prac budowlanych

@ dane producenta

informacja o recyklingu

©

Przedstawiona powyzej identyfikacja pozwala w petni kontrolowa¢ wysokg jako$¢ systemu dBlue,
jego magazynowanie, logistyke oraz dystrybucje w handlu.

www.nicoll.pl @6)



SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE ORAZ TRANSPORT
RUR | KSZTALTEK SYSTEMU dBlue

W celu utatwienia transportu, a takze przechowywania, wszystkie
ksztattki i rury (do dtugo$ci 0,5 m) sa pakowane w kartony. Rury
dtuzsze niz 0,5 m pakowane sg w wigzkach na paletach (Fot. 25).
Doktadne dane dotyczace rodzaju i wielkosci kartondw, ktére
stosuje sie do pakowania komponentéw dBlue, znajdujg sie w
czesci katalogowej. Nalezy przestrzegac, aby rury i ksztattki dBlue
nie byty transportowane luzem wraz z innymi materiatami budo-
wlanymi, ktére mogag przyczyni¢ sig¢ do ich zniszczenia.

Rury powinny by¢ transportowane w pozycji poziomej. Podczas
roztadunku w temperaturach ujemnych nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami. Nie nalezy rzucac, przeciggac oraz gig¢ rur

i ksztattek w czasie roztadunku na placach magazynowych oraz

na placach budéw. Sposéb pakowania zbiorczego jest w petni
dostosowany do uzycia podno$nikobw pneumatycznych oraz
woézkéw widtowych. Odcinki rur nalezy sktadowaé na réwnym
podtozu w potozeniu poziomym na wysoko$¢ do 1,5 m.

Wszystkie wyroby powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych. Dopuszcza sig ich przechowywanie na
otwartym terenie przez okres do 12 miesiecy. Rury i ksztattki powinny
by¢ sktadowane oddzielnie w poszczegdlnych $rednicach i dtugosciach.

PH7

OI -

o

PH5

e T

o
S
&Y
x
(e} r
c
3
S PH4
%‘ y
3
= PH3
Q
% e
Rys. 31 Rys. 32
Opakowania kartonowe uktadane sg do wysoko$ci maksymalnie1200 mm Rodzaje opakowan kartonowych stosowanych
na palecie o wymiarze podstawy 800 mm x 1200 mm przy pakowaniu elementéw systemu dBlue
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE BUDYNKOW

KOLNIERZE / GRODZIE OGNIOWE

BEZPIECZENSTWO PRZECIWPOZAROWE BUDYNKOW

W trakcie prac projektowych istotnym aspektem wnikliwie rozpatrywanym

w kazdym z przypadkéw jest przeciwpozarowe zabezpieczenie budynkéw

oraz poszczegodlnych w nim pomieszczen.

W momencie wywotania pozaru ogien postepuje bardzo szybko, wykorzystujac
kazda mozliwg droge do rozprzestrzenienia sie do sgsiednich pomieszczen,

a w szczegolnosci do pomieszczen potozonych powyzej miejsca inicjacji ognia.
Kazdy niezabezpieczony przewdd rurowy jest podatny na propagacije ognia,
powstatych w jego wyniku gazéw oraz palacych sit skroplin, mogacych wywotaé
ogien na najnizszych kondygnacjach.

Wrtasciwy dobdér bezpiecznego materiatu, z ktérego wykonane sg rury i ksztattki
oraz umieszczenie kotnierzy przeciwpozarowych o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowej stanowi gwarancje odbioru prac ppoz oraz bezpiecznego
uzytkowania budynku.

KLASYFIKACJA OGNIOWA WYROBOW BUDOWLANYCH

Jak do tej pory na rynku europejskim obowigzywaty dwie normy regulujace

to zagadnienie: DIN 4102 ,Reakcja na testy ogniowe - stopier palnosci materiatow
budowlanych” oraz nowa norma europejska PN-EN 13501 ,Klasyfikacja ogniowa
materiatéw budowlanych i elementéw budynku”. Norma PN-EN 13501 podaje
zasady klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien dla wszystkich wyrobéw budowlanych.
Przytoczona normalizacja w odréznieniu od DIN 4102 oprécz klasyfikacji ogniowej
bada réwniez inne parametry dodatkowe.

Wedtug powyzszej normy EN 13501 system dBlue zostat zaszeregowany do
wyroboéw w klasie ,E”, a wg dotychczasowej normy DIN 4102 do klasy ,B-2".
Obydwie normy okresélajg materiat do produkcji systemu dBlue jako normalnie
palny/nietrujacy (zdolny przeciwstawi¢ sie w krétkim czasie oddziatywaniu ptomienia
bez znacznego wptywu na rozprzestrzenianie sie ognia).

ODPORNOSC OGNIOWA PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Norma EN 1366-3:2006 okresla wymagania stawiane przejsciom ogniowym
stosowanym przy zabezpieczeniu przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i przegrody
budowlane. Ich gtéwnym zadaniem jest skuteczne zablokowanie propagacji ognia
i dymu przez przewo6d rurowy.

KOENIERZE OGNIOCHRONNE PACIFYRE FIRE STOP MK Il P

Do systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue zaleca sig stosowanie kotnierzy
ogniowych Pacifyre Fire Stop MK Il P. S to kotnierze ogniochronne w klasie

E | 120 min. Klasa odpornosci ogniowej (czas podany w minutach) okreéla czas
zachowania przez przegrode i przej$cie ogniowe no$nosci, szczelnosci i
izolacyjnosci ogniowej. To minimalny czas wigzacy sie z podjeciem akcji ratunkowej,
ewakuacyjnej oraz przyjazdu stuzb strazy pozarnej w miejsce pozaru.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz w przypadku kotnierzy ogniowych Pacifyre, zabezpieczajac
przejscie instalacyjne przez sciane w miejscu dwoch kotnierzy lub kaset po obu
stronach przegrody, jeden kotnierz Pacifyre zabezpiecza obydwie strony przegrody.

T R e
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

ZASADA DZIALANIA KOENIERZY OCNIOWYCH PACIFYRE Fire Stop MK II P

| n I

by, b o | ) .o 28

i

il

s

K

i 7 i
Rys. 33 Rys. 34 Rys. 35
Rysunek przedstawia rozmieszczenie Ogien w trakcie pozaru Kotnierz skutecznie blokuje
kotnierzy ogniowych na przewodach rozprzestrzenia si¢ przedostanie si¢ z pomieszczenia
kanalizacyjnych oraz poczatkowy bardzo szybko, powodujac wydzielonego ognia oraz dymu
moment inicjacji ognia w pomieszczeniu juz w temperaturze 140°C (120 min.), umozliwiajac bezpieczng
wydzielonym ogniowo. zamkniecie kotnierza ogniochronnego ewakuacje oraz przyjazd

na rurociggu poprzez specznienie strazy pozarnej.

jego warstwy wytozenia.
W tym samym momencie nastepuje
uruchomienie systemu alarmowego.

BUDOWA KOLNIERZA OGNIOWEGO

Kotnierz ogniowy Pacifyre sktada sie z tulei wykonanej ze stali nierdzewnej jako korpus oraz elementu dziatajgcego
przeciw cisnieniu. Tuleja stalowa zakonczona jest z jednej strony trzema zabezpieczeniami, a z drugiej trzema petlami,
w ktére wchodza zaczepy spinajace konce i zaciskajace kotnierz na rurze. Od strony wewnetrznej stalowego korpusu
znajduje sie przymocowany do niego materiat wytozenia, peczniejacy w wysokich temperaturach i odpowiedzialny za
funkcjonowanie kotnierza. Dodatkowo na warstwie peczniejacej znajduja sie trzy elastyczne paski uniemozliwiajace
przedostanie sie dymu oraz zapewniajace izolacje akustyczna.

MONTAZ KO£NIERZY OGNIOWYCH PACIFYRE

Przyktady usytuowania obejmy w réznych sytuacjach montazowych.

Fot. 27 Fot. 28

Fot. 29 Fot. 30
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

ZAMIAST DWOCH TRADYCYINYCH KOtNIERZY PO OBU STRONACH OTWORU

- JEDEN KOtNIERZ PACIFYRE

T

)

T

K

Fot. 31

TABELA DOBORU KOENIERZY OGNIOWYCH ORAZ MINIMALNA SREDNICA OTWORU W SCIANIE.

Lp. Indeks Sred[pri]cﬁr?] rury Sredn[irc;]e;nc])tworu
1. POG-040-000-000 40 75
2 POG-050-000-000 50 85
3. POG-075-000-000 75 110
4, POG-090-000-000 % 125
5, POG-110-000-000 110 145
6. POG-125-000-000 125 174
7. POG-160-000-000 160 195
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ SYSTEMU dBlue

Obecny stan wiedzy na temat odpornosci chemicznej tworzyw sztucznych oparty jest na dtugotrwatych badaniach
laboratoryjnych oraz do$wiadczeniach praktycznych. Podana ocena moze by¢ wstepnym wskazaniem co do
mozliwoéci zastosowania systemu dBlue do transportu ptynéw, w tym takze o podwyzszonych temperaturach.

W zasadzie rury i ksztattki oraz uszczelki gumowe przewidziane sg do transportu $ciekéw od kwasowosci (pH 2)
do zasad (pH 12), kt6re wystepujg w gospodarstwach domowych. Jednakze przy $ciekach przemystowych nalezy
przeanalizowac ich sktad chemiczny oraz stezenia. W tabeli ujeto zestaw chemikalidw i okreslono odporno$¢
chemiczng dla systemu dBlue. W przypadku wystapienia innych zwigzkéw chemicznych niz uzyte w tabeli, przed
podjeciem decyzji o zastosowaniu rur i ksztattek dBlue, wymagany jest kontakt z producentem.

Przyjeto nastepujace kryteria oceny: Oznaczenia stezen:

z - odporno$¢ zadowalajgca rr - roztwor rozcienczony

0 - odpornos$¢ ograniczona rn - roztwor nasycony

n - odpornos¢ niezadowalajgca rnn - roztwdr nienasycony
| -lodowaty

rp - roztwor przemystowy

Stezenie Temperatura Sesee Temperatura
20°C|60°C|95°C 20°C |60°C |95°C

Aceton 100% z [ Formaldehyd rr z z
Akrylan etylu 100% n n Formaldehyd 40% z z
Aldehyd benzoesowy 0,1% z Gliceryna 100% z z
Aldehyd krotonowy 100% n n Heksan 100% z o
Aldehyd octowy 40% 100%| n Ksylen 100% o n
Alkohol amylowy z z Kwas azotowy do 45% z z
Amoniak, gaz suchy 13% z z Kwas azotowy 50do98%| o n
Amoniak, pzn 100% z z Kwas benzoesowy m z z z
Amoniak roztwér wodny r z z Kwas borowy rr z z
Amonowy azotan m z z z Kwas chlorosulfonowy 100% n n
Amonowy chlorek m z z z Kwas chlorosulfonowy (solny) 20% z z
Amonowy siarczan m z |z | z Kwas chlorosulfonowy (solny) >30% z | z
Anilina 100% z [o) Kwas chromowy 1+50% z o
Anilina m z [¢) Kwas cytrynowy m z z z
Aniliny chlorowodorek m (o] [o] Kwas cytrynowy m z z z
Antymonawy chlorek 90% z z Kwas fluorowodorowy 40% z z
Benzen 100% (o] n Kwas fluorowodorowy 60% z z
Benzyna (wegglowodory alifatyczne) 0 n Kwas fluorowodorowy, gaz 100% z z
Benzyna (weglowodory alifatyczne) benzen | 80/20 o n Kwas glikolowy 30% z z
Bezwodnik octowy 100% z Kwas mlekowy 10% z z z
Boraks m z z Kwas mlekowy 10+90% | z z
Brom, ptyn 100% n n Kwas mréwkowy 1+50% z z
Butan, gaz 100% z z Kwas octowy 25% z z z
Butanole do 100% | z z Kwas octowy 60% z z
Chlor, gaz suchy 100% n n Kwas octowy | z o
Chlor, roztwér wodny m n n Kwas oleinowy 100% z
Cukier m z z [¢) Kwas siarkowy 96% z o
Cykloheksanol 100% z z Kwas siarkowy 40+90% | 2 z
Cykloheksanon 100% z n Kwas siarkowy dymiacy (oleum) 10% SOz | N z
Cynawy chlorek m z z z Kwas szczawiowy m z z z
Cynku chlorek m z z Kwas szczawiowy m z z
Dekstryna m z Kwas taninowy mn z z
Dwuchlorometan (dichlorometan) 100% [} n Kwas winowy do 10% z z
Etanol 95% z Magnezowy chlorek m z z
Etylowy eter 100% o Magnezowy siarczan m z z
Etylenowy glikol (e} z z Metanol 100% z z
Fenol 90% z z Miedziowy chlorek m z z
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

TABELA ODPORNOSCI CHEMICZNEJ SYSTEMU dBlue

Przyjeto nastepujace kryteria oceny:

z - odporno$¢ zadowalajgca
0 - odpornos$¢ ograniczona

n - odporno$¢ niezadowalajgca

Oznaczenia stezen:

rr

- roztwér rozcienczony

rn - roztwor nasycony
rnn - roztwér nienasycony

- lodowaty

rp - roztwor przemystowy

S Temperatura S Temperatura
20°C|60°C|95°C 20°C |60°C |95°C

Miedziowy fluorek 2% z z Potasowy Zelazocyjanek m z
Miedziowy siarczan m z z Propan ciekty 100% z
Mleko z z o Siarki dwutlenek, ciecz 100% z z
Mocz z z Siarki dwutlenek, suchy 100% z z
Mocznik 10% z z Siarkowodo6r, gaz 100% z z
Mydto mnn z z Sodowy benzoesan 35% z
Niklawy siarczan m z z Sodowy chloran m z z
Ocet do 8% z z Sodowy chlorek m z z z
Octan butylu 100% z [o) Sodowy podchloryn (13% chloru) 100% z z
Octan etylu 100% o o Sodowy siarczyn m z z
Oleje i ttuszcze z Sodowy wodorosiarczek m z z
Ozon 100% z o Sodowy wodotlenek m z z
Pirydyna do 100% | z o z Sodowy zelazicyjanek m z
Piwo z z Sodowy zelazocyjanek m z
Potasowy azotan m z z Srebra azotan m z
Potasowy bromek m z z z Tlen 100% z z
Potasowy chlorek m z z Toluen 100% o n
Potasowy chromian 40% z z Trojchloroetylen (TRI) 100% o n
Potasowy cyjanek mn z z Wapniowy azotan 50% z z
Potasowy dwuchromian 40% z z Wegla dwusiarczek 100% [} n
Potasowy nad/dwutleno/siarczan m z Wino z z
Potasowy nadmanganian 20% z o Woda morska z z z
Potasowy wodorotlenek nn z Wodoru nadtlenek 30% z [¢)
Potasowy zelazicyjanek m z Wywotywacze fotograficzne (e} z z
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SYSTEM KANALIZACJI NISKOSZUMOWEJ

NAGRODY | WYROZNIENIA

EUREKA Z+OTY MEDAL
System dBlue otrzymat tytut System dBlue zostat nagrodzony Ztotym Medalem
"Innowacyjny produkt z zakresu instalacji wewnetrznych' Migedzynarodowych Targéw Poznanskich.
oraz zostat nagrodzony gtowng statuetkg EUREKA. Komisja konkursowa nagrodzita wyjatkowe zalety
V Ogolnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa systemu, a w szczegoélnosci wysoki poziom
potaczona z prezentacja pt.: "Nowe urzadzenia, materiaty redukcji hatasu wewnatrzkanatowego do 19 dB.
i technologie w wodociggach i kanalizacji* Kielce 2007 Byt to jedyny Ztoty Medal przyznany produktom
reprezentujgcym branze wod-kan w czasie
tych targéw.

INSTALACJE - WODOCIAGI 2010 w Poznaniu

REFERENCJE

Fot. 36 Fot. 37
Wiezowiec Sky Tower, Wroctaw Zesp6t budynkéw mieszkalnych Kijowska, Krakéw

Fot. 35
Akademickie Centrum Medycyny Inwazyjnej, Gdansk
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Prace badawCze nad SYSIEMEM... ..o 2
Formuta  MateriatOWa.........iiiiiiii e 2
Konstrukcja rury dBIUE - frzy WarStWy. ...t 3

Konstrukcja ksztattki dBlue

Konstrukcja obejmy akustycznej POLlclamp

Karta techniczna systemu kanalizacji niskoszumowej dBlue
Geneza oraz redukcja hatasu pochodzacego od systeméw kanalizacyjnych.................. 6

dBlue - redukcja hatasu wewnagtrzkanatowego oraz jego transmisji do otoczenia....7

Hatas w otoczeniu na co dzien

Bezpieczenstwo akustyczne pomieszczen. Dopuszczalne normy hatasu...............c..... 9
Pomiar poziomu hatasu - system niskoszumowy dBlue - Raport Fraunhofer Institut.....10
Obszar zastosowania Systemu dBIUE..........coiiiiiiiiiiiiiii i 11
AADTODALY. . 12
INOTINIY. etttk 13

Zasady projektowania. Przygotowanie oraz montaz elementéw systemu
NISKOSZUMOWEGO  ABIUE. ...t 14-16

Celowa dezinformacja oraz btedy w praktyce inzynierskiej systemow

NISKOSZUMOWYCR ...tttk bttt ettt 17
Wsparcie projeKtowo-te€ChNICZNE. . .......coiiiiiiiii i 18
Montaz i instalacja systemu dBLUE...........cccoiiiiiiiiii 19-20
Katalog techniczny systemu dBIUE..........ccooiiiiiiiiiiiii 21-25
Identyfikacja Systemu dBIUE........oooiiiiiii 26
Pakowanie, przechowywanie oraz transport rur i ksztatek systemu dBlue................ 27
Bezpieczenstwo przeciwpozarowe budynkéw. Kotnierze / Grodzie ogniowe........ 28-30

Tabela odpornosci chemicznej systemu dBlue

NaGrody | WYTOZNMIEMIA. ......ccuiiiiiiiiii e

www.nicoll.pl

34



1SO 9001:2008
g 180 140072004

. ®
TUVRheinland
| "CERTIFIED |

www.tuv.com
ID 9105018407

©ABK Studio

druk: czerwiec 2014

~ecoll.

NICOLL POLSKA Sp. z 0.0.
ul. Energetyczna 6, 56-400 Ole$nica, Tel. 71/399 56 00, Fax 71/399 56 01

nicoll@nicoll.pl; www.nicoll.pl

an O Aliaxis company



	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4
	Strona 5
	Strona 6
	Strona 7
	Strona 8
	Strona 9
	Strona 10
	Strona 11
	Strona 12
	Strona 13
	Strona 14
	Strona 15
	Strona 16
	Strona 17
	Strona 18
	Strona 19
	Strona 20
	Strona 21
	Strona 22
	Strona 23
	Strona 24
	Strona 25
	Strona 26
	Strona 27
	Strona 28
	Strona 29
	Strona 30
	Strona 31
	Strona 32
	Strona 33
	Strona 34
	Strona 35
	Strona 36

