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Przytqcza ze stali nierdzewnej kanatu PR - ilogé plyt
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"""""""" dm m’/h

Plytowe lut ienniki ciept p
Ué;’dwfem”ofnwi"p”;m'ji”y'gi CI;Z:C;?_ LA14 201 80 164 42 9+2,3*NP 0,014 | 0,022 5,1 60 0,8+0,05+NP
prq:iow mi. Powierzchnie wymian LA22 300 80 260 42 9+2,3*NP 0,022 0,035 5,1 60 1,1+0,08*NP
: AL 4 v Profilowana powierzchnia ptyty
ciepta tworzq karbowane plyty ze stali | A LA34 469 80 432 42 9+2,3*NP 0,034 0,054 5,1 60 1,7+0,12+NP
nierdzewnej pofgczone w pakiet za LB31 286 17 232 68 9+2,4*NP 0,031 0,047 12,8 150 1,9+0,12*NP
pomocq luty miedzianego. Przeptyw LB47 414 nz 360 68 9+2,4*NP | 0,047 | 0,072 12,8 150 2,3+0,19%NP
plyndw wymieniciqcych  cieplo fjest LB6O 534 17 480 68 9+2,4*NP | 0,060 0,091 12,8 150 2,6+0,24*NP
Cnioneny G Ge el e IC110 | 463 255 378 170 10+2,4«NP | 0,110 | 0,162 32,5 200 | 4,3+0,39*NP
VVV';,;IZ:H';IYI(, S,ryzkiﬁonr;ysqy el LC170 685 255 600 170 10+2,4«NP | 0170 | 0,255 32,5 200 5,9+0,60%NP
stali nierdzewnej jako konstrukcja System kanatéw LD235 784 306 682 204 12+2,6*NP 0,235 0,398 90 280 19+0,81*NP

nierozbieralna. Szczelno$é konstrukeji
oraz trwate zespolenie plyt zapewnia NP - liczba ptyt
proces lutowania w piecu prézniowym.

Specjalne profilowanie ptyt grzewczych F
zapewnia przeptyw o duzej turbulencii. r* D *T — F— MATERIALY:
Umozliwia to bardzo efektywng : : { | - plyty i przytacza: stal nierdzewna,
wymiane ciepta oraz zapobiega - @\ F - lutowanie: miedz.
gromadzeniu sie zanieczyszczenh B
wewngtrz wymiennika. }
.- . ‘ ‘ MEDIA:
Lot miedziany 73 Piyty grzewcze ze stali nierdzewne ‘ ‘ -woda, para, powietrze, obojetne ciecze i gazy.
""""""""""""" ‘ ‘ Dopuszczalne sq inne media po uprzednim uzgodnieniu z producentem.
| BN
| | PARAMETRY PRACY:
| | Max cisnienie: Temperatura min/max
‘ ‘ - lut miedziany LA, LB: 3,0 MPa -195°C/230°C
LC, LD: 2,5 MPa
| |
PRZYKtADOWE ZASTOSOWANIA: LUTOWANE WYMIENNIKI CIEPtA TO: 77@ E* Mozliwe wykonanie specjalne do 10 MPa.

kominki z ptaszczem wodnym wysoki wspétczynnik wymiany ciepta
centralne ogrzewanie mate gabaryty przy duzych obcigzeniach cieplnych

ogrzewanie cieptej wody uzytkowei wysoka odporno$é na zmiany cisnienia i temperatury

STANDARDOWE TYPY PRZYtACZY

gwintowane wew. i zew. kotnierzowe
typ

systemy ogrzewania stonecznego i geotermalnego przytqcza ze stali nierdzewnej
wymiana ciepta w procesach przemystowych prosty montaz i demontaz
konkurencyjna cena

wymiennika

LA14 G 3/4" 16 o —
1A22 G 3/4"* 16 _ _
LA34 G 3/4"* 16 — —
LB31 G las G /4 28 — —
LB47 GW G /4" 28 - —
LB60O G1”,G11/4" 28 — —
LC110 G2",G2h/2" 28 DN 50 100
LC170 G2",G21/2"* 28 DN 50 100
LD235 - = DN 80 100

jednoprzeptywowy - kanaty potqgczone sq réwnolegle wieloprzeptywowy - system kanatéw podzielonych na grupy,
ktére potgczone sq szeregowo

Mozliwe sq do wykonania inne przytgcza po uprzednim uzgodnieniu z producentem. *tylko w przypadku gwintéw zewnetrznych




Centrala:

82-100 Nowy Dwor Gdanski
ul. Warszawska 50

tel. +48 55 247 24 51

fax. +48 55 247 24 51 wew. 0

Biuro Handlowe:

tel. +48 58 552 12 41
fax. +48 58 552 12 41 wew. 0
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