
AVK ZAWÓR POWIETRZNY DO WODY, PN16 
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do instalacji wodociągowych, 
automatyczno-kinetyczny, 2-stopniowy, DN 100 i 200-300 
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Zawory powietrzne AVK automatyczno-kinetyczne umożliwiają skuteczne doprowadzenie i odprowadzenie 
powietrza do/z systemu pod ciśnieniem. Funkcja napowietrzania i odpowietrzania pozwala na uwolnienie dużych 
ilości powietrza podczas napełniania rurociągu, bądź na dostarczenie powietrza podczas opróżniania rurociągu. 
Zawór zostanie otwarty w celu zmniejszenia ciśnienia, gdy następuje zerwanie strugi wody.

Opis produktu:
Zawór napowietrzająco-odpowietrzający do wody i innych nieagresywnych płynów o temp. max. 60°C 
(okresowo do 90° C) 

Standardy:
•	 Zgodnie z PN-EN 1074-4
•	 Owiercenie kołnierza wg PN-EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Testy:
•	 Próba ciśnieniowa wodą zgodnie z PN-EN 1074-1 i 4/PN-EN 12266
•	 Zgodnie z DIN-DVGW Certyfikat NW-6215BS5030

Cechy:
•	 Wielkość dysz roboczych: DN 100: automatyczna: 12 mm², kinetyczna: 3317 mm², DN 200: automatyczna: 

12 mm², kinetyczna: 17662 mm², DN 250: automatyczna: 12 mm², kinetyczna: 31400 mm², DN 300: 
automatyczna: 12 mm², kinetyczna: 49087 mm².

•	 Powiększony otwór dyszy jest mniej narażony na zablokowanie zanieczyszczeniami.
•	 Duży otwór dyszy uwalnia duże ilości powietrza przy wysokich prędkościach przepływu, gdy instalacja jest 

pod ciśnieniem.
•	 Mechanizm uszczelki rozwijanej zaworu jest mniej wrażliwy na różnice ciśnienia niż uszczelnienie 

bezpośrednie pływaka zaworu, umożliwiając w ten sposób pracę przy szerokim zakresie ciśnienia.
•	 Zmniejszenie uderzeń hydraulicznych.
•	 Dynamiczna konstrukcja pozwala na uwolnienie powietrza przy dużej prędkości, przy jednoczesnym 

zapobiegnięciu przedwczesnemu zamknięciu.
•	 Specjalna konstrukcja siedziska dyszy z brązu i gumy EPDM zapewnia długotrwałą oraz bezobsługową pracę 

zaworu.
•	 Otwór wylotowy umożliwia usuwanie nadmiaru płynów.
•	 Korpus zaworu z żeliwa pokrytego farbą epoksydową.
•	 Korpus zaworu automatycznego z wysokiej wytrzymałości materiału kompozytowego.
•	 Pływak z poliwęglanu.
•	 Przyłącze gwintowane BSP lub kołnierzowe.
•	 Zakres ciśnienia roboczego: 0,2 - 16 bar.

Akcesoria:
Zasuwa, łącznik kołnierzowy, adaptor kołnierzowy, zawór zwrotny
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Konstrukcja, materiały oraz warunki wykonania mogą ulec zmianie bez powiadomienia z powodu ciągłego rozwoju naszych produktów.
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Wykaz elementów budowy:

1. Korpus zaworu 701/10 Wzmocniony nylon 2. Podpórka uszczelki Wzmocniony nylon

3. O-ring pokrywy zaworu Guma NBR 4. Pływak zaworu Spieniony polipropylen

5. O-ring Guma NBR 7. Pokrywa zaworu Żeliwo sferoidalne

8.
Uszczelka siedziska 
pływaka

Guma EPDM 9. O-ring Wzmocniony nylon

10. Śruba montażowa Stal ocynkowana 11. Pływak Poliwęglan/stal nierdzewna

12. Siedzisko kuli Polipropylen 13. Korpus zaworu Żeliwo sferoidalne

Komponenty mogą być zastąpione materiałami takiej samej bądź wyższej klasy, bez wcześniejszego powiadomienia. 

Nr katalogowy i wymiary:

Nr katalogowy 
DN
mm

Klasa 
ciśnienia

L
mm

H3
mm

C
 BSP/mm

Waga
kg

701-100-50-11003 100 PN16 382 342 63,5 26
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