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CIEPLOMIERZ KOMPAKTOWY CQOMH-III-K

Kompaktowa wersja cieptomierzy typu CQM-III-K posiada
zespolony w jednej obudowie licznik ciepta LQM-III-K oraz
przeptywomierz wirnikowy z wyjsciem impulsowym, do
ktérych dotaczona jest komputerowo dobrana para czuj-
nikéw temperatury typu Pt 500. Wersja ta umozliwia mon-
towanie cieptomierzy kompaktowych zaréwno na zasilaniu
jak i powrocie uktadu cieplnego. Cieptomierze kompakto-
we sg przeznaczone gtéwnie do pomiaru energii cieplnej
w domkach jednorodzinnych, a takze w budownictwie wie-
lorodzinnym wyposazonym w poziomg instalacje central-
nego ogrzewania. Instalujgc dodatkowy przeptywomierz
i pare czujnikdbw temperatury mozna dokona¢ pomiaru
energii cieplnej z drugiego obwodu. Po podtaczeniu dodat-
kowych czterech przeptywomierzy mozliwy bedzie takze
pomiar ilosci zuzycia zimnej jak i cieptej wody uzytkowe;j.
Na zyczenie odbiorcy oferujemy wyposazenie uzupetniaja-
ce do cieptomierzy kompaktowych, takie jak zawory, filtry
i elementy przytgczeniowe.

Podstawowe dane techniczne licznika LQM-III

Wielkos¢ Symbol | Jednostka Wartos¢
Najmniejsza zliczana jednostka

energii cieplnej: Qe GJ 0,001
Najmniejsza zliczana jednostka

objetosci nosnika: Ve m3 0,001
Moc maksymalna: Pd kW 0,01-99,99
Zakres temperatury nosnika: t oC 1-180
Zakres réznicy temperatur: At oC 3-160
Graniczny btad dopuszczalny

(wyliczony wedtug wzoru) Ei % +(0,5+3/At)
Moc progowa Pp kW 0,01-99,99
Przeptyw progowy qp m3/h 0,001- 9,9999
Napiecie zasilania Uz \% 3,6
Czas pracy baterii — rok 5
Stopien ochrony |IEC-529 P — IP-54
Temperatura otoczenia ta oC od 5 do 55
Wilgotno$¢ wzgledna powietrza W % <90

Pomiar ilosci zuzytej energii cieplnej sprowadza sie do
pomiaru objetosci przeptywajgcego czynnika grzewcze-
go i réznicy temperatur. Wielko$¢ energii cieplnej stanowi
catke ograniczong objetosciami z iloczynu wspétczynnika
cieplnego i réznicy temperatur.

Do pomiaru objetosci przeptywajgcego czynnika grzew-
czego wykorzystywany jest przeptywomierz wirnikowy
z wyjsciem impulsowym lub przeptywomierz ultradzwieko-
wy z nadajnikiem impulséw typu otwarty kolektor. Pomiar
temperatury czynnika grzewczego jest zsynchronizowany
zimpulsami przeptywomierza, a nastepnie obliczana jest
energia cieplna.

Howe ﬁazza/égza/(/é/

Wspotczynnik cieplny “k” jest zalezny od tq i t; i miejsca
zamocowania przeptywomierza. Wyznaczany jest w opar-
ciu oalgorytm opracowany przez konstruktoréw licznika.
Zawarto$¢ rejestrow RAM przepisuje sie do nieulotnej pa-
mieci EEPROM co godzine, w momencie wywotania przez
uzytkownika funkcji transmisji do czytnika. Obliczenia ener-
gii cieplnej sg pomijane w przypadku gdy t; - to < 0.

Przyrosty objetosci z kolejnych okreséw integracji stano-
wig sume objetosci nosnika ciepta, a poszczegodlne przyro-
sty wyznaczane sg jako iloczyny statej przetwornika i licz-
by impulséw zliczonych w tym okresie.

Wykorzystujgc czujniki temperatury Pt 500 licznik ener-
gii cieplnej LQM-IIl wyznacza wartosci temperatury na za-
silaniu (t4) i powrocie (tz) nosnika ciepta z doktadnoscig
0,01°C. Dane te przechowywane sa w rejestrze pamieci
RAM. Analogicznie wyznaczana jest roznica temperatur.

Moc chwilowa jest wyznaczana po zakohczeniu okresu in-
tegraciji, gdy réznica temperatur jest wieksza od zera i ob-
liczana jako iloraz przyrostu energii cieplnej przez dtugos¢
okresu integracji. Okres integracji wyznaczany jest przez
impulsy pochodzgce z wodomierza. Impulsy sg zliczane
i w chwili gdy ich ilos¢ zréwna sie z pewng statg liczbg
(tzw. podziatem) konczy sie jeden okres integracji a zaczy-
na drugi. Jezeli od poczatku okresu integracji minie minu-
ta, a zliczana ilo$¢ impulséw jest mniejsza od podziatu, to
pierwszy pojawiajgcy sie impuls spowoduje zakonczenie
okresu integracji. Wartos¢ mocy chwilowej za okres jednej
godziny stanowi moc maksymalna.

Przeptyw chwilowy i maksymalny obliczany jest analogicz-
nie jak odpowiednia moc.
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Licznik energii cieplnej LQM-III posiada mozliwos¢ pomia-
ru energii nadprogowej. W tym celu powinien by¢ ustawiony
prég mocy, przeptywu lub temperatury powyzej ktérego ma
zostaé naliczana energia nadprogowa. Licznik nalicza ener-
gie nadprogowa tylko z jednego ustanowionego progu.

POWOGAZ

Wykresy strat ciSnienia o o O
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SN S 4
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1004 10
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101 1
54905
— ., , /
1 ol g HOWE FFOZIAZAN/E,
0,1 1 10 100 m°/h
Oznaczenie — Typ JS 90-0,6-NE JS 90-1,0-NE JS 90-1,5-NE | JS 90-1,5-G1-NE | JS 90-2,5-NE
Srednica nominalna DN mm 15 15 15 20 20
Przeptyw nominalny q, m3h 0,6 1,0 1,5 1,5 2,5
Przeptyw maksymalny q, m3/h 1,2 2,0 3,0 3,0 5,0
Przeptyw minimalny — pozycja zabudowy pozioma — H q, dm?3h 12 20 30 30 50
Przeptyw minimalny — pozycja zabudowy pionowa — V q, dm?®/h 24 40 50 60 100
Prég rozruchu - dm3h 3,5 5 8 5 15
Btad wzgledny Epq % E,y=(3+0,05 qD/q)
Stan przetwarzania impulséw \Z imp/dm3 124,780 85,334 60,000 60,000 34,892
Dopuszczalna strata ci$nienia Ap MPa 0,1
Cisnienie nominalne - MPa 1,5
Temperatura maksymalna - °C 90
Pozycja zabudowy 0 - pozioma H / pionowa V
G G 3/4 G 3/4 G 3/4 G1 G1
o L mm 110 110 110 130 130
JF _
— - = H mm 68
L D mm 73
Ma§a (bez elementéw przytgczeniowych) kg 04 0.4 0.4 0,45 0.45
Weight
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LAM-II, CAM-III-K MODULY KOMUNIKACYJNE

e Mozliwos¢ instalowania w pracujacych cieptomierzach

e Mozliwos¢ wykorzystania w systemach zdalnego odczy-
tu, monitoringu i sterowania budynkdow

e duza ilos¢ udostepnionych wartosci wskazan cieptomierza

OPIS
Przelicznik wyposazony jest w ztacze umozliwiajgce dofa-
czenie wymiennych modutéw komunikacyjnych.

MODUL M-BUS

Modut zostat opracowany zgodnie z wymaganiami normy
EN1434-3

Przesytane dane:

e Numer uzytkownika e Roznica temperatur

e Kod btedu e Energia taryfowa

e Numer fabryczny e Czas pracy

e Energia e Czas pracy z btedem

e Objetosc e Czas i data zegara przelicznika

e Moc e Dodatkowe wodomierze (objetos¢)

e Przeptyw e Srednia temperatura wyzsza z ostatniej doby
e Temperatura wyzsza e Srednia temperatura nizsza z ostatniej doby
e Temperatura nizsza o Srednie natezenie przeptywu z ostatniej doby

MODUL LON WORKS

Dane techniczne:

Zasilanie: 24V AC/DC * 30%

Pobor pradu: 30 mA

Transmisja danych: 78 kBit/s

Transceiver: FTT-10A

Zalecany kabel: 2 zytowa skretka Belden 85102 2 x 1,3
Dtugo$¢ segmentu: 500 - 2700 m, w zalezno$ci od ar-
chitektury

Temperatura otoczenia: 0 - 55 0C

e 26 standartowych typédw zmiennych sieciowych SNVT.

Interfejs LonWorks spetnia wymogi standardu LonMark.
SNVT dostepne na zycznie.

Zasilanie

24V AC ﬂ
E SIEC LON
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OBSLUGA LICZNIKA LAGMHII

Odczyt szerokiego zakresu danych mozliwy jest z wyswie-
tlacza LCD.

W stanie podstawowym wyswietlana jest aktualna suma
energii pierwszego obiegu ciepta, poprzez przyciskanie,
trzymanie i puszczanie wcisnietego przycisku mozna wy-
Swietli¢ kazdg wielkos¢, po siedmiu minutach bez przyci-
skania wyswietlanie powréci zawsze do stanu podstawo-
wego.

Generalnie obowigzujg nastepujace reguty: kolejne przyci-
Sniecia stuza do zmiany wyswietlanej wielkosci wewnatrz
kazdej grupy danych, trzymanie (okoto 4s) i puszczanie
przycisku stuzy do zmiany grupy danych.

FLA1

FL2

Grupa podstawowa

FL3

Wielkosé energii cieplnej Srednie natezenie przeptywu Mtodsze cyfry ciepta

Godzina zapisu danych do pamieci

GJ(kWh, MWh)

Przeptyw maksymalny Czas pracy z btedem Data zapisu danych do pamigci ]
O0lelost hosnlka clopta Przeptyw minimalny Prdg przeptywu Wielkos¢ energii cieplnej ]
Wiekose ensigl) Glep nel Prdg mocy Objetosé nosnika ciepta |

Moc Srednia

nadprogowej GJ (kWh MWh)

Prég temperatury

Temperatura zasilania Moc maksymalna

Stata impulsowania

Temperatura powrotu Moc minimalna

przeptywomierza gtéwnego

Wielko$¢ energii cieplnej
nadprogowej GJ (kWh, MWh)

Dane wejscia impulsowego nr 1

Srednia temperatura zasilania

Miejsce montazu

Wielkos¢ przeptywu Maksymalna temperatura zasilania

przeptywomierza gtéwnego

chwilowego m%h

Srednia temperatura powrotu

Numer sieciowy przelicznika

L g SN A I A AW 4 W 4 W 4 W

Wartosé mocy chwilowej kW (MW)

Maksymalna temperatura powrotu

Symbol kodu btedu

Minimalna temperatura powrotu

| |
( )
| |
( )
( )
[ Roéznica temperatur ]
| |
( )
( )
( )

Test metrologiczny

Srednia réznica temperatur

Maksymalna réznica temperatur

L S Il A Il Al Sl A Il Al 4l 4 il 4 il 4l g Il g I

& RAE RBRE BRI RE RE RAREGERE RE RE RS BRE RERE D

Minimalna réznica temperatur j

FL1 — dane za pewien ustalony okres

FL2 — dane konfiguracyjne

FL3 — obstuga danych rejestrow godzino-
wych

FL4 — obstuga danych rejestréw dobowych
(analogicznie do FL3)

FL5 — obstuga danych rejestréw miesiecz-
nych (analogicznie do FL3)

FL6 — obstuga danych rejestrow rocznych

(analogicznie do FL3)

FLo — dane konfiguracyjne catego urzadzenia:
Test wyswietlacza

Objetos$¢ nosnika ciepta

Dane wejscia impulsowego nr 1
Dane wejscia impulsowego nr 2
Dane wejscia impulsowego nr 3
Dane wejscia impulsowego nr 4
Czas pracy przelicznika

Stata impulsowania przeptywomierza gtéwnego
Stata impulsowania wejscia nr 1
Stafa impulsowania wejscia nr 2
Stata impulsowania wejscia nr 3
Stata impulsowania wejscia nr 4
Aktualny czas godz.min

Aktualna data rok.mies.dzien
Godzina zapisu danych do pamieci
Dzien zapisu danych do pamieci
Miesigc zapisu danych do pamieci
Predkos¢ transmisji M-Bus

Numer uzytkownika

Napiecie baterii

Numer wersji programu

Numer fabryczny

Dane wejscia impulsowego nr 2

Dane wejscia impulsowego nr 3

Dane wejscia impulsowego nr 4

Numer fabryczny

Przeptyw Sredni

Przeptyw maksymalny

Przeptyw minimalny

Moc srednia

Moc maksymalna

Srednia temperatura zasilania

Maksymalna temperatura zasilania

Minimalna temperatura zasilania

Srednia temperatura powrotu

Maksymalna temperatura powrotu

Minimalna temperatura powrotu

Srednia roznica temperatur

Maksymalna réznica temperatur

Minimalna réznica temperatur

Symbol kodu btedéw

" Y YR YR YR Y= Y Y>> Y=Y YY" YY" Y YY" YY" Y"Y"Y ™S YYD Y YY®»m
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