
MCR3
MCR/II ...
Innovens

NAŚCIENNE GAZOWE KOTŁY KONDENSACYJNE

MCR3

• Lżejsze
• Mniejsze
• Wydajniejsze

ZALETY
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MCR3

Moc znamionowa
przy 80/60°C (kW)

Do 
podłącz.

do komina
lub 

przewodu
pow.-spal.

(układ
szczelny)

Konsola sterownicza
do sterowania

Wyposaż. 
dla

podłączenia
podgrze-
wacza

niezależ-
nego

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Wydajność
początkowa
(l/min) wg
EN 13203

Strony 

c.o. c.w.u.
1 obieg
bezpośr.
+ c.w.u.

1 obieg
bezpośr.

+ obieg(i)
miesz.  

+ c.w.u.

w podgrze-
waczu
100 l

na podłodze 
pod kotłem

w podgrze- 
waczu
150 l

na podłodze 
pod kotłem

w podgrze- 
waczu

200 l na 
podłodze

pod kotłem

mikroaku-
mulacja

TYLKO OGRZEWANIE

MCR3 24, 35 23,4-33,8 23,4-33,8 x x opcja x 30

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

MCR3 .../BS100 23,4 23,4 x x opcja x 20 31

MCR3 24/BS150 23,4 23,4 x x opcja x 25 31

MCR3 35/BS100 33,8 33,8 x x opcja x 24 31

MCR3 35/BS150 33,8 33,8 x x opcja x 29 31

MCR3 35/BS200 33,8 33,8 x x opcja x 34 31

MCR3…MI
23,4 27,5 x x opcja x 13 32

33,8 37,8 x x opcja x 19 32

MCR3…MI BW 100*
23,4 27,5 x x opcja x 22 33

33,8 37,8 x x opcja x 24 33

SYSTEMY SPALINOWE 132 do 
163

*wersja warstwowa podgrzewacza 100l

MCR3...BW100 MCR3.../BS...MCR3 24T(S), 35S
MCR3... MI
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MCR/II

Moc znamionowa
przy 80/60°C (kW)

Do 
podłącz.

do komina
lub 

przewodu
pow.-spal.

(układ
szczelny)

Konsola sterownicza
do sterowania

Wyposaż 
dla

podłączenia
pod-

grzewacza
niezależ- 

nego

Produkcja ciepłej wody użytkowej

Wydajność
początkowa
(l/min) wg
EN 13203

Strony 

c.o. c.w.u.
1 obieg
bezpośr.
+ c.w.u.

1 obieg
bezpośr.

+ obieg(i)
miesz.  

+ c.w.u.

w podgrze- 
waczu

zintegr. 40 l

w podgrze- 
waczu

100 l na 
podłodze 

pod kotłem

w podgrze- 
waczu

150 l na 
podłodze

pod kotłem

mikroaku-
mulacja

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

MCR 24/28 BIC 23,6 27,4 x x opcja x 18,0 38

SYSTEMY SPALINOWE 132 do 
163

MCR/II 24/28 BIC
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Innovens MCA

Moc znamionowa
przy 80/60°C 

(kW)

Do 
podłącz.

do 
komina

lub 
przewodu
pow.-spal.

(układ
szczelny)

Konsola sterow-
nicza

do sterowania
Wyposaż 

dla
podłączenia

pod-
grzewacza
niezależ- 

nego

Wyposażenie w podgrzewacz c.w.u.

Wydajność
początkowa
(l/min) wg
EN 13203

Strony 

c.o. c.w.u.
1 obieg
bezpośr.
+ c.w.u.

1 obieg
bezpośr.
+ 1 lub
2 obiegi
miesz.  

+ c.w.u.

podgrzewacz
zintegrowany

40 l

podgrzewacz
60 l 

naścienny 
obok kotła

podgrzewacz
100 l na 
podłodze 

pod kotłem

podgrzewacz
150 l na 
podłodze 

pod kotłem

podgrzewacz
200 l na 
podłodze 

pod kotłem

mikroa-
kumu-
lacja

TYLKO OGRZEWANIE

MCA 15 do 35 14,8 do 
34,0

14,8 do 
34,0 x x x 40

OGRZEWANIE I CIEPŁA WODA UŻYTKOWA

MCA 25/28 BIC 24,1 29,9 x x x 20,0 41

MCA 15…35/BS60 14,5 do 
34,0

14,5 do 
34,1 x x x 12,5 do 

15,0 41

MCA15…35/BS100 14,5 do 
34,0

14,5 do 
34,1 x x x

20,0 do 
25,0

41

MCA15…35/BS150 14,5 do 
34,0

14,5 do 
34,1 x x x

20,0 do 
27,0

41

MCA15…35/BS200 14,5 do 
34,0

14,5 do 
34,1 x x x

29,0 do 
34,0

41

MCA 25/28MI 24,1 28,6 x x x 14,0 42

SYSTEMY SPALINOWE 132 do 
163

Wyposażenie dodatkowe i przykłady konfiguracji dla Innovens 43 do 44

MCA…/ BS 60MCA 25/28 BIC MCA…/ BS ...MCA…
MCA 25/28… MI
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	 Wymiary (mm i cale)

Zaleta produktu

Model MCR3 24S 35S
Znamionowa moc cieplna przy 40/30°C Pn (tryb c.o.) kW 6,1-24,8 8,5-35,7
Sprawność w % PCI 	 100 % Pn przy śr. temp. 70°C % 98,1 98,4
przy obciąż. …% Pn 	 100 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 104,5 102,4
i śr. temp. wody …°C 	 30 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 109,2 108,8
Znamionowy przepływ wody przy Pn, Δt = 20 K m3/h 1,03 1,25
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C min/max kW 5,5-23,4 7,7/33,8
Dostępna wysokość manometryczna, obieg c.o. mbar 275 317
Pojemność wodna l 1,4 1,5
Nat. przepł. gazu przy Pn 	 gaz E/Lw m3/h 2,54/3,00 3,68/4,20
(15°C, 1013 mbar) 	 propan m3/h 0,98 1,42
Średnia temperatura spalin przy 80/60°C °C 78 82
Natężenie przepływu spalin min/max kg/h 9,4/38,7 13,1/56,2
Dostępne ciśnienie na odprowadzeniu spalin Pa 80 105
Natężenie hałasu w odległości 1m. dB(A) ≤ 40 ≤ 45
Ciężar netto kg 25 27,5

S
TA

N
D

A
R

D

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany
  fabrycznie
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji :
  370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki : 25 kg
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością
  dostosowania do propanu
- Możliwość podłaczenia do przewodu powietrzno-spalinowego   
  poziomego lub pionowego (homologacje C13x i C33x)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93x),   
  adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE 
  (homologacja C43x) (wyposażenie dodatkowe)
- Sprawność przy 30 % obciążenia do 109,2 %
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh
- Kompaktowy wymiennik o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu
  aluminiowo-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się 
  kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią gwarancją
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący 
  w zakresie 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami
  odprowadzania

  spalin po ciśnieniem, jednostkę centralną, venturi, wentylator z tłumikiem
  zasysania powietrza, oraz przewód zasilania gazem
- Moduł hydrauliczny zawierający pompę, zawór przełączający c.o./  
  c.w.u. w wersji "T", zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, ogranicznik
  przepływu…
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
- Konsola sterownicza, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, może być
  powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS.
  Dzięki dużemu uproszczeniu obsługi można regulować temperaturę
  ogrzewania i c.w.u. dwoma pokrętłami; pozostałe parametry można
  regulować przy pomocy różnego proponowanego wyposażenia
  dodatkowego: modulujące termostaty pokojowe, narzędzie serwisowe
- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych
- Jednostka dostawy: 2 pakietyN

an
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25

od 6,1  
do 24,8 kW
do podłączenia do komina

lub układu szczelnego

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

MCR3 
MCR3 24T(S), 35S

n° CE 0063CM3019
Zmniejszone wymiary i ciężar

Łatwe instalowanie 

i konserwacja

	 Dane techniczne 
Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tfonct_max : 70 °C
Tfonct_min : 25 °C

Max. temperatura robocza: 90°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopień ochrony: IP X4D
Kategoria gazu: II2ELwLs3P

Klasa NOx: 5
Homologacja: B23, B23P, B33, C13, C33, 
C53, C93, C83, C43

{

CENA NETTO� 24(35) 24T 24S 35S
Moc cieplna przy 50/30°C  Pn (tryb ogrzewania) kW 6,1-24,8 6,1-24,8 8,5-31,0

Nr art. 7600656A 7600655A 7600970A
� PLN 5 826,- 5 618,- 6 555,-

{
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Podłączenie zasilania c.o.: G 3/4"

Podłączenie powrotu c.o.: G 3/4"

Podłączenie gazu: G 1/2"

Podłączenie przewodu powietrza: Ø 100 mm*

Odprowadzenie spalin: Ø 60 mm

Odprowadzenie kondensatu: Ø 25 mm

Zaworu bezpieczeństwa: Ø 15 mm

*Podłączenie koncentryczne 
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MCR3.../BS... - Kocioł MCR3... w pakiecie z emalio-
  wanym podgrzewaczem c.w.u.
  o pojemności 100, 150 lub 200 litrów
  umieszczony pod kotłem, chroniony
  antykorozyjnie anodą magnezową
- Przewody połączeniowe kocioł 
  podgrzewacz w zakresie dostawy
- Czujnik c.w.u. w dostawie
- Jednostka dostawy: 5 pakietów 
  bez przewodu powietrzno-spalinowego

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny w pakiecie z podgrzewaczem c.w.u

MCR3 
24/BS100(150) i 35/BS100 (150 lub 200)

od 6,1  
do 24,8 kW
do podłączenia do komina  

lub układu szczelnego
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Evacuation des produits de combustion et 
conduit d' amenée d' air  ø 60/100 mm

Départ chau�age  Ø 18 int.1

Sortie eau chaude sanitaire Ø R 3/410

Entrée eau froide sanitaire Ø R 3/411

Arrivée gaz  Ø 18 int.4

Retour chau�age  Ø 18 int 5

Tube d’ evacuation de la soupape de sécurité  Ø 15 mm6
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	 Dane techniczne c.w.u. 
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Duży komfort c.w.u.
Zaleta produktu

CENA NETTO� 24T 24/BS100 24/BS150
Moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb ogrzewania) kW 6,1-24,8 6,1-24,8

Nr art. 7600656100A 7600656150A
� PLN 7 907,- 8 219,-

CENA NETTO� 35S 35/BS100 35/BS150 35/BS200
Moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb ogrzewania) kW 6,1-24,8 6,1-24,8 8,5-31,0

Nr art. 7600970100A 7600970150A 7600970200A
� PLN 8 947,- 9 260,- 9 988,-

Model MCR3 24BS100 24BS150 35BS100 35BS150 35BS200
Znamionowa moc kotła kW 24 24 35 35 35
Pojemnośc podgrzewacza l 100 150 100 150 200
Powierzchnia wymiany m2 1,07 1,35 1,07 1,35 1,55
Moc wymiany kW 20,6 20,6 33,8 33,8 33,8
Znamionowy przepływ w obiegu pierwotnym m3/h 3 3 3 3 3
Wydajnośc początkowa w ciągu 10 min. dla Dt=35K l/10min 200 250 240 290 340
Wydajnośc początkowa wg PN EN 13203-1 dla Dt=30K l/min 20 25 24 29 34
Wydajność godzinowa dla Dt=35K l/godz 600 600 835 835 835

Wymiary dla zestawu z podgrzewaczem BS100
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	 Wymiary (mm i cale)
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Zaleta produktu
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Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny 2-funkcyjny

Małe wymiary  

i duża wydajność c.w.u.

***

n° CE 0063CM3019

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny wstępnie wyregulowany fabrycznie
- Kocioł o nowatorskim projekcie i bardzo zwartej konstrukcji :
  370 x 550 x 360 mm, oraz nadzwyczaj lekki : 25 kg
- Wyposażony i nastawiony do pracy z gazami ziemnymi, z możliwością
  dostosowania do propanu
- Możliwość podłączenia do przewodu powiertrzno-spalinowego 
  (homologacje C13x i C33x)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacje B23p i C93x),
  adaptera bi-flux (homologacja C53) lub przewodu 3CE 
  (homologacja C43x) (wyposażenie dodatkowe)
- Sprawność przy 30 % obciążenia do 109,2 %
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 60 mg/kWh
- Kompaktowy wymiennik o wysokiej sprawności, odlewany ze stopu
  aluminiowo-krzemowego wyjątkowo odporny na osadzanie się 
  kamienia kotłowego, z unikalną 8-letnią gwarancją
- Moduł powietrze/gaz zawierający palnik gazowy modulujący 
  w zakresie 24 do 100% mocy z klapą zwrotną do pracy z systemami
  odprowadzania spalin po ciśnieniem, jednostkę centralną, venturi,
  wentylator z tłumikiem zasysania powietrza, oraz przewód zasilania gazem

- Moduł hydrauliczny zawierający pompę c.o. o wskaźniku, 
  zawór przełączający c.o./c.w.u., duży wymiennik płytowy ze stali 
  nierdzewnej do produkcji c.w.u., zawór bezpieczeństwa c.o. 3 bar, 
  ogranicznik przepływu, detektor przepływu…
- Naczynie wzbiorcze o poj. 8 litrów zamontowane w ramie nośnej
- Konsola sterownicza, zdejmowana, umieszczona pod kotłem, może być
  powieszona na ścianie, połączona z jednostką centralną kablem BUS.
  Dzięki dużemu uproszczeniu obsługi można regulować temperaturę
  ogrzewania i c.w.u. dwoma przyciskami; pozostałe parametry można
  regulować przy pomocy różnego proponowanego wyposażenia
  dodatkowego: modulujące termostaty pokojowe, narzędzie serwisowe:
- W dostawie osłona połączeń hydraulicznych
- Jednostka dostawy: 2 pakiety

MCR3 
24/28 MI i 30/35 MI

od 6,1  
do 35,7 kW
do podłączenia do komina

lub układu szczelnego

	 Dane techniczne

Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tfonct_max : 70 °C
Tfonct_min : 25 °C

Max. temperatura robocza: 90°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz
Stopień ochrony: IP X4D
Kategoria gazu: II2ELwLs3P

Klasa NOx : 5
Homologacja : B23, B23P, B33, C13, C33, 
C93, C53, C43, C83

Model MCR3 24/28 MI 30/35 MI
Moc cieplna	 - znamionowa określona przy Qnom kW 23,4 29,2
	 - pośrednia przy 30 % Qnom kW 7,7 9,5
Moc cieplna przy 50/30°C (tryb c.o.) kW 6,1-24,8 8,5-31,0
Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.) kW 27,5 33,9
Sprawność w % PCI przy obciąż. …% Pn_gen	 - 100 % Pn przy śr. temp. 70°C % 97,6 97,2
i temp. wody …°C 	 - 30 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 109,2 108,8
Moc cieplna przy 80/60°C (tryb c.o.) min/max kW 5,5-23,4 7,7-29,2
Wysokość manometryczna do dyspozycji, obieg c.o. przy Pn mbar 203 267
Pojemność wodna l 1,6 1,7
Straty przy wyłączeniu przy Δt = 30 K W 35 45
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowej) przy Pn_gen W 40 47
Moc elektr. pompy obiegowej W 24 24
Moc elektr. urządzeń dodatkowych w stanie czuwania W 3 3
Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła Pa 116 105
Moc wymiany kW 27,5 33,9
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1) L/min 14 17
Ciężar netto kg 26 29
Parametry sanitarne przy temperaturze otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20°C, temp. wody zimnej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 85°C

{

{

CENA NETTO� MCR3 24/28 MI 30/35 MI
Moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb ogrzewania) kW 6,1-24,8 8,5-31,0

Nr art. 7600657A 7600659A
� PLN 6 555,- 6 867,-
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Podłączenie zasilania c.o.: G 3/4"

Podłączenie powrotu c.o.: G 3/4"

Podłączenie gazu: G 1/2"

Podłączenie przewodu powietrza: Ø 100 mm*

Odprowadzenie spalin: Ø 60 mm

Wlot wody zimnej: G 1/2"

Wypływ c.w.u.: G 1/2"

Odprowadzenie kondensatu: Ø 25 mm

Zaworu bezpieczeństwa: Ø 15 mm

*Podłączenie koncentryczne 
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- �Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny
  w pakiecie z wysoko wydajnym warstwowym
  podgrzewaczem c.w.u. o pojemności 100 l 
  do ustawienia pod kotłem
- �Zakres dostawy:
  MCR3 24.28MI lub 30/35MI
  podgrzewacz warstwowy BW100
- �Jednostka dostawy: 3 pakiety

Naścienny, gazowy kocioł kondensacyjny

MCR3 
24/28MI BW100, 30/35MI BW100

od 6,1  
do 35,7 kW
do podłączenia do komina  

lub układu szczelnego

	 Wymiary (mm i cale)

① Króciec poboru zimnej wody z zasobnika do kotła dwufunkcyjnego 3/4"
② �Króciec ładowania zasobnika ciepłą wodą z kotła dwufunkcyjnego 3/4"
③ króciec zimnej w. u. 3/4"
④ króciec ciepłej w. u. 3/4"
⑤ króciec cyrkulacji 3/4"
⑥ króciec spustowy 1/2"
⑦ rurka termometryczna (pod osłoną pompy)
⑧ pompa ładująca zasobnik
⑨ wyłącznik zasilania
⑩ termoregulator
⑪ termometr
⑫ anoda magnezowa
⑬ przewód zasilający z wtyczką
⑭ gniazdo bezpiecznika topikowego

	 Dane techniczne c.w.u.
Maks. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Model MCR3 24/28 BW100 30/35 BW100
Znamionowa moc kotła (50/30°C) kW 24 31
Pojemnośc podgrzewacza l 100 100
Moc wymiany kW 27,5 33,9
Wydajnośc początkowa w ciągu 10 min. dla Dt=35K l/10min 220 240
Wydajnośc początkowa wg PN EN 13203-1 dla Dt=30K l/min 22 24
Wydajność godzinowa dla Dt=35K l/godz 690 830

CENA NETTO� …MI 24/28 BW100 30/35 BW100
Moc cieplna przy 50/30°C Pn (tryb ogrzewania) kW 6,1-24,8 8,5-31,0

Nr art. 7600657100A 7600659100A
� PLN 9 364,- 9 572,-

Zwiększona wydajność  

wody użytkowej

Zaleta produktu
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Akcesoria
dla MCR3

Instalacja nowa
standard

Rama montażowa 
z kompletem zaworów  
(tylko wersja MI)

Poniżej wykaz akcesoriów podłączenia hydraulicznego i systemu spalinowego.
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	 Wyposażenie dodatkowe oprócz „Regulacji”
8

57
5

Q
0

6
8

EA 145

C
M

IX
_Q

0
0

01

AD 290

8
5

31
Q

0
2

7

HC 33

8
5

31
Q

0
2

8
A

HC 34

NANEO





_Q
0

01
0

HR 70MT 12

NANEO





_Q
0

0
07

HR 78
A

En

B
C
D
E
F
G

A
e  e  

y  
a  

r  i  g  νεργεια

PICTO_ENERGIE_A-A

NANEO





_Q
0

01
1

HR 71

N
an

eo
_Q

00
06

A

HR 83

8575F204

EA145

408

400400

408

90

MT12

9090

909090

85
75

F2
04

+
Pi

ct
o_

EN
ER

G
IE

_A
A

AKCESORIA PAKIET Nr art. PLN
Kompaktowy moduł hydrauliczny dla  
2 obiegów grzewczych (1 pompa kl.A) EA145 100020169 3 055,-

Kompaktowy moduł hydrauliczny  
dla 2 obiegów grzewczych (2 pompy kl.A) MT 12 7616233 4 498,-

Redukcja alternatywna 80/125 HR68 S101688 88,-
Redukcja alternatywna 2x80 HR70 S101711 105,-
Przyłącze gazowe 15-1/2" (kpl.5szt.) 15359g1512 78,-
Zawór gazowy katowy 1/2" S62752 93,-
Rama montażowa z kompletem zaworów 
(dla wersji MI) 7600371 1 029,-

Zespół zaworów do podłączenia  
podgrzewacza solarnego (dla wersji MI) S101439 713,-

Stacja neutralizacji kondensatu HC33 85317023 1 279,-
Wspornik naścienny stacji neutralizacji 
kondensatu HC34 85317024 358,-

Wkład 2 kg (zapas) dla stacji neutralizacji 
kondensatu HC35 85317025 456,-

(1) Pozwala na parametryzację kotła przez instalatora

PRZYGOTOWANIE C.W.U. PAKIET Nr art. PLN
Zawór przełączający co-cwu (dla wesji "S") 
- zawiera płytkę sterującą S101693 721,-

Płytka sterująca zaworem przełączającym 
co-cwu S101693A 387,-

Podgrzewacz stojący okrągły SR-100 110005562P 1 928,-
Podgrzewacz stojący okrągły SR-150 89629023W 2 583,-
Podgrzewacz stojący okrągły SR-200 89629024W 2 963,-
Czujnik cwu AD266 100005661 118,-
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MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

÷ Dobór wyposażenia dodatkowego zależnie od podłączonych obiegów ÷ Wyposażenie dodatkowe "regulacje" PAKIET NR ART. PLN

Typ 
obiegu

c.w.u. bezpośredni

Konsola
sterownicza 

MCR3

MCR3...T(S)
AD 226

(1)
fabrycznie

(2)

MCR3...MI
MCR3.../BS...

fabrycznie
(1)

fabrycznie
(2)

Regulacja zależna od temperatury pomieszczenia lub zewnętrznej:
(1) �Dla umożliwienia programowania funkcji c.w.u., zastosowanie termostatów pokojowych modulujących AD 289 lub AD 288 pozwala programować wytwarzanie c.w.u.
(2) �Do ewentualnego uzupełnienia o: 

- jeżeli żąda się regulacji zależnej od temperatury otoczenia: termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 200, AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288) 
- jeżeli żąda się regulacji pogodowej : • czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46)  
                                                             • czujnik zewnętrzny (pakiet FM 46) + termostat pokojowy (pakiet AD 247, AD 200, AD 140, AD 301, AD 289 lub AD 288)

(3) Dla programowania należy zastosować dodatkowo termostaty AD289 lub 288

	 Wyposażenie dodatkowe „Regulacje”

Akcesoria
dla MCR3

Termostat pokojowy modulujący  
OpenTherm iSense (przewodowy) AD 289 S103293 563,-

Termostat pokojowy modulujący 
OpenTherm iSense (bezprzewodowy) AD 288 S103295 1 338,-

Zdalne sterowanie modulujące  
OpenTherm z czujnikiem pok.,  
nie programowalne qSense (przewodowe)

AD 301 7612097 337,-

Regulator dla dwóch obiegów grzewczych cMix1) AD 290 S103303 1 188,-
Termostat pokojowy programowalny AD 247 100012645 356,-
Termostat pokojowy (bezprzewodowy) AD 248 100013138 789,-
Termostat pokojowy nieprogramowalny AD 140 88017859 135,-
Czujnik zewnętrzny FM 46 85757741 199,-
Czujnik c.w.u. AD 226100005661 118,-
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… 
…
Przykłady konfiguracji
dla MCR3

	

	
	 MCR3 24/28 MI
	 - 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)
	

	
	 MCR3 24/BS100
	 - 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)
	

NANEO_F0004B

Termostat pokojowy
modulujący bezprzewodowy

230V
50Hz

AD 288

20.0
13.00

c

FM46

50 100

bar

4

3
2

1

0

°C 12020

1204 ON OFF
A
U
T
0

NANEO_F0005

Termostat pokojowy
 przewodowy

AD 247

Przykład
konfiguracji

N
an
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OPIS PAKIET NR ART. PLN
Kocioł MCR3 24/28 MI - 6 555,-
Ewentualne wyposażenie dodatkowe
- Termostat pokojowy modulujący (bezprzew.) AD 288 7609762 1338,-
- Czujnik zewnętrzny FM 46 85757741 199,-

Cena netto ogółem: 8 092,-

OPIS PAKIET NR ART. PLN
Kocioł MCR3 24/BS100 - 100019961 7 907,-
Ewentualne wyposażenie dodatkowe
- Termostat pokojowy AD 247 100012645 356,-

Cena netto ogółem: 8 263,-
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	 Wymiary (mm i cale)

S
TA

N
D

A
R

D

Zaleta produktu

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

Zwiększony wydatek  

ciepłej wody użytkowej

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
- Atrakcyjna cena
- Wydajność c.w.u. - 3 gwiazdki (wg EN 13 203)
- Konstrukcja kompaktowa: 670 x 400 x 300 mm
  (wys. x szer. x gł.)
- Wyposażony do pracy z gazami ziemnymi, możliwość
  przestawienia na propan (palnik na propan dla
  kotła MCR/II 34/39 C)
- Możliwość podłączenia do komina (homologacja
  B23p) lub adaptera bi-flux (homologacja C53) lub
  3CE (homologacja C43) (wyposażenie dodatkowe)
- Roczna sprawność eksploatacyjna 109 %
- Niska emisja zanieczyszczeń: NOx < 70 mg/kWh
- Wymiennik ze stali nierdzewnej z podwójną powłoką
  zewnętrzną z materiału kompozytowego
- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym
  wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie  
  od 25 do 100 % mocy

- Wentylator wyposażony w tłumik zasysania powietrza
- Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia

Wyposażenie kotła:
- Pompa obiegowa dla c.o., naczynie wzbiorcze 8l, 
  podgrzewacz 40l z układem ładowania warstwowego
- Prosta i funkcjonalna konsola sterownicza 
- Opcjonalnie dostarczana rama montażowa
- Jednostka dostawy: 1 pakiet

MCR/II 
24/28 BIC

od 6,3  
do 25,3 kW
do podłączenia do komina 

lub układu szczelnego

	 Dane techniczne

Kondensacja
Min. temperatura zasilania: 15 °C
Min. temperatura powrotu: brak

Max. temperatura robocza: 90 °C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektr.: 230 V/50 Hz
Stopień ochrony: IPX4D
Kat. urządzenia gazowego: II2ESi3P

Klasa NOx: 5
Homologacja: B23P, C13, C33, C53,
C43, C83

CENA NETTO� MCR/II 24/28 BIC1)

Kociol ze zintegrowanym podgrzewaczem warstwowym INOX 40 l kW 6,3-25,3

Nr art. 100011064
� PLN 10 323,-

Model MCR/II 24/28 BIC
Znamionowa moc cieplna przy 40/30°C Pn (tryb c.o.) kW 6,3-25,3
Sprawność w % PCI                   100 % Pn przy śr. temp. 70°C % 98,3
przy obciąż. …% Pn                   100 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 104,4
i śr. temp. wody …°C                 30 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 108,7
Znamionowy przepływ wody przy Pn, Δt = 20 K m3/h 1,03
Znamionowa moc cieplna przy 80/60°C min/max kW 5,5-23,6
Dostępna wysokość manometryczna, obieg c.o. mbar > 200
Pojemność wodna l 1,7
Nat. przepł. gazu przy Pn          gaz H/L m3/h 2,5/3
(15°C, 1013 mbar)                   propan kg/h 1,9
Średnia temperatura spalin przy 80/60°C °C 78
Natężenie przepływu spalin min/max kg/h 10/47
Dostępne ciśnienie na wyjściu kotła Pa 50
Moc wymiany c.w.u. kW 27,4
Wydajność początkowa  w ciągu 10 min. przy Δt = 30 K 10 l/min 180
Wydajność godzinowa przy Δt = 35 K l/h 670
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 625) l/min 18,0
Ciężar wysyłkowy kg 61

M
C

R_
Q

0
01

3

- Warstwowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej,
ze stali nierdzewnej o pojemności 40 litrów, zinte-
growany z kotłem, wydajno�ć pocz¹tkowa przy
∆T 30K: 18 l/min

- Zmniejszone wymiary zewnêtrzne: szerokość
600 mm

- Jednostki dostawy: 1 pakiet

MCR/II 24/28 BIC

- Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej, emaliowany o po-
jemności 100, 150 lub 200 litrów umieszczony pod
kotłem, z ochroną przy pomocy anody magnezowej

- Armatura połączeniowa kocioł-podgrzewacz w zakresie
dostawy

- Czujnik c.w.u. w zakresie dostawy
- Jednostki dostawy: 3 pakiety

MCR-II 24/BS 100...200

M
C
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- Podgrzewacz warstwowy ciepłej wody użytkowej,
emaliowany o pojemności 100 litrów umieszczony
pod kotłem, z ochroną przy pomocy anody magne-
zowej

- Czujnik c.w.u. w zakresie dostawy
- Jednostki dostawy: 3 pakiety

MCR-II 24/28 BW 100
MCR-II 30/35 BW 100
MCR-II 34/39 BW 100

M
C

R_
Q

0
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3

Model MCR-II 24/28 BIC 24 BS 100 24 BS 150 24 BS 200 24/28 BW100 30/35 BW100 34/39 BW100
Znamionowa moc kotła kW 24/28 24 24 24 24/28 30/35 34/39
Moc wymiany c.w.u. kW 27,4 24 24 24 27,4 34,3 38,2
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. ∆t = 30 K l/10 min 180 180 230 280 220 240 270
Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 670 600 650 650 690 830 940
Wydajność początkowa przy ∆t = 30 K (wg EN 625) l/min 18,0 18,0 18,0 18,0 22 24 27
Ciężar wysyłkowy kg 61 101,5 52 52 52
Parametry sanitarne przy temperaturze pomieszczenia przy Pn: 20°C, temperaturze wody zimnej: 10°C, temperaturze wody w obiegu pierwotnym: 85°C

Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar
PARAMETRY TECHNICZNE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

MCR_F0013A

MCR_F0004A

73,36

4

2
79,81110

2 10 41162 10 4 11 6

9

972

900

50 65 65 68 66

26,5

600
128

446

21 51 456 51 21

160

584

117

Podane wymiary odnoszą sie do wersji MCR/II 24 BS100.

MCR 24/II 24/28 BIC
MCR/II 24/BS 100...150...200
MCR/II ... BW 100

6,3 do 25,3 kW

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

1 króciec poboru zimnej wody z zasobnika
do kotła dwufunkcyjnego - ¾"

2 króciec ładowania zasobnika ciepłą
wodą z kotła dwufunkcyjnego - ¾"

3 króciec zimnej w. u. - ¾"
4 króciec ciepłej w. u. - ¾"
5 króciec cyrkulacji - ¾"
6 króciec spustowy - ½"
7 rurka termometryczna (pod osłoną

pompy)
8 pompa ładująca zasobnik
9 wyłącznik zasilania
10 termoregulator
11 termometr
12 anoda magnezowa
13 przewód zasilający z wtyczką
14 gniazdo bezpiecznika topikowego

R_04_2010:R03 2010-04-06  14:37  Strona 4

1) moc c.o. / moc c.w.u
Moc (kW) podana w tabeli odnosi się do gazu GZ 50, GZ-41,5, propan.

② �Zasilanie c.o. G3/4"
④ podłączenie gazu G1/2"
⑥ Powrót c.o G3/4"
⑨ Podłączenie spaliny-powietrze 60/100
⑩ Wypływ ciepłej wody
⑪ Dopływ zimnej wody

Rysunek prezentuje wymiary  
dla kotła z opcjonalnie  
dostarczana ramą montażową

{

{
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Wyposazenie dodatkowe i przykłady konfiguracji 
dla MCR/II 24/28 BIC

Wyposażenie dodatkowe PAKIET Nr art. PLN
Anoda ACI HG78 117444 676,-
Naczynie wzbiorcze c.w.u. do zabudowy 
w kotle HG77 117167 199,-

Osłona podłączeń HG76 117433 271,-
Rama dystansowa HG75 117422 472,-
Rama montażowa HG87 S101006 791,-
Zestaw króćców do ramy dystansowej 
15/22mm HG64 100011295 435,-

Stacja neutralizacji kondensatu HC33 85317023 1 279,-
Wspornik naścienny stacji neutralizacji 
kondensatu HC34 85317024 358,-

Regulacje PAKIET Nr art. PLN
Czujnik c.w.u AD226 100005661 118,-
Czujnik zewnętrzny AD225 100005660 128,-
Termostat pokojowy nie programowalny AD140 88017859 135,-
Termostat pokojowy programowalny AD247 100012645 356,-
Termostat pokojowy programowalny - radio AD248 100013138 789,-
Zdalne sterowanie modulacyjne  
nieprogramowalne qSENS

AD301 S101460 337,-

Regulator dla dwóch obiegów grzewczych 
cMix1) AD290 S103303 1 188,-

Zdalne sterowanie modulacyjne 
programowalne iSense

AD289 S103293 563,-

Zdalne sterowanie modulacyjne 
programowalne iSense Radio AD288 S103295 1 338,-

1) wymagany dodatkowo moduł AD289

·

	 Wyposażenie dodatkowe
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	 Wymiary (mm i cale)

K
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- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
- Wyposażony do pracy z gazem ziemnym H
- Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L i do propanu
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-spalinowego
  poziomego lub pionowego (homologacje C13x,
  C33x) do komina (homologacje B23p i C93x), adaptera bi-flux
  (homologacja C53) lub do przewodu 3CE (homologacja
  C43x) (wyposażenie dodatkowe)
- Roczna sprawność eksploatacyjna do 109 %
- Niska emisja zanieczyszczeń
- Nowy wymiennik wykonany ze stopu aluminiowo-krzemowego
  wyjatkowo odpornego na osadzanie się kamienia kotłoweg, 
  z unikalną 7-letnią gwarnacją
- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym wstępnym
  zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22 do 100 % mocy
- Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy dla
  pracy z systemami odprowadzania spalin pod ciśnieniem
- Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia

- Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowanym
  fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych,
  pompa modulująca o wskaźniku energochłonności
  pomp EEI < 0,23 (w MCA 35 pompa klasyczna), zawór
  przełączający c.o./c.w.u., naczynie wzbiorcze 12l 
  (oprócz MCA35) odpowietrznik automatyczny.
- Konsola sterownicza z programowalną automatyką
  pogodową DIEMATIC iSystem, nowym rozwiązaniem 
  ergonomii i optymalizacją sterowania łączonymi systemami
  ogrzewania
- Jednostka dostawy: 1 pakiet

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny

Innovens
MCA 15, MCA 25, MCA 35

od 3,4  
do 35,9 kW
do podłączenia do komina

lub przew.pow-spal.

8 67 25

132
199

266
331

69
0

13
0

450 450

== 140

150

MCA_F0001E

2 3 4 5 6

2

9

3 4 5 6

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm) 22 int. 22 ext.

16 int. 15 ext.

18 int. 15 ext.

16 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.

2

Sortie eau chaude sanitaire Ø (mm) 3

Arrivée gaz Ø (mm) 4

Retour chauffage Ø (mm)6

Entrée eau froide sanitaire Ø (mm) 5

4

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air  Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm) 2

Arrivée gaz Ø (mm)4

Retour chauffage Ø (mm) 6

4

Chauffage seulChauffage + ecs instantanée

Départ primaire ballon Ø (mm)  (1)

(1) en cas de raccordement d’ un préparateur ecs indépendant

3

Retour primaire ballon Ø (mm)  (1)5

MCA..MCA25/28 MI

France Belgique France Belgique

22 int. 22 ext.

16 int. 15 ext.

18 int. 15 ext.

16 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.
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	 Dane techniczne 
Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tfonct_max : 70 °C
Tfonct_min : 25 °C

Max. temperatura robocza: 90°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A
Stopień ochrony: IP X4D
Kategoria gazu: II2ELwLs3P

Klasa NOx : 5
Homologacja : B23P, C13, C33, C93, 
C53, C43, C83

Model MCA 15 25 35
Moc cieplna	 - znamionowa określona przy Qnom kW 14,5 24,1 34,0
	 - pośrednia przy 30 % Qnom kW 4,7 7,8 11,0
Moc cieplna przy 50/30 °C (tryb c.o.) kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9
Sprawność w % PCI przy obciąż. …% Pn_gen	 - 100 % Pn przy śr. temp. 70°C % 96,5 96,3 96,9
i temp. wody …°C 	 - 30 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 108,5 108,0 108,3
Moc cieplna przy 80/60 °C min/max kW 3,0-14,5 5,0-24,1 6,3-34,0
Wysokość manometryczna do dyspozycji, obieg c.o. mbar 545 295 360
Pojemność wodna l 1,7 1,7 2,3
Straty przy wyłączeniu przy Δt = 30 K W 66 66 66
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowej) przy Pn_gen W 28 44 57
Moc elektr. pompy obiegowej W 53 56 94
Moc elektr. urządzeń dodatkowych w stanie czuwania W 4 4 4
Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła Pa 80 120 140
Ciężar netto kg 43 43 46

MCA… MCA 
25/28 BIC

MCA…/
BS 60

MCA…/
BS 130

② Zasilanie c.o. Ø (mm) 22 wewn. 22 wewn. 22 wewn. 22 wewn.
③ Zasilanie ob. pierw. 
     podgrzewacza Ø (mm) (1) 16 wewn. - - -

④ Zasilanie gazem Ø (mm) 18 wewn. 18 wewn. 18 wewn. 18 wewn.
⑤ Powrót ob. pierw.  
    podgrzewacza Ø (mm) (1) 16 wewn. - - -

⑥ Powrót z c.o. Ø (mm) 22 wewn. 22 wewn. 22 wewn. 22 wewn.

⑧ ��Odprowadzenie kondensatu
    (kolektor w dostawie)
    PVC Ø (mm) do przyklejenia

 
32

 
32

 
32

 
32

⑨ ���Odprowadzenie spalin i przewód
    doprowadzający powietrze
    Ø (mm) 60/100 60/100 60/100 60/100
⑩ ��Wypływ c.w.u. - 16 wewn. R 3/4 R 3/4
⑪ �Wlot wody zimnej użytkowej - 16 wewn. R 3/4 R 3/4

(1) w przypadku podłączenia niezależnego podgrzewacza c.w.u.

{

{

n° CE 0063BT3444

Zaleta produktu

  Regulacja DIEMATIC 

iSystem
—

Wyposażony 
fabrycznie

w pompę c.o. klasy A
A

En

B
C
D
E
F
G

A
e  e  

y  
a  

r  i  g  νεργεια

PICTO_ENERGIE_A-A

CENA NETTO� MCA 15 25 35
Moc cieplna przy 50/30 °C Pn (tryb ogrzewania) kW 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9

Nr art. 90497 90456 90651
� PLN 10 628,- 10 891,- 11 084,-
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CENA NETTO� MCA 25/28 BIC
ze zintegrowanym, watstwowym podgrzewaczem c.w.u. 40l Nr art. 100013605 PLN 14 789,-

Innovens
MCA 25/28 BIC, MCA…/BS 60 i BS 130

Naścienne gazowe kotły kondensacyjne do ogrzewania i produkcji c.w.u.
od 3,4  

do 35,9 kW
do podłączenia do komina  

lub przew.pow-spal.

90
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MCA_F0005C

228 10 4 11 6

9

2104116

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm) 22 int. 22 ext.

16 int. 15 ext.

18 int. 15 ext.

16 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.

2

Sortie eau chaude sanitaire Ø (mm) 10

Arrivée gaz Ø (mm) 4

Retour chauffage Ø (mm)6

Entrée eau froide sanitaire Ø (mm) 11

4

MCA25/28 BIC
France Belgique

65 67 67 65

8 67
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France Belgique
22 int. 22 ext.

18 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.

MCA_F0004C

9

2

2

4

4

6

6

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air  Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm)

Nota: le kit de liaison chaudière/ballon fait partie de la livraison, mais n’est pas représenté

2

Sortie eau chaude sanitaire R 3/410

Arrivée gaz Ø (mm)4

Retour chauffage Ø (mm)  6

Entrée eau froide sanitaire  R 3/411

4

MCA.../BS60

10

10

11

11
8 67
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France Belgique
22 int. 22 ext.

18 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.

MCA_F0004C

9

2
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6

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air  Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm)

Nota: le kit de liaison chaudière/ballon fait partie de la livraison, mais n’est pas représenté

2

Sortie eau chaude sanitaire R 3/410

Arrivée gaz Ø (mm)4

Retour chauffage Ø (mm)  6

Entrée eau froide sanitaire  R 3/411

4

MCA.../BS60

10

10

11

11
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	 Dane techniczne c.w.u.
Max. ciśnienie robocze c.w.u.: 10 bar

Uwaga: na ilustracji nie pokazano zestawu armatury
połączeniowej kocioł/podgrzewacz stanowiącego 
część dostawy

M
C

A
_Q

00
05

M
C

A
_Q

00
06

MCA 25/28 BIC od 5,6 do 25,5 kW

MCA../BS 60 od 3,4 do 35,9 kW

- W kotle zamontowany podgrzewacz składający   
  się z 3 zasobników warstwowych ze stali nier- 
  dzewnej, całkowicie zaizolowanych i zamonto-
  wanych szeregowo, podłączony do wymiennika
  płytowego i pompy ciepła, o pojemności 
  całkowitej 40 litrów, zintegrowany z kotłem
- Zmniejszone wymiary zewnętrzne: 
  900 x 600 x 499 mm
- Zintegrowane naczynie wzbiorcze c.w.u.
- Przewody połączeniowe kocioł/ podgrzewacz
  i czujnik c.w.u. w dostawie
- Jednostka 
  dostawy: 1 pakiet

- W pakiecie z kotłem podgrzewacz c.w.u. 
  emaliowany, o pojemności 60 litrów, umieszczany
  z lewej lub z prawej strony kotła, chroniony 
  antykorozyjnie przez „Titan Active System”
  (anoda niezużywająca się)
- Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz
  w dostawie
- Czujnik c.w.u. w dostawie
- Jednostka dostawy: 3 pakiety

Kocioł wyposażony

fabrycznie w pompę 

c.o. klasy A

Ochrona podgrzewacza 

c.w.u.

przez "Titan Active System"

Zaleta produktu

Zaleta produktu

A
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PICTO_ENERGIE_A-A

Model MCA 25/28 BIC 15/BS 60 25/BS 60 35/BS 60 15/BS 100 25/BS 100 35/BS 100
Znamionowa moc cieplna kotła Pn przy 50/30 °C kW 5,6-25,5 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9 3,4-15,8 5,6-25,5 7,0-35,9
Pojemność podgrzewacza c.w.u. l 40 60 60 60 130 130 130
Moc wymiany c.w.u. kW 28,6 14,5 22 25 14,5 24 25
Wydajność początkowa w ciągu 10 min. przy ∆t = 30 K l/10 min 200 125 145 150 200 200 200
Wydajność godzinowa przy ∆t = 35 K l/h 670 355 540 615 355 590 615
Wydajność początkowa przy ∆t = 30 K (wg EN 13203-1) l/min 20 12,5 14,5 15 20,0 20 20
Ciężar wysyłkowy kg 70 109 109 109 109 109 109
Parametry sanitarne przy temp. otoczenia w pomieszczeniu przy Pn: 20 °C, temp. wody zimnej: 10 °C, temp. wody grzewczej w obiegu pierwotnym: 80 °C, temp. magazynowania: 60 °C

CENA NETTO� MCA 15/BS 60 25/BS 60 35/BS 60
z podgrzewaczem 60l Nr art. 90497060 PLN 14 274,- Nr art. 90456060 PLN 14 535,- Nr art. 90651060 PLN 14 713,-
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69
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450 450
140==

MCA_F0002B

2 4 6

9

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air  Ø 60/100 mm

9

Départ chau�age Ø (mm) 2

Arrivée gaz Ø (mm) 4

Retour chau�age Ø (mm)6

4

Sortie e.c.s. R 3/410

Entrée eau froide R 3/411

152
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303

585

10 11
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Ø 565

950
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2000

France Belgique

22 int. 22 ext.

18 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.
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Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

MCA.../BS 130

M
C

A
_F

00
02

B

Uw
ag

a:
 ta

be
la

 w
ym

ia
ró

w
 i 

le
ge

nd
a:

 z
ob

. s
tro

na
 o

bo
k

M
C

A
_Q

00
03

A

- W pakiecie z kotłem podgrzewacz c.w.u. 
  emaliowany, o pojemności 100, 150 i 200 litrów 
  umieszczony pod kotłem, chroniony przez anodę
  magnezową
- Przewody połączeniowe kocioł/podgrzewacz
  w dostawie
- Czujnik c.w.u. w dostawie
- Jednostka dostawy: 3 pakiety

MCA../BS... od 3,4 do 35,9 kW

CENA NETTO� MCA 15/BS 100 25/BS 100 35/BS 100
z podgrzewaczem c.w.u 100l Nr art. 90497100 PLN 12 685,- Nr art. 90456100 PLN 13 131,- Nr art. 90651100 PLN 13 395,-
CENA NETTO� MCA 15/BS 150 25/BS 150 35/BS 150
z podgrzewaczem c.w.u 150l Nr art. 90497150 PLN 13 485,- Nr art. 90456150 PLN 13 748,- Nr art. 90651150 PLN 14 014,-
CENA NETTO� MCA 15/BS 200 25/BS 200 35/BS 200
z podgrzewaczem c.w.u 200l Nr art. 90497200 PLN 13 839,- Nr art. 90456200 PLN 14 104,- Nr art. 90651200 PLN 14 367,-

Wymiary  
dla zestawu  
z podgrzewaczem  
BS100
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	 Wymiary (mm i cale)

K
O

M
F

O
R

T

Zaleta produktu

  

od 5,6  
do 25,5 kW
do podłączenia do komina  

lub przew.pow-spal.

Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny, do c.o. i mikroakumulowanej c.w.u.

Nowa konsola 

DIEMATIC iSystem
—

Wydajność c.w.u. ***
—

Wyposażony 
fabrycznie

w pompę c.o. klasy A

Innovens
MCA 25/28 MI

M
C

A
_Q

00
01

A

- Naścienny gazowy kocioł kondensacyjny
- Wyposażony do pracy z gazem ziemnym H
- Możliwość dostosowania do gazu ziemnego L 
  i do propanu
- Możliwość podłączenia do przewodu powietrzno-
  spalinowego poziomego lub pionowego (homologacje 
  C13x, C33x) do komina (homologacje B23p i C93x),
  adaptera bi-flux (homologacja C53) lub do przewodu
  3CE (homologacja C43x) (wyposażenie dodatkowe)
- Roczna sprawność eksploatacyjna do 109 %
- Niska emisja zanieczyszczeń
- Nowy wymiennik odlewany ze stopu aluminiowo-
  krzemowego wyjatkowo odpornego na osadzanie się
  kamienia kotłowego, z unikalną 7-letnią gwarnacją
- Palnik gazowy ze stali nierdzewnej z całkowitym
  wstępnym zmieszaniem, modulujący w zakresie od 22
  do 100 % mocy
- Wentylator wyposażony w zawór zwrotny klapowy na
  zasysaniu powietrza przy pracy z systemami odprowadzania 
  spalin pod ciśnieniem

- Zapłon elektroniczny i jonizacyjna kontrola płomienia
- Wyposażenie kotła: rama montażowa z zamontowanym
  fabrycznie zespołem zaworów wodnych i gazowych,
  pompa modulująca o wskaźniku energochłonności pomp
  EEI < 0,23, naczynie wzbiorcze 12 l, duży wymiennik 
  płytowy ze stali nierdzewnej dla produkcji c.w.u., 
  odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa,
  detektor przepływu
- Konsola sterownicza z nową programowalną
  automatyką pogodową DIEMATIC iSystem, nowym
  rozwiązaniem ergonomii i optymalizacją sterowania
  łączonymi systemami ogrzewania
- Jednostka dostawy: 1 pakiet

② Zasilanie c.o. Ø 22 mm wewn.
③ Wypływ c.w.u. Ø 16 mm wewn.
④ Zasilanie gazem Ø 18 mm wewn.
⑤ Wlot wody zimnej użytkowej Ø 16 mm wewn.
⑥ Powrót z c.o. Ø 22 mm wewn.
⑧ Odprowadzenie kondensatu (kolektor w dostawie)
     PVC Ø 32 mm do przyklejenia
⑨ Odprowadzenie spalin i przewód doprowadzenia
     powietrza Ø 60/100 mm

	 Dane techniczne 
Kondensacja
Śr. temperatura robocza:
Tfonct_max : 70 °C
Tfonct_min : 25 °C

Max. temperatura robocza: 90°C
Max. ciśnienie robocze: 3 bar
Termostat zabezpieczający: 110°C

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz/6A
Stopień ochrony: IP X4D
Kategoria gazu : II2ELwLs3P

Klasa NOx : 5
Homologacja : B23P, C13, C33, C93, 
C53, C43, C83

Model MCA 25/28 MI
Moc cieplna	 - znamionowa określona przy Qnom kW 24,1
	 - pośrednia przy 30 % Qnom kW 7,8
Moc cieplna przy 50/30°C (tryb c.o.) kW 5,6-25,5
Moc znamionowa przy 80/60°C (tryb c.w.u.) kW 5,0-28,6
Sprawność w % PCI przy obciąż. …% Pn_gen	 - 100 % Pn przy śr. temp. 70°C % 96,3
i temp. wody …°C 	 - 30 % Pn przy temp. powrotu 30°C % 108,0
Moc cieplna przy 80/60°C min/max kW 5,0-24,1
Wysokość manometryczna do dyspozycji, obieg c.o.* mbar 295
Pojemność wodna l 1,7
Straty przy wyłączeniu przy Δt = 30 K (Qpo30) W 66
Moc elektr. dodatkowa (bez pompy obiegowej) przy Pn_gen W 44
Moc elektr. pompy obiegowej (Pcirc_ch) W 56
Moc elektr. urządzeń dodatkowych w stanie czuwania W 4
Ciśnienie do dyspozycji na wyjściu kotła* Pa 130
Moc wymiany kW 28,6
Wydajność początkowa przy Δt = 30 K (wg EN 13203-1) L/min 14
Min. ciśnienie dla natężenia przepływu 11 l/min. bar 1,3
Ciężar netto (bez przewodu powietrzno-spalinowego) kg 38
Parametry sanitarne przy temp. otoczenia w pomieszczeniu przy Pn : 20°C, temp. wody zimnej: 10°C, temp. wody grzewczej w obiegu pierw.: 85°C		  * przy 28,6 kW

8 67 25
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MCA_F0001E

2 3 4 5 6

2

9

3 4 5 6

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm) 22 int. 22 ext.

16 int. 15 ext.

18 int. 15 ext.

16 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.

2

Sortie eau chaude sanitaire Ø (mm) 3

Arrivée gaz Ø (mm) 4

Retour chauffage Ø (mm)6

Entrée eau froide sanitaire Ø (mm) 5

4

Evacuation des condensats (collecteur 
d’ écoulement livré) PVC Ø 32 mm à coller

8

Evacuation des produits de combustion et
et conduit d' amenée d' air  Ø 60/100 mm

9

Départ chauffage Ø (mm) 2

Arrivée gaz Ø (mm)4

Retour chauffage Ø (mm) 6

4

Chauffage seulChauffage + ecs instantanée

Départ primaire ballon Ø (mm)  (1)

(1) en cas de raccordement d’ un préparateur ecs indépendant

3

Retour primaire ballon Ø (mm)  (1)5

MCA..MCA25/28 MI

France Belgique France Belgique

22 int. 22 ext.

16 int. 15 ext.

18 int. 15 ext.

16 int. 15 ext.

22 int. 22 ext.
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PICTO_ENERGIE_A-A

CENA NETTO� MCA 25/28 MI
Moc znamionowa kotła Pn przy 50/30 °C kW 5,6-25,5

Nr art. 90455
� PLN 11 028,-
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Wyposazenie dodatkowe
dla Innovens MCA

	 Wyposażenie dodatkowe oprócz "regulacji"
PRZYGOTOWANIE C.W.U. PAKIET PLN
- Czujnik temp. c.w.u. AD 212 194,-

÷ Wyposażenie dodatkowe w zależności od podłączonych obiegów

Typ 
obiegu

Konsola sterownicza
DIEMATIC iSystem (1)(2)

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

c.w.u.

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

bezpośredni

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

mieszaczowy

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

bezpośr. + 1 miesz.

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

2 x miesz.

MM M M MM M M M M MM M

PICTO_CIRCUITS

bezp. + 2 x miesz.

MCA 10, 15, 25, 35 1 x AD 212 fabrycznie 1 x AD 199 1 x AD 199
1 x AD 199

+ 1 x AD 249
1 x AD 199

+ 1 x AD 249

MCA../BS..
MCA 25/28 MI, MCA 25/28 BIC

fabrycznie fabrycznie 1 x AD 199 1 x AD 199
1 x AD 199

+ 1 x AD 249
1 x AD 199

+ 1 x AD 249

(1) Każdy obieg c.o. może być uzupełniony o zdalne sterowanie do wyboru AD 285, AD 284 + AD 252 lub FM 52
(2) Możliwa kaskada do 10 kotłów

	 Wyposażenie dodatkowe "regulacje"

PAKIET NR ART. PLN
Płytka elektron. + czujnik dla zaworu miesz. AD 249 100013304 410,-
Czujnik dla zaworu mieszającego AD 199 88017017 194,-
Kabel połączeniowy BUS DIEMATIC (12 m) AD 134 88017851 382,-
Czujnik c.w.u. AD 212 100000030 194,-
Czujnik zasobnika buforowego AD 250 100013305 190,-

÷ Wyposażenie dodatkowe "regulacje" PAKIET NR ART. PLN
Zdalne sterowanie CDI D. iSystem AD 285 100018924 497,-
Moduł zdal. ster. bezprzewod. CDR  
D. iSystem (bez urządzenia nadawczo-odb.)

 
AD 284 100018923 703,-

Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy AD 251 100013306 314,-
Moduł radiowy kotła (nadajnik/odb.) AD 252 100013307  320,-
Zdalne sterowanie uproszczone
+ czujnik pokojowy FM 52 85757747 404,-
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HR 40
(HR 51)

AKCESORIA PAKIET NR ART. PLN
Tylna rama dystansowa (wszystkie modele
oprócz MCA… BIC) HR 39 S100675 709,-
Komora zespołu podłącz. (wszystkie
modele oprócz MCA… BIC) HR 42 S100676 154,-

Komora zespołu podłącz. MCA 25/28 BIC HR 52 S101205 263,-
Termostat spalin (wszystkie modele oprócz
MCA… BIC) HR 43 S100310 190,-

Termostat spalin MCA 25/28 BIC HR 53 S101232 190,-
Stacja neutralizacji kondensatu HC 33 85317023 1 279,-
Wspornik naścienny dla stacji neutralizacji HC 34 85317024 358,-
Wkład 2 kg dla neutralizacji HC 35 85317025 456,-
Rozdzielacz hydrauliczny 60/60-1" GV 45 100019346 1 284,-
Moduł hydrauliczny z pompą o
wskaźniku energochłonności pomp
EEI < 0,23: 
- dla 1 obiegu bezpośredniego EA 143 100020167 1 958,-
- dla 1 obiegu mieszaczowego EA 144 100020168 2 953,-
Kolektor izolowany dla 2 lub 3 modułów EA 140 100020164 991,-
Wspornik naścienny dla 1 modułu hydraul. EA 142 100020166 357,-
Wspornik naścienny dla kolektora EA 141 100020165 122,-
Moduł hydrauliczny kompaktowy
dla 2 obiegów z pompą  
o wskaźniku energochłonności  
pomp EEI < 0,23

 
EA 145

 
100020169

 
3 055,-

Moduł hydraul. kompaktowy
2 obiegi z 2 pompami sprawności  
energetycznej EEI < 0,23

MT 12 7616233 4 498,-

Zestaw złączek G w R (1” i 3/4”) BH 84 89557009 114,-
Adapter bifl ux 2 x 80 mm DY 868 S100250 183,-
Adapter Ø 80/125 mm HR 38 S100465 172,-

A

En

B
C
D
E
F
G

A
e  e  

y  
a  

r  i  g  νεργεια

PICTO_ENERGIE_A-A

A

En

B
C
D
E
F
G

A
e  e  

y  
a  

r  i  g  νεργεια

PICTO_ENERGIE_A-A

85
75

Q
06

8A

EA 145

·

MT 12

8575F204

EA145

408

400400

408

90

MT12

9090

909090 85
75

F2
04

+
Pi

ct
o_

EN
ER

G
IE

_A
A

A

En

B
C
D
E
F
G

A
e  e  

y  
a  

r  i  g  νεργεια

PICTO_ENERGIE_A-A



N
aś

ci
en

ne
 g

az
ow

e 
ko

tły
 k

on
de

ns
ac

yj
ne

3

www.dedietrich.pl44

Przykłady konfiguracji
dla Innovens MCA

MCA 25/28 BIC
- 1 obieg ogrzewania podłogowego bezpośredni

MCA…
- 1 obieg bezpośredni (bez zaworu mieszającego)
- 1 obieg ogrzewania podłogowego (z zaworem mieszającym)

 50Hz
230V

AD285

CDI D.iSystem

MCA_F0016A
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13 :42
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21 4 5 6 73

AD 251

BH84
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BH84

EA144
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EA143
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CDR D.iSystem

°C °C°C °C

BUS

MCA_F0003F

AD252

AUTO
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 2220
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Przykład
konfiguracji

OPIS PAKIET NR ART. PLN
Kocioł MCA 15 /BS 100 - 90497100 12 685,-
Czujnik dla zaworu mieszającego AD 199 88017017 194,-
Ewentualne wyposażenie dodatkowe
- Czujnik zewnętrzny bezprzewodowy AD 251 100013306 314,-
- �Zdalne sterowanie dialogowe 
CDR D. iSystem AD 284 100018923 703,-

- Moduł radiowy kotła (nadajnik) AD 252 100013307 320,-
- Rozdzielacz hydrauliczny 60/60-1" GV 45 100019346 1 284,-
�Moduł hydraul. z pompą o wskaźniku
energochłonności pomp EEI < 0,23
- dla 1 obiegu bezpośredniego

 
EA 143

 

100020167 1 958,-
- dla 1 obiegu mieszaczowego EA 144 100020168 2 953,-
- Kolektor izolowany dla 2/3 modułów EA 140 100020164 991,-
- Wspornik naścienny dla kolektora EA 141 100020165 122,-
- Zestaw złączek G w R (1” i 3/4”) BH 84 89557009 114,-

Cena netto ogółem: 31 638,-
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OPIS PAKIET NR ART. PLN
Kocioł MCA 25/28 BIC - 100013605 14 789,-
Ewentualne wyposażenie dodatkowe
- �Zdalne sterowanie dialogowe  
CDI D. iSystem AD 285 100018924 497,-

Cena netto ogółem: 15 286,-




