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ARMATURA NAPRAWCZA

FITTINGS REPAIR
PEMOHTHAS APMATYPA

¢ Odpowiednio zaprojektowane produkty
naprawcze pozwalaja na tatwy i szybki
montaz oraz skutecznie pozwalajg
usung¢ awarie

o Materialy ze stali nierdzewnej
oraz najwyzszej klasy zeliwo sferoidalne
GJS 500-7 gwarantujg pewnos¢ dziatania
przez dtugie lata

e Accurately designed pipe repair products
allow quick and easy installation
and effectively remove leakages

» Materials such as stainless steel
and high-grade ductile iron GJS 500-7
ensure reliable operation for years

« CrieuyanbHo 3anpoeKTUpPOBaHHbIE
PEMOHTHbIE NPOAYKTbI MO3BaNSOT
Ha NErKkni 1 BLICTPBIA MOHTAX U TOXE
Mo3BansoT AENCTBUTENBHO YAAIUTD
aBaputo

e MaTepuarnbl U3 HepXXaBetoLLei
CTanM a TOXeE CaMbli1 BbICOKUIA COPT
BbICOKOMPO4YHOro YyryHa (BYLLII)
GJS 500-7 rapaHTupytoT HaaéxHoe

MHOroneTHee aencrene

ooMexX KeeP THE FLOWJ



DOMeEX KeeP THE ALOWJ




WODA/SCIEKT

Nasuwka petna
uniwersalna (NPU)

ZASTOSOWANIE

Stosowany do faczenia i naprawy rur zeliwnych,
stalowych, PVC oraz AC - instalage wodociggowe
(woda pitna), Sciekowe, przemystowe
i pozostate ptyny obojetne chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« zakres $rednic DNSO - DN300

o korpus i pierscienie dociskowe - Zeliwo sferoidalne
GJS 500-7

o uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub
NBR do $ciekow

o duza wysoko$¢ facznika oraz ksztatt korpusu
pozwala na poprawny montaz, odpowiednie
utozenie rury oraz bezawaryjne dziatanie w
trudnych warunkach

« standardowe Sruby taczace - ocynk, mozliwose
montazu ze stali nierdzewnej

* niezalezne skrecanie po obu stronach tacznika

» mozliwos¢ potgczenia réznego rodzaju rur

o uszczelka z pierscieniem mosieznym do rur PE/
PVC na Zyczenie klienta

DANE TECHNICZNE, NORMY

« didnienie nominalne PN10/PN16

o temperatura - max. 120°C

 powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Universal full sleeve
(NPU)

APPLICATION

Repairs and connections between plain ends

of ductile / cast iron, steel, PVC and AC pipes

- plumbing (potable water, sewage), industrial
pipelines, other liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

o diameter range DN80 - DN300

« body and cover - ductile iron GJS 500-7

« seal EPDM (potable water) or NBR (sewage)

» adequate height and shape of the product
body enables correct installation, suitable pipe
arrangement and trouble-free operation in harsh
conditions

* bolts - galvanized steel (stainless steel available)

« independent seal tightening system on each side
of the coupling

« enables connecting various types of pipe

« brass ring seal for PE/PVC pipes — for enquiry

TECHNICAL DATA, STANDARDS

« nominal pressure PN10/PN16

o temperature - max. 120°C

« anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI ‘

MydTa HaaBDKHas
yHuBepcanbHast (NPU)

HA3HAYEHWE

CRyuTb NSt PEMOHTA 1 CORAMHEHNS MeXay
060 YyryHHbIX, CTastbHbIX, [BX 1 AC Tpy6 -
BOJONPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTHEBast BOZA),
CTOKY, MPOMBILLITEHHBIE 1 OCT/bHbIE JKAKOCTU
XUM4ECKN MHEPTHBIE.

OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLINN

e vianasoH avametpos DNBO - DN300

 KOPyC W NPYDKMMHasH 06PYH- BbICOKOMPOYHbIV
YyryH GJS 500-7

o pesiHa EPDM g5t numbesoit Bozbl v NBR s
CTOYHbIX BOZ,

 BbICOTa CoeAVHUTENTS, popMa Kopryca n
COOTBETCTBYIOLLME YTIOXEHME TPy NO3BOMSIET Ha
NPaBWIbHYHO YCTAHOBKY W 3KCTUTyaTaLmio
B TPYZHbIX YCTIOBYSIX

o CTaHAAPTHblE 6OMTbI - OLMHKOBAHHbIE, MO 3akasy
V3 HEP)KABEtOLLEN CTarm

© 60/TTbI HE3ABMCYMO 3aBUHYEHHBIE C 06ENX
CTOPOH CoeuHUTENS!

© BO3MOXXHOCTb MPUCOEAVHEHIS) PA3NIYHBIX BUOB

* 10 3aKa3y K/MEHTA YIVIOTHEHVE C JIaTyHHbIM
KonbLIOM f1s1 Tpy6 [M3/MBX

TEXHWHYECKUE JAHHBIE, CTAHOAPTDI

© HoMVHanbHoe aaeneHve PN10/PN16

 pabovas Temnepatypa - Ao 120°C

© QHTVIKOPPO3VIOHHOE MOPOLLIKOBOE MOPOLLIKOBOE
PN-EN 4624, DIN 30677-2



DOMeEX KeelP THE FLOW

N AS U W KI WODA/SCIEKT

Poz. Czesc Materiat Norma
No Name Material Standard
Mos. [letanb Matepuan CraHpapT

1 Pokrywka / Cover / Kpbiluka EN - GJS-500 PN - EN 1563
< S235JR/Zn5/
2 Sruba M14 / Bolt M14 / Bon M14 el 1S0 4017
= S235)R/ Zn5 /
3 Nakretka M14 / Nut M14 / laiika M14 galv. steel IS0 4032
4 Korpus / Body / Kopriyc EN - GIS-500 PN - EN 1563
5 Uszczelka / Seal / YnnotHeHve EPDM / NBR PN-EN681—1
E=] u S235JR/Zn5/
£ 6 Podktadka / Washer / LLlait6a galv. steel 1SO 7089
o
Zakres $rednic Wysokos¢ Szeroko$¢
Range Height Width Waga [kg]
[nametp BbicoTa LLnpuHa Weight [kg]
Bec [kr]
80 88-102 25045 216 10,05
100 108 - 128 250+5 242 11,40
125 139- 154 250+5 270 13,90
150 159 - 184 250£5 304 16,45
175 190 - 204 250£5 325 18,30
200 219-238 250+5 360 21,85
250 273 - 280 250£5 400 28,30
300 315-326 250+5 448 30,00
DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy
58-200 Dzierzoniow T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24

ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25
www.domex-armatura.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym




WODA/SCIEKT

Nasuwka dwudzielna
uniwersalna (UU)

ZASTOSOWANIE

Stosowana przy naprawie rur zeliwnych, stalowych
oraz AC - instalacje wodociggowe (woda pitna),
Sdekowe, przemystowe i pozostate plyny obojetne
chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« zakres $rednic DNSO - DN300

« korpus - Zeliwo sferoidalne GIS 500-7

o uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub
NBR do $ciekow

» mozliwos¢ montazu przy uzydu jednego klucza

o standardowe $ruby tgczace - ocynk, mozliwos¢
montazu $rub ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE, NORMY

« ci$nienie nominalne DN80-DN150=>PN16,
DN200-DN300=>PN10

e temperatura - max. 120°C

 powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Universal dual clamp
(Lu)

APPLICATION

Repairs of ductile/cast iron, steel and AC pipes
- plumbing (potable water; sewage), industrial
pipelines, other liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

o diameter range DN80 - DN300

« body and cover - ductile iron GJS 500-7

« seal EPDM (potable water) or NBR (sewage)

« installation with one wrench only

* bolts - galvanized steel (stainless steel available)

TECHNICAL DATA, STANDARDS

 nominal pressure DN80-DN150=>PN16, DN200-
DN300=>PN10

« temperature - max. 120°C

« anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI ‘

MydTa aByxcocTaBHas
yHuBepcasnbHas (UU)

HA3HAYEHWE

Cy>uTb A1 PEMOHTA YyrYHHBIX, CT/TbHbBIX 1
AC Tpy6 - BOAOMNPOBOAHbIE YCTAHOBKM (MUTHEBaS
BOZQ), CTOMHbIE, MPOMBILLITIEHHbIE XKWAKOCTA
XMMUHYECKU MHEPTHBIE.

OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLINN

* vianasoH aviametpos DNBO - DN300

. Kggnyc - BbICOKOMPOYHbIi uyryH BUYLLIM GIS
500-7

o peyHa EPDM znst numbesoit Bozbl wiv NBR s
CTOYHbIX BOZ,

© BO3MOXXHOCTb MOHTa)@ Npu ynoTpebrermnuu
OfHOTO KrtoYa

® CTaHAAPTHblE 6OMTbI - OLMHKOBAHHbIE, MO 3akasy
V3 HEPKABEIOLLIEN CTarm

TEXHWHYECKUE JAHHBIE, CTAHOAPTDI

© HOMUHasTbHOe AaBrnieHre DN80-DN150=>PN16,
DN200-DN300=>PN10

 pabovast Temnepatypa - Ao 120°C

© QHTVIKOPPO3VIOHHOE MOKPbITVE MOPOLLKOBOE
PN-EN 4624, DIN 30677-2



DOMeEX KeelP THE FLOW

N AS U W KI WODA/SCIEKT

Poz. Czesc Materiat Norma
No Name Material Standard
Mos. [fetanb Matepuan CraHpapT

S235]R / Zn5 /

1 S PN-EN 14
3 4 Sruba / Bolt / Bort galv. steel IS0 40:
: S2351R [ Zn5 / ’
2 Nakretka / Nut / laiika gal. PN-EN ISO 4032

-¢— -¢— 3 Korpus / Body / Kopriyc GJS-500-7 PN-EN 1563

4 Uszczelka / Seal / YnnotHerve EPDM / NBR PN-EN 681-1

S2351R / Zn5 /
galv. steel

5 Podkfadka / Washer /LLIal16a PN-EN ISO 7089

= Zakres $rednic Wysokos¢ Szeroko$¢
g Range Height Width Waga [kg]
m ; [vametp Bbicota LUnpuHa Weight [kg]
c Bec [kr]
:
80 83-99 225 219 9,75
100 107 - 119 225 246 11,40
) 150 157-171 225 291 13,80
200 219-226 310 352 26,40
250 270-276 310 420 37,00
300 320-328 310 471 41,60
6:
(5
59
DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy
58-200 Dzierzoniow T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym




DOMeEX KeelP THE FLOW

WODA/SCIEKT N AS U W KI ‘

Nasuwka naprawcza (NN) Dual repair clamp (NN) MydTa pemoHTHasi (NN)
ZASTOSOWANIE APPLICATION HA3HAYEHWE
Stosowana przy naprawie rur zeliwnych oraz Repairs of dudtile/cast iron and steel pipes - Cry>XUTb [151 PEMOHTA YyryHHbIX, CTasTbHbIX TPYD
stalowych - instalacje wodociggowe (woda pitna), plumbing (potable water, sewage), industrial - BOAOMPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTBEBAs BOAA),
Sdekowe, przemystowe i pozostate plyny obojetne pipelines, other liquids chemically neutral. CTOKM, MPOMBbILLIIEHHbIE
chemicznie. 11 OCTa/TbHbIE JKVAKOCTU XMMYECKO MHEPTHbIE.
CECHY KONSTRUKCYINE DESIGN FEATURES OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLMK
« zakres $rednic DN15 - DN50 o diameter range DN15 - DN50  vianasoH aviametpos DN15 - DN50
« korpus - Zeliwo sferoidalne GIS 500-7 « body and cover - ductile iron GJS 500-7  KOPMYC - BbICOKOMPOYHbIN YyryH BULLIM GIS
o uszzelka gumowa EPDM do wody pitnej lub o seal EPDM (potable water) or NBR (sewage) 500-7
NBR do $ciekow « installation with one wrench only o peyHa EPDM z1st numbesoit Bozbl v NBR s
o moZliwos¢ montazu przy uzydiu jednego klucza « bolts - galvanized steel (stainless steel available) CTOMYHbIX BO,
o standardowe $ruby tgczace - ocynk, mozliwosc © BO3MOXKHOCTb MOHT@>a Mpy YrioTpebieHnmn
montazu $rub ze stali nierdzewnej OJIHOrO K/toYa
® CTaHAAPTHblE GOMTbI - OLMHKOBAHHbIE, MO 3akasy
V3 HEPKABEIOLLIEN CTarm
DANE TECHNICZNE, NORMY TECHNICAL DATA, STANDARDS TEXHUYECKUE JAHHDBIE, CTAHOAPTDI
« ci$nienie nominalne PN10/PN16  nominal pressure PN10/PN16 © HOMWHasTbHOE fiaeneHre PN10/PN16
o temperatura - max. 120°C o temperature - max. 120°C  pabovas Temnepatypa - Ao 120°C
 powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624, * anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624, © QHTUKOPPO3VOHHOE MOPOLLIKOBOE MOKPbITVE
DIN 30677-2 DIN 30677-2 PN-EN 4624, DIN 30677-2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym




DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI
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DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat

58-200 Dzierzoniow T +48 74 832 20 00
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
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Dziat handlowy

T+4874 8322021-24
F +48 74 832 20 25

WODA/SCIEKI

Czesc Materiat Norma
Name Material Standard
[letanb Matepuan CraHpapT
£ S235]R/ Zn5 / "
Sruba / Bolt / Bort galv. steel PN-EN ISO 4014
o S235]R/ Zn5/ "
Nakretka / Nut / laiika galv. steel PN-EN ISO 4032
Korpus / Body / Kopriyc GJS-500-7 PN-EN 1563
Uszczelka / Seal / YnnotHenve EPDM/NBR PN-EN 681-1
5 S235]R / Zn5 / "
Podkiadka / Washer / LLiait6a galv. steel PN-EN ISO 7089

Zakres $rednic Wysokos¢ Szerokos¢

Range Height Width Waga [kg]

[nametp BbicoTa LLnpuHa Weight [kg]

Bec [kr]
D min-max [mm]

20-23 100 115 1,90
25-28 100 120 2,00
31-35 120 127 2,60
41-45 120 138 2,70
48 - 52 140 145 3185}
57-61 140 158 370

www.domex-armatura.com




WODA/SCIEKT

Nasuwka petna
z uszczelnieniem gumowym (NP)

ZASTOSOWANIE

Stosowana do tgczenia i naprawy rur zeliwnych,
stalowych oraz AC - instalacje wodociggowe (woda
pitna), Sciekowe, przemyslowe i pozostate plyny
obojetne chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« zakres $rednic DNSO - DN200

« korpus i pierscienie dociskowe - zeliwo sferoidalne
GJS 500-7

o uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub
NBR do $ciekow

o duza wysoko$¢ facznika oraz ksztatt korpusu
pozwala na poprawny montaz, odpowiednie
utozenie rury oraz bezawaryjne dziatanie
w trudnych warunkach

« standardowe Sruby taczace - ocynk, mozliwost
montazu ze stali nierdzewnej

* niezalezne skrecanie po obu stronach tacznika

» mozliwos¢ potgczenia réznego rodzaju rur

DANE TECHNICZNE, NORMY

« didnienie nominalne PN10/PN16

o temperatura - max. 120°C

 powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Full sleeve
with rubber seal (NP)

APPLICATION

Repairs and connections between plain ends of
ductile/cast iron, steel and AC pipes - plumbing
(potable water, sewage), industrial pipelines, other
liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

o diameter range DN80 - DN200

« body and cover - ductile iron GJS 500-7

« seal EPDM (potable water) or NBR (sewage)

» adequate height and shape of the product
body enables correct installation, suitable pipe
arrangement and trouble-free operation in harsh
conditions

* bolts - galvanized steel (stainless steel available)

« independent seal tightening system on each side
of the coupling

« enables connecting various types of pipes

TECHNICAL DATA, STANDARDS

« nominal pressure PN10/PN16

« temperature - max. 120°C

« anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI

MydTa peMOHTHO-
CoeaVHUTESbHAs C PE3NHOBbIM
ynnotHeHveM (NP)

HA3HAYEHWE

CnyxuTb ANt PEMOHTa W CORAMHEHNS MEXIY
060 YyryHHbIX, CTastbHbIX 1 AC TPY6 -
BOJONPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTHEBas BOAA),
CTOKY, MPOMBILLITEHHBIE 1 OCTA/bHbIE JKAKOCTU
XUMAHECKN VHEPTHDIE.

OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLINN

e vianasoH avametpos DNBO - DN200

© KOPMYC W MPYDKMMOE KOSBLIO - BbICOKOMPOUHI
YyryH BYLLUI GJS 500-7

o pe3iHa EPDM g5t numbesoit Bozbl v NBR s
CTOYHbIX BOZ,

 BbICOTa CoeAVHUTENTS, popMa Kopryca
1 COOTBETCTBYIOLLYIE YNIOXKEHYE TPYD Mo3BONSIET
Ha MpaBWIbHYHO YCTAHOBKY M SKCTUTyaTaLmo
B TPYZHbIX YCTIOBYSIX

® CTaHAAPTHblE 6OMTbI - OLMHKOBaHHbIE, MO 3akasy
V3 HEP)KABEXOLLEN CTarm

© 60/TTbI HE3ABMCYMO 3aBUHYEHHBIE C 06ENX
CTOPOH CoevHUTENS!

© BO3MOXXHOCTb MPUCOEAVHEHIS) PA3NIYHBIX BUOB

TEXHWHYECKUE JAHHBIE, CTAHOAPTDI

© HOMUHasTbHOe AaBnieHne PN10/PN16

 pabovas Temnepatypa - Ao 120°C

© QHTVIKOPPO3VIOHHOE MOPOLLIKOBOE MOKPbITUE
PN-EN 4624, DIN 30677-2




DOMeX KeeP THeE ALOW

N AS U W KI WODA/SCIEKI

NR KAT. 404

Czesc Materiat Norma
Name Material Standard
[letanb Matepuan CraHpapT
1 Pokrywka / Cover / Kpbiluka GJS-500-7 PN-EN 1563
e S235JR/Zn5/
2 Sruba / Bolt / Bont galv. steel PN-EN ISO 4017
3 Naketka/Nut/ Faiia ;BN_SJS';QZ"S ! PN-ENISO4032
. 4 Uszczelka / Seal / YnnotHeHve EPDM / NBR PN-EN 681-1
K ( ) < 5 Korpus / Body / Kopriyc GJS-500-7 PN-EN 1563
m| £ €
o G Hi THE” “:Hj = O o 6  Podkadka / Washer / Liait6a 0B/ pneN 150 7089
qiji}:}:n ,,:F{Lip Zakres érednic Wysokosé Szerokoé¢
Range Height Width Waga [kg]
H =LH:” EH—}:—E [nametp BbicoTa LLnpuHa Weight [kg]
e I | Bec [kr]
\é ‘ D min-max [mm] ‘ L [mm] B [mm] ‘
L 80 84-99 3655 215 13,05
100 103-118 3655 235 14,35
150 157 - 170 3655 300 26,55
200 215-225 415+5 360 33,75
DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy
58-200 Dzierzoniow T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25

www.domex-armatura.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym




WODA/SCIEKT

Nasuwka tréjdzielna
(Uuv)

ZASTOSOWANIE

Stosowana przy naprawie rur zeliwnych oraz
stalowych - instalacje wodociggowe (woda pitna),
Sdekowe, przemystowe i pozostate plyny obojetne

chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« zakres $rednic DNSO - DN200

« korpus - Zeliwo sferoidalne GIS 500-7

o uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub
NBR do $ciekow

» mozliwos¢ montazu przy uzydu jednego klucza

« standardowe $ruby tgczace - ocynk, mozliwos¢
montazu $rub ze stali nierdzewnej

DANE TECHNICZNE, NORMY

« didnienie nominalne PN10/PN16

o temperatura - max. 120°C

 powloka antykorozyjna wg PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Triple repair clamp
(UUU)

APPLICATION

Repairs of ductile/cast iron and steel pipes -
plumbing (potable water, sewage), industrial
pipelines, other liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

o diameter range DN80 - DN200

« body - ductile iron GJS 500-7

« seal EPDM (potable water) or NBR (sewage)

« installation with one wrench only

« bolts - galvanized steel (stainless steel available)

TECHNICAL DATA, STANDARDS

 nominal pressure PN10/PN16

« temperature - max. 120°C

« anti-corrosive coating acc. to PN-EN 4624,
DIN 30677-2

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI ‘

MychTa TpEXCoCTaBHas
(UUU)

HA3HAYEHWE

Crny>XUTb A1s1 PEMOHTA YyryHHbIX U CTasTbHbIX TPYO
- BOAOMPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTBEBAs BOAA),
CTOKM, MPOMbILLIEHHBIE W OCTa/TbHbIE XXWAKOCTU

XVMUHYECKN UHEPTHBIE.

OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLINN

e vianasoH Avametpos DNBO - DN200

. Kggnyc - BbICOKOMPOYHbIiA uyryH BYLLIM GIS
500-7

o peyHa EPDM znst numbeBoii Bozbl w NBR anst
CTOYHbIX BOZ,

© BO3MOXXHOCTb MOHTa)@ Mpy ynotpebneHnn
OHOTO Krtova

® CTaHAAPTHblE 6OMTbI - OLMHKOBAHHbIE, MO 3akasy
V3 HEPKABEIOLLIEN CTarm

TEXHWHYECKUE JAHHBIE, CTAHOAPTDI

© HOMWHasTbHOe AaBnieHne PN10/PN16

 pabovast Temnepatypa - Ao 120°C

© QHTVIKOPPO3VIOHHOE MOPOLLIKOBOE MOKPbITUE
PN-EN 4624, DIN 30677-2



DOMeEX KeelP THE FLOW

NASUWKI

D min-max

100
150

200

DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy

58-200 Dzierzoniéw T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

Czesc

Name
[etanb

Sruba / Bolt / BT
Nakretia / Nut / Faiika

Korpus / Body / Kopryc

Uszczelka / Seal / YnnotHenve
Podktadka / Washer / LLaii6a

Blacha / Plate / XXectb

Zakres $rednic
Range

[vametp

Wysokos¢
Height
BoicoTa

Materiat
Material
Matepuan

S235)R/ Zn5 /
galv. steel

S235)R/ Zn5/
galv. steel

GJS-500-7
EPDM / NBR

S2351R / Zn5 /
galv. steel

S235]R / steel

Szerokos¢
Width
LLinpuHa

WODA/SCIEKI

Norma
Standard
CraHpapT

PN-EN ISO 4017

PN-EN ISO 4032

PN-EN 1563

PN-EN 681-1
PN-EN ISO 7089

PN-EN 10020

Waga [kg]
Weight [kg]

Bec [kr]

83 - 100
107-119
157-171
218-225

170
170
220
250

185
200
245
300

755
8,00
12,70
18,90
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WODA/SCIEKT

OPASKI NAPRAWCZE ‘

Zestaw opasek naprawczych
(ZON)

ZASTOSOWANIE

Stosowana do naprawy jednolitych odcinkéw
rur stalowych, zeliwnych, PE/PVC oraz AC -
instalacje wodociggowe (woda pitna), Sciekowe,
przemystowe i pozostate plyny obojetne
chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« komplet 5 Zlgczek umozliwiajgcy usuniecie awarii
w zakresie od DN100 do DN60O

o uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR
do Sciekdw i gazu

« korpus - stal nierdzewna, kwasoodporma OH18N9

« standardowe $ruby faczace - ocynk, mozliwos¢
montazu $rub ze stali nierdzewnej

» wysokos¢ zabudowy 250mm

 rozmiary skrzynki: 370x390x900mm

DANE TECHNICZNE, NORMY

« diSnienie nominalne PN10/PN16
o« temperatura - max. 80°C

Repair bands set
(ZON)

APPLICATION

Used for repairs of uniform segments of ductile/

cast iron, steel, PE/PVC and AC pipes - plumbing

(potable water, sewage), gas, industrial pipelines,
other liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

e set of 5 repair bands allowing DN100-DN600
pipelines repairs

o seal EI;DM (potable water) or NBR (sewage
or gas

* body - stainless steel OH18N9 (AISI 304)

« bolts - galvanized steel (stainless steel available)

* height 250mm

» package box dimensions: 370x390x900mm

TECHNICAL DATA, STANDARDS

« nominal pressure PN10/PN16
o temperature - max. 80°C

NR KAT. 406

Habop peMoHTHbIX 0601 M
(ZON)

HA3HAYEHWE

CryX Tb /11 pPEMOHTa OAHOPOAHBIX YYTYHHbIX,
CranbHbIX OTpe3koB v M3/TIBX n AC Tpy6 -
BOZONPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTLEBas BOAA),
CTOKY, MPOMBILLITEHHbIE 1 OCT/bHBIE JKAKOCTU
XUMAYECKN MHEPTHbIE.

OCOBEHHOCTU KOHCTPYKLINKA

 KOMIUIEKT 5 COBAMHYTEYIEN, KOTOpbIE NO3BANSIOT
YCTPaHVTb aBapyIO - AVarasoH AVaMETPOB OT
DN100 - DN600
o peyHa EPDM znst nuTbesoit Bozbl v NBR s
CTO4HbIX BOZ U rasa
D Kopréycg- HepXKaBetoLLAs, KCTIOCTOMKAS CTaslb
18N

® CTaHAAPTHblE GOSTTHI - OLMHKOBAHHbIE, MO 3akasy
VI3 HepXKaBEtOLLIEi CTayiv

 BbiCOTa 3aCTPOMKK 250MM

 pa3Mepbl kapobkut: 370/390/900

TEXHWYECKME JAHHBIE, CTAHOAPTBI

© HoMVHanbHoe aaeneHve PN10/PN16
 pabovast Temnepatypa - Ao 80°C

www.domex-armatura.com

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym
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’ OPASKI NAPRAWCZE

Kombinacja
elementow
Combination
of elements
KoM6uHauus
3/1EMEHTOB

Zakres
w mm

Range mm
AnameTp
MM

1 DN 100 2 108 - 121 X
2 DN 125 3 130 - 140 =
3 DN 150 4 161 -171 X
4 DN 175 5 191 - 201 =
5 DN 200 1+2 213 -233 X
6 DN 200 1+3 233 -253 =
7 DN 225 1+3 233 -253 -
8 DN 250 2+3 253 -273 =
9 DN 250 1+4 264 - 284 X
10 DN 250 2+4 284 - 304 =
11 DN 275 2+4 284 - 304 =
12 DN 300 1+5 294 - 314 =
13 DN 300 3+4 304 - 324 =
14 DN 300 2+5 314 -334 X
15 DN 300 3+5 335-355 =
16 DN 325 3+5 335 - 355 -
17 DN 350 1+42+3 354 - 384 X
18 DN 350 4+5 363 - 383 X
19 DN 350 1+42+4 386 - 416 =
20 DN 400 1+2+4 386 - 416 -
21 DN 400 1+3+4 406 - 436 X
22 DN 400 2+3+4 426 - 456 X
23 DN 400 1+3+5 436 - 466 =
24 DN 450 1+3+5 436 - 466 o
25 DN 450 2+3+5 456 - 486 X
26 DN 450 1+4+5 467 - 497 X
27 DN 450 2+4+5 487 - 517 -
28 DN 500 3+4+5 508 - 538 X
29 DN 500 1+2+3+4 527 - 567 X
30 DN 500 1+2+3+5 558 - 598 =
31 DN 550 1+2+3+5 558 - 598 -
32 DN 600 1+2+4+5 589 - 629 =
33 DN 600 1+3+4+5 609 - 649 X
34 DN 600 2+3+4+5 629 - 669 X
DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy
58-200 Dzierzoniéw T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

CALIBRATED
KAH.

WODA/SCIEKI

NIEKAL.
NONCAL-
IBRATED

HATI.
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WODA/SCIEKI

OPASKI NAPRAWCZE ‘

Opaska naprawcza (ON)

ZASTOSOWANIE

Stosowana do naprawy jednolitych oddnkéw
rur stalowych, zeliwnych, PE/PVC oraz AC -
instalacje wodociggowe (woda pitna), $ciekowe,
przemystowe, gazowe i pozostate ptyny obojetne
chemicznie.

CECHY KONSTRUKCYJINE

« zakres $rednic DN15 do DN700 (powyzej DN 700
—wg potrzeb klienta)

e uszczelka gumowa EPDM do wody pitnej lub NBR
do Sciekdw i gazu

« korpus - stal nierdzewna, kwasoodporma 0H18N9

o standardowe $ruby tgczace - ocynk, mozliwos¢
montazu $rub ze stali nierdzewnej

* wykonanie jednodzielne, dwudzielne lub
trojdzielne w zaleznosci od wielkosci $rednicy rury

« wysokos¢ zabudowy od 100mm do 600mm (A)

» mozliwos¢ wykonania opaski wg indywidualnych
potrzeb klienta

DANE TECHNICZNE, NORMY

« didnienie nominalne PN10/PN16
* temperatura - max. 80°C

Repair band (ON)

APPLICATION

Repairs of uniform segments of ductile/cast iron,
steel, PE/PVC and AC pipes - plumbing (potable
water, sewage), gas, industrial pipelines, other
liquids chemically neutral.

DESIGN FEATURES

o diameter range DN15 — DN700 (over DN 700 —
for enquiry)

o seal EPDM (potable water) or NBR (sewage
or gas)

« body - stainless steel OH18N9 (AISI 304)

* bolts - galvanized steel (stainless steel available)

* one-piece, bipartite, tripartite design depending
on the size of the pipe

« height from 100mm to 600mm (A)

« custom made designs, acc. to individual
specification, available

TECHNICAL DATA, STANDARDS

« nominal pressure PN10/PN16
o temperature - max. 80°C

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym

O6oiiMa peMoHTHas (ON)

HA3HAYEHWE

CyxuTb ANst PEMOHTa OAHOPOAHbIX
YyryHHbIX, CTastbHbIX ¥ M3/TIBX 1 AC Tpy6 -
BOJONPOBOAHbIE YCTaHOBKY (MUTHEBast BOAA),
CTOKY, MPOMBILLITEHHBIE 1 OCTA/bHbIE JKAKOCTU
XUMAHECKN VHEPTHDIE.

OCOBEHHOCTW KOHCTPYKLINN

* nvanasoH aviametpos DN15 — DN700 (Bbliwe
DN700 o >eraHuio KneHTa)
 pesvHa EPDM panist nvmbeBoit Boabl wivi NBR anist
CTOMHbIX BOA U rasa
© KOPIYC - HEPXKaBEtoLLas, KUCTIOCTOMKas! CTaslb
H18N9

* CTaHAAPTHblE 6OITTbI - OLIMHKOBAHHbIE, MO 3aKasy
V3 HEp)XaBetoLLEeN CTarm

* B 33B/QO/MOCTV OT [Marna3oHa BO3bMOXKHbI TOXE
060/Mb| [IBYXCOCTaBHbIE W TPEXCOCTaBHbIE

* BbICOTa 3aCTPOViKK oT 100MM A0 600MM (A)

© BO3MOXXHOCTb MO/rOTOB/IEHMS 060MMbI COMIACHO
VHAVBIAYaNTbHBIM MOTPEGHOCTSM KeHTa

TEXHWHYECKUE JAHHBIE, CTAHOAPTDI

* HOMUHanNbHoe faBneHvie PN10/PN16
* paboyas Temnepatypa - Ao 80°C
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OPASKI NAPRAWCZE woowscr

Poz. Czesc Materiat Norma
No Name Material Standard
Mos. [Jetanb Marepuan CraHpapt
1 $uba/Bokt/Bom gﬂ;éz"s ! 1504017
2 Nakretka/Nut/ Faiika gﬁi‘;ﬁfﬁ I 1504032
3 Korpus/Body /Kopnyc LA PN - EN 10088 - 1
4 Uszezelka / Seal / YnnotHerne EPDM / NBR PN-EN681-1
5 Podkladka/ Washer / Uaii6a ;?,V?Js';/dzns I 107089
6 O-ring @11x4 EPDM PN—EN 681 -1
Zakres $rednic Wysokos¢
Range Height Waga [kg]
[vavetp BbicoTa Weight [kg]
Bec [kr]
15 20-23 100 0,60
-
20 26 - 30 100 0,60
25 33-36 100 0,70
32 42 - 45 100 0,70
40 48 - 51 100 0,80
50 st 60 - 64 250 2,20
50 zI 65 - 68 250 2,20
65 st 75-78 250 2,30
65zl 81-85 250 2,30
80 st 88 -94 250 3,30
801zl 97 - 102 250 3,30
100 st 107- 115 250 3,60
100 zI 116 - 120 250 3,60
f 125 st 132 - 140 250 3,80
D D min-max 1257 142 - 149 250 3,80
150 st 158 - 162 250 4,70
150 zI 168 - 174 250 4,70
175 193 - 200 250 5,00
200 218 - 226 250 5,50
225 246 - 250 250 5,80
250 272 - 280 250 6,20
300 322 - 328 250 6,90
350 st 352 - 358 250 7,60
350 zI 375 - 382 250 7,60
400 st 404 - 409 250 8,20
400 zI 426 - 432 250 8,20
500 st 506 - 510 250 8,90
500 zI 530 - 535 250 8,90
600 st 608 - 612 250 9,70
600 zI 633 - 637 250 9,70
* wieksze $rednice na zapytanie
DOMEX Sp. z o.0. Sekretariat Dziat handlowy
58-200 Dzierzoniow T +48 74 832 20 00 T+4874 8322021-24
ul. Pieszycka 11 F +48 74 832 20 01 F +48 74 832 20 25

Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych zgodnych z normami i postepem technicznym




