


ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

97

 

 

 

 
 

 

0 0

 
 

 

0 
0 

GJS 500-7
 

 
 

0 0

HYDRANTY

NR KAT. 601

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

98

NR KAT. 601

HYDRANTY

 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN - GJS - 500

2

3

4 EPDM

5
Tr22x5

AISI 304
PN - EN 10088-1

7
 

AISI 304
PN-EN 10088 - 1

8

 

AISI 304  
* EN-GJS-500

 
PN-EN 10088 – 1

PN - EN ISO 8752

10 EN - GJS - 500

11 EN - GJS - 500

12 PN - EN 10088-1

13

14

15 EN - GJS - 500

17 EN - GJS - 500

18 EN - GJS - 500

DN80
EN - GJS - 500

20
AISI 304

PN - EN 10088-1

21

22

23 EN - GJS - 500

24 EPDM

25 EPDM

ISO 4017

27

28 EN - GJS - 500

DN

 

 

 

80 750 1000 24,75

80 1000 1250 28,20

80 1250 1500 31,15

80 1500 1750 34,45

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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DIN 3223

- 250Nm

GJS 500-7

0 0

00 0

0 0  
  

NR KAT. 602

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

100

NR KAT. 602  

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJS-500

2

3

4 EPDM

5

PN-EN 10088-1

7
 

AISI 304

 
PN-EN 10088-1

8 EN-GJS-500

PN-EN ISO 8752

10 EN-GJS-500

11 EN-GJS-500

12

13

14
 

15 EN-GJS-500

17
DN80

EN-GJS-500

18
 

PN-EN 10088-1

ISO 4017

20

21 EN-GJS-500

22 EPDM

23 PN-EN ISO 8752

24 EN-GJS-500

25 EPDM

ISO 4017

27

HYDRANTY

DN

 

 

 

80 750 1000 25,35

80 1000 1250 30,70

80 1250 1500

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 614

HYDRANTY

DIN 3223

 
mST - 250Nm

 

 
 

 

0 0

 
 

 

00 0   
 

 
 

 

 

 
0 0 

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

102

NR KAT. 614  
 Name

 
Material  

 
 

1 EN - GJS - 500

2

3

4 EPDM

5

AISI 420
PN - EN 10088-1

7 PN - EN ISO 8752

8
 

PN-EN 10088 - 1

 
 

 

* EN-GJS-500

PN-EN 10088 - 1

10 PN - EN ISO 8752

11 EN - GJS - 500

12 EPDM

13 EPDM

14 EN – GJS - 500

15

EN - GJS - 500

17 ISO 4032

18

20

21 EN – GJS - 500

22 EN - GJS - 500

23 EN - GJS - 500

24
AISI 304

PN - EN 10088-1

25

27 EN - GJS - 500

28 EPDM

PN - EN ISO 8752

30 EN - GJS - 500

31 EPDM

32

33

DN

 

 

 

80 750 1000

80 1000 1250 32

80 1250 1500

80 1500 1750 38

WODA

HYDRANTY



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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DIN 3223

 
MOT - 100Nm

 
mST - 250Nm

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 
 

  

NR KAT. 603

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

104

NR KAT. 603

HYDRANTY

 

 Name

 

Material  

 

 

1 PN - EN ISO 8752

2 EPDM

3
DN100

EN-GJS-500

4

5 ISO 4017

AISI 304
PN-EN 10088-1

7
DN100

EN-GJS-500

8 EN-GJS-500

10 EN-GJS-500

11 EN-GJS-500

12 PN - EN ISO 8752

13

AISI 304

 

PN-EN 10088-1

14

AISI 304

 
PN-EN 10088-1

15
AISI 420

PN-EN 10088-1

17 EPDM

18

20 EN-GJS-500

21 ISO 4032

22 ISO 4017

23

24 EPDM

25 EN-GJS-500

DN

 

 

 

100 750 1000 24,50

100 1000 1250 28,20

100 1250 1500 31,20

100 1500 1750 34,50

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 604

HYDRANTY

EN 14384
 

DIN 3223
DIN 3223

mST - 250Nm
 

EN 14384

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

 
 

 

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

106

NR KAT. 604  

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJS-500

2 EN-GJS-500

3 EN-GJS-500

4

5

2H13 PN-EN 10088-1

7
PN-EN 10088-1

8
AISI 304
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

EN-GJS-500

10 EN-GJS-500

11

12
DN80

EN-GJS-500

13
AISI 420

PN-EN 10088-1

14

15 EPDM

EPDM

17 EPDM

18 PN-EN ISO 8752

PN-EN ISO 8752

DN

 

 

 

80 1000 40,50

80 2150 1250 42,40

80 2350 1500

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 605

EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

GJS 500-7

 
 

 
 

GJS 500-7
 

 
 

 
 

  

 

 
 

 
 

  

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

108

NR KAT. 605
 
 Name

 
Material  

 
 

1 EN - GJS- 500 - 7

2
HT DN 80

EN - GJS- 500 - 7

3 EN - GJS- 500 - 7

4

5

7

8 ISO 4032

EN - GJS- 500 - 7

10 EN - GJS- 500 - 7

11 EN - GJS- 500 - 7

12

 

 
* EN-GJS-500

PN - EN 10088-1

13

14 EN - GJS- 500 - 7

15

PN - EN ISO 8752

17
PN-EN 10088-1

18

PN - EN 10088-1

20 PN - EN ISO 8752

21

22 EPDM

23 EN - GJS - 500 - 7

24 EN - GJS - 500 - 7

25 PN - EN ISO 8752

* EN-GJS-500
PN - EN 10088-1

27
PN-EN 10088-1

28 PN - EN 10088-1

EPDM

30 EPDM

31 EPDM

32 PN - EN 10088-1

33 PN - EN ISO 8752

DN

 

 

 

80 1000

80 2150 1250 42

80 2350 1500 44,5

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

 
 

 
 

0 0

   

 
 

 
 

 

00 0

 
 

 
 

0 0

NR KAT. 606

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

110

NR KAT. 606  

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJS-500

2 EN-GJS-500

3 EN-GJS-500

4

5

PN-EN 10088-1

7
 

AISI 304
PN-EN 10088-1

8
 

AISI 304  
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

10 EN-GJS-500

11 PN-EN 10088-1

12

13
 

14 EN-GJS-500

15 EN-GJS-500

EN-GJS-500

17 PN - EN ISO 8752

18
DN80

EN-GJS-500

20 EPDM

21
AISI 304

PN-EN 10088-1

22 EPDM

23 EPDM

24 PN - EN ISO 8752

25

DN

 

 

 

80 1000 42,10

80 2150 1250 45,20

80 2350 1500

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

111

 

EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

GJS 500-7
 

 
 
 

0 0

GJS 500-7
 

 
 

 

 

00 0

   

   
 

 
 

 
 

 

 
0 0

NR KAT. 607

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

112

NR KAT. 607
 
 Name

 
Material  

 
 

1 EN - GJS- 500

2 EN - GJS- 500

3
HD2 DN 80

EN - GJS- 500

4

5

EN - GJS- 500

7

8 EN - GJS- 500

EN - GJS- 500

10
 

 
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

11 EN - GJS- 500

12

13 EN - GJS- 500

14

15

PN - EN 10088-1

17

18

PN - EN ISO 8752

20
 

PN-EN 10088-1

21
DN80

EN - GJS- 500

22

23 PN - EN 10088-1

24 PN - EN ISO 8752

25 ISO 4032

27 EPDM

28

EN - GJS- 500

30 PN - EN ISO 8752

31
 

 
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

32
  

PN-EN 10088-1

33 EPDM

34 PN - EN 10088- 1

35 EPDM

PN - EN 10088- 1

37 EPDM

38

 

DN

 

 

 

80 1000 48

80 2150 1250 51

80 2350 1500 53

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

0 0

   

00 0

  

 

 
0 0

  

NR KAT. 608

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

114

NR KAT. 608  
 Name

 
Material  

 
 

1 EN - GJS- 500

2 EN - GJS- 500

3 EN - GJS- 500

4

5

7

8 ISO 4032

EN - GJS- 500

10

11
AISI 420

PN - EN 10088-1

12 EN - GJS- 500

13

14 EN - GJS- 500

15
 

EN - GJS- 500

17

18 PN - EN 10088-1

EPDM

20
EPDM

21

 

AISI 304
PN-EN 10088-1

22 PN - EN ISO 8752

23 PN - EN ISO 8752

24
AISI 420

25 EPDM

EN - GJS- 500

27 PN - EN ISO 8752

28
 

AISI 304
PN-EN 10088-1

EPDM

30
AISI 420

PN - EN 10088- 1

31 EPDM

32 EPDM

33
AISI 304

PN - EN 10088- 1

34

DN

 

 

 

80 2150 1250 43,40

80 2350 1500

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 612

HYDRANTY

EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

 
 

 
 

0 0

   

 
 

 
 

 
0 0

 
 

 
 

 

 

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

116

NR KAT. 612

HYDRANTY

 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJS-500

2 EN-GJS-500

3 EN-GJS-500

4

5

PN-EN 10088-1

7
30x30x2

 

AISI 304
PN-EN 10088-1

8

 

AISI 304  
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

10

11

12 ISO 4032

13 EN-GJS-500

14
 

15 EN – GJS - 500

EPDM

17 EPDM

18 EN – GJS - 500

EPDM

20 PN - EN ISO 8752

21 PN - EN ISO 8752

22
DN80

EN-GJS-500

23

24 EPDM

25
AISI 304

PN-EN 10088-1

EPDM

27 EPDM

28 PN - EN ISO 8752

DN

 

 

 

80 1000 47,30

80 2150 1250

80 2350 1500 52,10

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 613

HYDRANTY

 

EN 14384
DIN 3223

 
mST - 250Nm

 
EN 14384

GJS 500-7
 

 
 
 

0 0

GJS 500-7
 

 
 

 

 

00 0  

  

 
 

 
 

 

 
0 0

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

118

NR KAT. 613
 
 Name

 
Material  

 
 

1 EN - GJS- 500

2 EN - GJS- 500

3 EN - GJS- 500

4

5

 
 

* EN-GJS-500
PN-EN 10088-1

7 EN - GJS- 500

8

10

11 ISO 4032

12 EN - GJS- 500

13 EN - GJS- 500

14
 

 
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

15 EN – GJS - 500

17 ISO 4017

18 EN – GJS - 500

20 EN - GJS- 500

21 EPDM

22 EPDM

23

24 PN - EN ISO 8752

25
 

PN-EN 10088-1

PN - EN ISO 8752

27 EN - GJS- 500

28

PN - EN 10088-1

30 PN - EN ISO 8752

31 EPDM

32 EN - GJS- 500

33
 

PN-EN 10088-1

34 EPDM

35 PN - EN ISO 8752

PN - EN 10088- 1

37 PN - EN 10088- 1

38 EPDM

EPDM

40 PN - EN ISO 8752

41

DN

 

 

 

80 1000 52

80 2150 1250 55

80 2350 1500 57

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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EN 14384
DIN 3223

- 100Nm
 

mST - 250Nm
 

EN 14384

 
 

 
 

 

   

 
 

 

 

 
 

 

 

NR KAT. 609

HYDRANTY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

120

NR KAT. 609

HYDRANTY

 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJS-500

2 EN-GJS-500

3 EN-GJS-500

4

5

7
 

AISI 304  
* EN-GJS-500

PN-EN 10088-1

8

EN-GJS-500

10 EN-GJS-500

11 PN-EN ISO 8752

12
30x30x2

 

AISI 304
PN-EN 10088-1

13
DN100

EN-GJS-500

14 PN-EN 10088-1

15

17 EPDM

18
AISI 304

PN-EN 10088-1

EPDM

20 EPDM

21 PN-EN ISO 8752

22

DN

 

 

 

100 1000 42,70

100 2150 1250 45,50

100 2350 1500

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

121

NR KAT. 610

HYDRANTY

 

EN 14384
DIN 3223

 
MOT - 100Nm

 
mST - 250Nm

EN 14384

GJS 500-7
 

 
 

 
 

GJS 500-7
 

 
 

 

 

  

 
 

 

 

 

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

122

NR KAT. 610
 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN - GJS- 500

2 EN - GJS- 500

3 EN - GJS- 500

4

5

7

8

10 ISO 4032

11

12 PN - EN 10088- 1

13 EN - GJS- 500

14

15 EN - GJS- 500

EN - GJS- 500

17 PN - EN ISO 8752

18
 

PN-EN 10088-1

 
 

* EN-GJS-500
PN-EN 10088-1

20 EN - GJS- 500

21 EN - GJS- 500

22 PN - EN ISO 8752

23 PN - EN ISO 8752

24

25 EN - GJS- 500

EPDM

27 EN - GJS- 500

28 PN - EN ISO 8752

 
 

* EN-GJS-500
PN-EN 10088-1

30
 

PN-EN 10088-1

31 EPDM

32 PN - EN ISO 8752

33 EPDM

34 EPDM

35 PN - EN 10088- 1

PN - EN 10088- 1

37 EPDM

38

DN

 

 

 

100 1000 52

100 2150 1250 54,5

100 2350 1500 57

HYDRANTY
WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

123

NR KAT. 611

HYDRANTY

 

  

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

124

NR KAT. 611

HYDRANTY

 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN-GJL-250

2 PN - EN 10088-1

3

4

5

7

8 EN-GJL-250

10

11 EN 10025

12 PN – 82105

13

14 EN 10025

15

17

18 EN-GJL-250

EN 10025

20 EN-GJL-250

21 EN-GJL-250

22

23

 
 

2200 1250 48.00

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

125

NR KAT. 690

CZYSZCZAKI

  

500-7

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

126

NR KAT. 690

CZYSZCZAKI

 

 Name

 

Material  

 

 

1 EN - GJS - 500

2 ISO 4032

3

4 ISO 4017

5

330 200 7,0 530

220 180 7,2 570 24,50

400 250 210 7,5 585 28,70

440 285 240 7,8

520 340 8,4 50,50

405 400 70,50

425 455

470 10,8 750 155,40

WODA


