


 

 

 

COUPLINGS





ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

31

NR KAT. 301

  

 
   

   

  
   
 
  

0

0

 

 

0

 

 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

32

NR KAT. 301

DN

 
 

80 88 - 102 170±5 7,05

100 108 - 128 170±5 242 7,70

125 170±5 270

150 170±5 304

175 170±5 325 12,85

200 170±5 14,80

250 273 - 280 170±5 400 18,15

300 170±5 448 21,30

 
 Name

 
Material  

 
 

1
steel

PN-EN ISO 4032

2
steel 

PN-EN ISO 4014

3 GJS-500-7

4

5 GJS-500-7

steel



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

33

NR KAT. 302

  

 

 

 

  

 

 

  

 
 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

34

NR KAT. 302

DN

 
 

50 180±5 145 5,35

72,5-82,5 180±5

80 88-102 180±5 8,25

100 108-128 242 10,15

125 200±5 270 13,15

200±5 270 13,75

150 210±5 304 15,80

220±5 325 20,30

200 220±5 20,04

245-250 220±5 380

250 273-280 230±5 400

300 230±5 448 33,25

 
 Name

 
Material  

 
 

1 PN-EN ISO 4017

2 GJS-500-7

3

4 PN-EN ISO 4032

5 GJS-500-7



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

35

NR KAT. 303

 

 
   

   
 

 

 

 

0

 

 

    
   

 

 

 

 

  



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

36

NR KAT. 303

DN

 
 

80 170±5 7,15

100 110 170±5 242 7,80

150 170±5 304 10,80

200 225 170±5 15,00

250 280 170±5 400 18,40

300 315 170±5 448

 
 Name

 
Material  

 
 

1 GJS-500-7

2 PN-EN ISO 4032

3
steel

PN-EN ISO 4014

4 GJS-500-7

5

7



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

37

NR KAT. 304

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

38

NR KAT. 304

DN

 
 

50 180±5 145 5,70

80 180±5 8,35

100 110 242 10,30

150 210±5 304

200 225 220±5 20,30

250 280 230±5 400

300 315 230±5 448 33,70

 
 Name

 
Material  

 
 

1
steel

PN-EN ISO 4017

2 GJS-500-7

3

4

5
steel

PN-EN ISO 4032

GJS-500-7

7



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

39

NR KAT. 305

 

 

 

   

 

 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

40

NR KAT. 305

DN

 

 

80 220 8,50

100 108 - 132 245 232 11,70

150 280 345 21,70

200 315 30,75

250 385 51,00

300 385 540

 
 Name

 
Material  

 
 

1 GJS-500-7

2 PN-EN ISO 4017

3 PN-EN ISO 4032

4 GJS-500-7

5

 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

41

NR KAT. 306

  

 

  

  

  

 

 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

42

NR KAT. 306

DN

 
 

80 177

100 108 - 132 232

150 210 345 17,70

200 240

250 275 48,00

300 540 54,35

 
 Name

 
Material  

 
 

1 GJS-500-7

2 PN-EN ISO 4017

3 PN-EN ISO 4032

4

5 GJS-500-7

 



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

43

 

NR KAT. 307

 

 

 

 

PN-S235JR, DIN-1.0037

  

DIN-1.0037

  

 
PN-S235JR, DIN-1.0037



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

44

NR KAT. 307  

 Name

 

Material  

 

 

1 S235JR PN-EN 10020

2 PN-EN ISO 4032

3

4 S235JR PN-EN 10020

5

DN

 

 

350 st 220 25,00

350 zl 371-385 220 510 27,00

400 st 220 535 28,00

400 zl 220 540 30,00

450 zl 473-487 220 33,00

500 st 501-515 220 585

500 zl 220 38,00

220 43,00

220 45,00

700 st 704-718 220 52,00

700 zl 731-745 220 54,00

800 st 220 720

800 zl 220 745

220 770 80,00

220 770 82,00

1000 st 220 845

1000 zl 1041-1055 220 870

1200 st 1213-1227 320 845 112,00

1200 zl 320 114,00



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

45

NR KAT. 308

 

   

 

PN-S235JR, DIN-1.0037

  

DIN-1.0037

  

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

46

NR KAT. 308  
 Name

 
Material  

 
 

1

2 PN-EN 10020

3 PN-EN ISO 4032

4

5 PN-EN 10020

7

DN

 
 

350 st 220 470 505 34,00

350 zl 371-385 320 505

400 st 220 522 40,00

400 zl 220 545 42,00

450 zl 473-487 220

500 st 501-515 220 54,00

500 zl 220

220 722 780

220 750 780 70,00

700 st 704-718 220 825

700 zl 731-745 220 854

800 st 220 1015 108,00

800 zl 220 1015 101,00

220 1030 1115 124,00

220 1115 135,00

1000 st 220 1130 1230 148,00

1000 zl 1041-1055 220 1230 135,00

1200 st 1213-1227 320 1230 1330 178,00

1200 zl 320 1330



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

47

 

NR KAT. 309

  

  

PN-S235JR, DIN-1.0037 DIN-1.0037

   



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

48

NR KAT. 309  
 Name

 
Material  

 
 

1 PN-EN 10020

2
 

3 PN-EN 10020

4

5

PN-EN 10020

7
PN-EN ISO 

DN

 
 

350 PE 320 487 28,00

320 532 31,00

350 st 320 487 28,00

350 zl 371-385 320 510 30,00

400 PE 320 532 31,00

443-457 320 582 32,00

400 st 320 538 31,00

400 zl 320 33,00

320

450 zl 473-487 320

500 PE 320 38,00

320 42,00

500 st 501-515 320

500 zl 320 41,00

320 47,00

320 742

320 48,00

703-717 320 842 55,00

700 st 704-718 320 843 55,00

700 zl 731-745 320 870 57,00

320

800 st 320

800 zl 320 70,00

320 1032

320 83,00

320 1077 85,00

320 1132

1000 st 320 1148

1000 zl 1041-1055 320 1180

1200 st 1213-1227 420 1352 115,00

1200 zl 420 1387 117,00



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

49

NR KAT. 310

 

 

   
  

   

PN-S235JR, DIN-1.0037

  

DIN-1.0037

 

 
PN-S235JR, DIN-1.0037

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

50

NR KAT. 310  

 Name

 

Material  

 

 

1 18G2A PN-EN 10020

2

3 S235JR PN-EN 10020

4

5

S235JR PN-EN 10020

7 S235JR

DN

 
 

350 PE 285 487 505 32,00

485 532 505 37,00

350 st 285 487 505 32,00

350 zl 371-385 385 510 505

400 PE 285 532 38,50

443-457 485 582 42,00

400 st 285 538 37,10

400 zl 285 34,80

485 50,00

450 zl 473-487 285 42,20

500 PE 285 47,00

485

500 st 501-515 285 47,70

500 zl 285 47,00

285 780 83,00

285 742 780 78,00

285 780 83,00

703-717 285 842

700 st 704-718 285 843 100,00

700 zl 731-745 285 870

285 1015 117,00

800 st 285 1015 135,00

800 zl 285 1015 143,00

285 1032 1115

285 1115

285 1077 1115

285 1132 1230 174,00

1000 st 285 1148 1230 175,50

1000 zl 1041-1055 285 1180 1230 230,00

1200 st 1213-1227 1352 1330 210,00

1200 zl 1387 1330 278,00



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

51

NR KAT. 313

  

 

 

 

  

PN-S235JR, DIN-1.0037 DIN-1.0037 

  

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

52

NR KAT. 313  

 Name

 

Material  

 

 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN 10020

3 PN-EN 10020

4 PN-EN 10020

5

DN

 
 

  

350 st 330 485 23,00

350 zl 371-385 330 508 25,00

400 st 330

400 zl 330 28,00

450 zl 473-487 330 31,00

500 st 501-515 330 34,00

500 zl 330 35,00

330 740 40,00

330 42,00

700 st 704-718 330 841

700 zl 731-745 330 51,00

800 st 330

800 zl 330 52,00

330 1045 75,00

330 1080

1000 st 330 1150

1000 zl 1041-1055 330 1180

1200 st 1213-1227 330 1350 103,00

1200 zl 330 105,00



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

53

NR KAT. 314

 

 

   
 

 

  

PN-S235JR, DIN-1.0037

  

DIN-1.0037

  
   
 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

54

NR KAT. 314  

 Name

 

Material  

 

 

1

2 PN-EN 10020

3 PN-EN 10020

4

5

steel
PN-EN 10020

7

DN

 
 

350 st 350 470 505 87

350 zl 371-385 550 505

400 st 350 522

400 zl 550 545

450 zl 473-487 550 110

500 st 501-515 350 115

500 zl 550 120

350 722 780 150

550 750 780

700 st 704-718 350 825 187

700 zl 731-745 550 854

800 st 350 1015 240

800 zl 550 1015

350 1030 1115

550 1115 275

1000 st 350 1130 1230

1000 zl 1041-1055 550 1230 380

1200 st 1213-1227 550 1230 1455

1200 zl 550 1455 510

1400 st 1413-1427 550 1552

1400 zl 550



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

55

NR KAT. 315

  

  

 

PN-S235JR, DIN-1.0037 DIN-1.0037

   

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

56

NR KAT. 315  
 Name

 
Material  

 
 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN 10020

3 PN-EN 10020

4
steel

PN-EN 10020

5

7

DN

 
 

  

430 530 31,00

350 st 430 485 28,00

350 zl 371-385 430 508 30,00

443-457 430 580 32,00

400 st 430 31,00

400 zl 430 33,00

430

450 zl 473-487 430

430 42,00

500 st 501-515 430

500 zl 430 41,00

430 47,00

430 740

430 48,00

703-717 430 840 55,00

700 st 704-718 430 841 55,00

700 zl 731-745 430 57,00

430

800 st 430

800 zl 430 70,00

430 1030

430 1045 83,00

430 1080 85,00

430 1130

1000 st 430 1150

1000 zl 1041-1055 430 1180

1200 st 1213-1227 430 1350 115,00

1200 zl 430 117,00



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

57

NR KAT. 316

 

 

   
 

 

  

PN-S235JR, DIN-1.0037

 

  

DIN-1.0037

  

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

58

NR KAT. 316  
 Name

 
Material  

 
 

1

2 PN-EN 10020

3 PN-EN 10020

4

5

7
 

PN-EN 10020

8

DN

 

350 504 505 87

350 st 350 470 505 87

350 zl 371-385 550 505

443-457 350

400 st 350 522

400 zl 550 545

350 105

450 zl 473-487 550 110

350 115

500 st 501-515 350 115

500 zl 550 120

350 742 780 150

350 722 780 150

550 750 780

703-717 350 825 187

700 st 704-718 350 825 187

700 zl 731-745 550 854

350 1015 240

800 st 350 1015 240

800 zl 550 1015

350 1030 1115

350 1030 1115

550 1115 275

350 1130 1230

1000 st 350 1130 1230

1000 zl 1041-1055 550 1230 380

1200 st 1213-1227 550 1230 1455

1200 zl 550 1455 510

1400 st 1413-1427 550 1552

1400 zl 550



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

59

 

 

NR KAT. 317

  

 

 

 

PN-S235JR, DIN-1.0037

 

  

DIN-1.0037

   

   



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

60

NR KAT. 317  

 Name

 

Material  

 

 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN ISO 4032

3

4

5 PN-EN 10020

PN-EN 10020

7

8 PN-EN 10020

DN

 
 

 
 

 
 

 
 

350 st 510 440

350 zl 371-385 371-385 535 440

400 st 555 440

400 zl 440

450 zl 473-487 473-487 585 440

500 st 501-515 501-515 440

500 zl 440

440

440

700 st 704-718 704-718 440

700 zl 731-745 731-745 715 440

800 st 740 440

800 zl 440

440

440

1000 st 440

1000 zl 1041-1055 1041-1055 440

1200 st 1213-1227 1213-1227 440

1200 zl 440

-



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

61

 

 

NR KAT. 318

 

   

 

     

DIN-1.0037

   

DIN-1.0037

   

   
 

 

 
PN-S235JR, DIN-1.0037

 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

62

NR KAT. 318  
 Name

 
Material  

 
 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN 10020

3 PN-EN ISO 4032

4

5

PN-EN 10020

7 PN-EN 10020

8

PN-EN 10020

10

DN
 

 
 

350 st 510 505 440

350 zl 371-385 535 505 440

400 st 555 440

400 zl 440

450 zl 473-487 585 440

500 st 501-515 440

500 zl 440

780 440

780 440

700 st 704-718 440

700 zl 731-745 715 440

800 st 740 1015 440

800 zl 1015 440

1115 440

1115 440

1000 st 1230 440

1000 zl 1041-1055 1230 440

1200 st 1213-1227 1330 440

1200 zl 1330 440



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

63

 
 

NR KAT. 319

 

 

 

   

PN-S235JR, DIN-1.0037 DIN-1.0037

  

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

64

NR KAT. 319  

 Name

 

Material  

 

 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN ISO 4032

3

4

5 PN-EN 10020

PN-EN 10020

7

8 PN-EN 10020

St3s,GJS-500-7 

DN

 
 

 
 

 
 

 
 

350 st 510 550

350 zl 371-385 371-385 535 550

400 st 555 550

400 zl 550

450 zl 473-487 473-487 585 550

500 st 501-515 501-515 550

500 zl 550

550

550

700 st 704-718 704-718 550

700 zl 731-745 731-745 715 550

800 st 740 550

800 zl 550

550

550

1000 st 550

1000 zl 1041-1055 1041-1055 550

1200 st 1213-1227 1213-1227 550

1200 zl 550



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

65

NR KAT. 320

 

   

 

     

DIN-1.0037

 

DIN-1.0037

   
 

 
PN-S235JR, DIN-1.0037

 

  
 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

66

NR KAT. 320  

 Name

 

Material  

 

 

1 PN-EN 10020

2 PN-EN 10020

3 PN-EN ISO 4032

4

5

PN-EN 10020

7 PN-EN 10020

8

PN-EN 10020

10

11 PN-EN 10020

12

DN

 
 

 
 

 
  

350 st 510 505 480

350 zl 371-385 535 505 480

400 st 555 480

400 zl 480

450 zl 473-487 585 480

500 st 501-515 480

500 zl 480

780 480

780 480

700 st 704-718 480

700 zl 731-745 715 480

800 st 740 1015 480

800 zl 1015 480

1115 480

1115 480

1000 st 1230 480

1000 zl 1041-1055 1230 480

1200 st 1213-1227 1330 480

1200 zl 1330 480



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

67

NR KAT. 312

PN-EN 545

 

 

 

 

 

   

500-7

   

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

68

NR KAT. 312

DN

 
 

80 st 202 54 3,05

202 54 2,85

100 st 108 222 58 3,40

118 222 58 3,30

150 st 72

170 72 5,70

200 st 342 72

222 342 72 7,30

250 st 273 84,5

274 84,5 10,40

300 st 324 448 84,5 12,25

448 84,5 11,75

 
 Name

 
Material  

 
 

1

2 GJS-500-7


