


SADDLES





ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

87

NR KAT. 501

NASADY

 

 

 

 

 

  

500-7

   



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

88

NR KAT. 501  

 Name

 

Material  

 

 

1
 

AISI 304
PN - EN 10088 - 1

2
 

AISI 304

3

4

5 ISO 4032

EN – GJS - 500

DN
 Outlet

Gz

80 80 200 2” 2,30

100 108-118 80 200 2” 2,40

125 133-144 80 200 2” 2,50

150 80 200 2” 2,50

175 80 200 2”

200 80 200 2”

225 241-250 80 200 2”

250 80 200 2” 2,70

300 80 200 2” 2,80

NASADY



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 502

NASADY

 

 

 

 

 

500-7

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

90

NR KAT. 502  

 Name

 

Material  

 

 

1
 

AISI 304
PN - EN 10088 - 1

2
 

AISI 304

3

4

5 ISO 4032

EN - GJS - 500

DN DN

50 80 115 200 5,20

50 100 108-118 115 200 5,25

50 125 133-144 115 200 5,30

50 150 115 200 5,30

50 175 115 200 5,35

50 200 115 200 5,40

50 225 241-250 115 200 5,70

50 250 115 200 5,75

50 300 115 200 5,80

NASADY



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 503

NASADY

  

 

  

500-7

   

  

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

92

NR KAT. 503  

 Name

 

Material  

 

 

1
 

AISI 304
PN - EN 10088 - 1

2
 

AISI 304

3

4

5 ISO 4032

EN - GJS-500

DN DN

80 145 220 200 10,00

80 140 235 200 10,50

80 140 235 200 10,50

80 140 235 200 10,50

80 350 st 135 258 200 11,00

80 375-385 135 258 200 11,00

80 400 st 135 258 200 11,00

80 428-438 135 258 200 11,00

80 500 st 508-521 135 258 200 11,50

80 530-540 135 258 200 11,50

80 135 258 200 12,00

80 135 258 200 12,00

100 145 220 220 10,00

100 140 235 220 10,50

100 140 235 220 10,50

100 140 235 220 10,50

100 350 st 135 258 220 11,00

100 375-385 135 258 220 11,00

100 400 st 135 258 220 11,00

100 428-438 135 258 220 11,00

100 500 st 508-521 135 258 220 11,50

100 530-540 135 258 220 11,50

100 135 258 220 12,00

100 135 258 220 12,00

NASADY



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25
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NR KAT. 504

  

 

    

 
GJS 500-7

   

 
 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

94

NR KAT. 504  

 Name

 

Material  

 

 

1 EN - GJS - 500

2

3
 

AISI 304
ISO 4017

4
 

AISI 304

5 EN - GJS - 500

rury 

 
 

A H N M

50 1” 85 100 58 4 8 1,7

1”

85 108 4 8

2,4

2,5

3,0

2” 2,8

1”

135 75 4 10

3,1

3,4

2” 3,4

110

1”

100 155 4 12

4,1

4,0

4,4

2” 4,2

125

1”

100 170 4 12
4,7

5,1

2”

1”

110 210 4 12

8,1

8,2

8,2

2” 8,1

200

1”

110 252 147 4 12

11,4

11,3

2” 11,5

250

1”

140 312 170 12

15,0

14,5

14,0

2” 14,8

315

1”

250 385 230 8 12

20,0


