
 

ZASUWY





ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

11

 

F4 DN40-DN300

 

F4 DN40-DN300
 

F4 DN40-DN300

 

 

 

 

  

500-7 

3+1

NR KAT. 101a

ZASUWY
WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

12

ZASUWY
WODA

NR KAT. 101a  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500-7

2

3

4

5 EPDM

AISI 420
PN - EN 10088-1

7 EN - GJS - 500-7

8

10

11

12

13

14 AISI 304

15
 

PN – EN 10020

AISI 304 ISO 4014

DN PN L D t H H1 G

N0

Nm e

40 140 150 110 84 3 235 14 0,47 7 4,5 7

50 150 125 3 318 235 14 0,47 7 4,5 7

170 185 145 118 3 351 258 17 0,57 75 4,5 7

80 180 200 132 3 388 288 17 15,7 0,70 11 75 7 17

100 220 180 3 13,5 100 7 17

125 200 250 210 184 3 485 27,1 1,11 13,5 125 7 17

150 210 285 240 211 3 541 32,1 1,11 13,5 150 7 17

200 10 230 340 20 3 24 18 200 8 18,5

200 230 340 20 3 24 18 200 8 18,5

250 10 250 405 350 22 3 774 571 27 2,05 22 250 8 18,5

250 250 405 355 22 3 774 571 27 2,05 22 250 8 18,5

300 10 270 400 370 24,5 4 27 112 3,01 300 8 18,5

300 270 410 370 24,5 4 27 112 3,01 300 8 18,5



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES
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NR KAT. 101b

ZASUWY
WODA

   

 

 

 

 

GJS 500-7

3+1



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

14

ZASUWY
WODA

NR KAT. 101b  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500-7

2
EPDM

3
 

4
 

AISI 420 EN 10088:3

5 EPDM

AISI 304 EN 10088-3

7 EN - GJS - 500-7

8

 
EN - GJS - 500-7 

10
 

11
 

12

13

14

15 EN - GJS - 500-7

AISI 304 EN 10088-3

17 AISI 304 EN 10088-3

18 AISI 304 EN 10088-3

S235JR EN 10020

20 AISI 304 EN 10088-3

21 AISI 304 EN 10088-3

  
 

 
 

 
 

DN L D
K

 
 

H1 H
Hmax-

G

PN10 PN10 PN10

350 550 520 470 4 810 450 12 248

400 580 515 525 480 28 4 1170 450 12 308

500 700 715 582 31,5 4 1084 1101

800 840 725 770 720 5 1207 580

700 430 840 840 TEL. 5 1350 1805 725

800 470 1015 TEL. 43 5 1520 2033 1150

510 1115 1050 1050 1001 TEL. 5 1850



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

15

 

F5 DN40-DN300

 

F5 DN40-DN300
 

F5 DN40-DN300

NR KAT. 102a

WODA

ZASUWY

 

 

 

 

 
   
 

500-7 

3+1

   
 

 



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

16

ZASUWY
WODA

NR KAT. 102a  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500-7

2

3

4

5 EPDM

PN - EN 10088-1

7 EN - GJS - 500-7

8

10

11

12

13

14 AISI 304

15 EN - GJS - 500-7
 

PN – EN 10020

AISI 304 ISO 4014

DN PN L D t H H1 G

N0

Nm e

40 240 150 110 84 3 235 180 14 1,1 7 4,5 7

50 250 125 3 318 235 180 14 1,1 7 4,5 7

270 185 145 118 3 351 258 180 17 1,1 75 4,5 7

80 280 200 132 3 388 288 200 17 17,7 1,3 11 75 7 17

100 300 220 180 3 250 21,2 2,8 13,5 100 7 17

125 325 250 210 184 3 485 280 31,1 13,5 125 7 17

150 350 285 240 211 3 541 280 13,5 150 7 17

200 10 400 340 20 3 340 24 5,4 18 200 8 18,5

200 400 340 20 3 340 24 5,4 18 200 8 18,5

250 10 450 405 350 22 3 774 571 400 27 8 22 250 8 18,5

250 450 405 355 22 3 774 571 400 27 8 22 250 8 18,5

300 10 500 400 370 24,5 4 400 27 122 8 300 8 18,5

300 500 410 370 24,5 4 400 27 122 8 300 8 18,5



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

17

NR KAT. 102b

ZASUWY

  

500-7 

3+1

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

18

ZASUWY

NR KAT. 102b  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500-7

2
EPDM

3
 

4 AISI 420 EN 10088-3

5 EPDM

AISI 304 EN 10088-3

7 EN - GJS - 500-7

8

EN - GJS - 500-7

10
  

11
  

12

13

14

15 EN - GJS - 500-7

AISI 304 EN 10088-3

17 AISI 304 EN 10088-3

18 AISI 304 EN 10088-3

S235JR EN 10020

20 AISI 304 EN 10088-3

21 AISI 304 EN 10088-3

 

 

 
 

 
 

 

 

DN L

 
 

H1 H
Hmax-

 
 

 

 

PN10 PN10 PN10

350 550 520 470 4 810 450 12 248

400 580 515 525 480 28 4 1170 450 12 308

500 700 715 582 31,5 4 1084 1101

800 840 725 770 720 5 1207 580

WODA



 

ZASUWY GWINTOWANE





ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

21

 

NR KAT. 201

   

 

 

500-7 

EPDM 

WODA

ZASUWY GWINTOWANE



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

22

WODA

NR KAT. 201  
 

Name 

 
Material  

 
 

1 EN - GJS - 500

2
- EPDM

 

3 EN - GJS – 500

4 AISI 304 PN - EN 10088 - 1

5
 

7
 

8
 

PN - EN 10088 - 3

 

10

11 EPDM 

12

DN L H H1 G F  T E

DN 20 18 110 185 212 23 24 12 27 41 2,7

DN 25 18 110 222 1” 23 24 12 27 3,0

DN 32 18 120 200 227 24 25 12 27 55

DN 40 20 125 210 24 25 14 M8 4,5

DN 50 20 140 230 2” 20 14 M8 75

ZASUWY GWINTOWANE



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

23

 

NR KAT. 202

WODA

  

 
   

  

 

 

500-7 

EPDM

   

   

   
 

 

ZASUWY GWINTOWANE



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

24

ZASUWY GWINTOWANE

NR KAT. 202  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500

2
  

3 EN - GJS - 500

4 AISI 304 PN - EN 10088 - 1

5

7

8 PN - EN 10088 – 3

 

10

11 EPDM 

12

13

DN L H H1 G F F1  T E

DN 25 18 125 222 1” 23 24 18 12 27 3.0

DN 32 18 135 200 227 24 25 18 12 27 55

DN 40 20 140 210 24 25 18 14 M8 4.5

DN 50 20 155 230 2” 20 18 14 M8 75

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

25

NR KAT. 211

NAWIERTKI NWZ 

  

   

500-7

EPDM

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

26

NAWIERTKI NWZ 

 
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500

2
- EPDM

 

3 EN - GJS - 500

4 AISI 304 PN - EN 10088 - 1

5

7

8
 

PN - EN 10088 – 3

10

11 EPDM

12

13

14 EN - GJS - 500

15 EPDM 

EN - GJS - 500

17 ISO 4017

18

NR KAT. 211

DN
 

 
 



40 50 1” 12 7,3

50

1” 12 8,0

200 12 8,1

210 184 14

2” 230 14 8,4

80

1” 180 12 8,7

200 12

210 14

2” 230 210 14

100

110

1” 12

200 201 12

210 14 10,0

2” 230 221 14

125

1” 200 12 10,5

200 210 12 10,3

210 215 14 10,7

2” 230 230 14 10,5

150

1” 231 12 13,7

200 241 12 13,8

210 14 13,8

2” 230 14 13,7

200 200

1” 252 12 17,0

200 12

210 14 17,2

2” 230 282 14 17,1

250 250

1” 275 12

200 285 12 20,1

210 14

2” 230 305 14 20,4

300 315

1” 335 12

200 345 12 25,1

210 350 14 25,1

WODA



ZASTOSOWANIE

CECHY KONSTRUKCYJNE

DANE TECHNICZNE, NORMY

APPLICATION

TECHNICAL DATA, STANDARDS

DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74 832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

DESIGN FEATURES

27

  

NR KAT. 212

NAWIERTKI NWZ 

 

 

 

 

   

500-7

EPDM

WODA



DOMEX Sp. z o.o.

ul.  Pieszycka 11

Sekretariat

T +48 74 832 20 00
F +48 74 832 20 01

T +48 74  832 20 21-24
F +48 74 832 20 25

28

NAWIERTKI NWZ 

NR KAT. 212  
 

Name 
 

Material  
 
 

1 EN - GJS - 500

2
 

- EPDM
 

3 EN - GJS - 500

4 AISI 304 PN - EN 10088 - 1

5

7

8 PN - EN 10088 – 3

10

11 EPDM

12

13

14 EN - GJS - 500

15 ISO 4032

17 EPDM 

18 PN - EN 10088 - 1

DN

 
 

 
 

 
 



 
Outlet 

G DN

80

230 14 2” 50

8,0

100 108-118 274 8,1

125 133-144 287 8,2

150 300 8,2

175 315 8,3

200 327,5 8,3

225 241-250 340 8,3

250 355 8,4

300 378 8,5

WODA


