PLYNY GRUPY (2)

» DN32 — DN125

KUREK KULOWY KOLNIERZOWY
FLANGED BALL VALVE

LUAPOBOU KPAH ®NTAHLEBbIN

/ Application / MpumeHeHne

Powietrze, woda, glikol oraz inne ptyny grupy 2 wg Dyrektywy 97/23/W / Air, water, glycol and other fluids in group 2 according
to Directive 97/23/EC / Bona, Bo3ayx u apyrve cpenbl rpynnbl 2 cornacHo Oupektuse 97/23/EC
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[bar] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (ilos¢) [mm] [mm] [m¥h] [kl [Nm]
32 |16/25/40 77 140 78 18 2 100 18 4 82 11 114 4,2 25
40 |(16/25/40 77 150 88 18 2 110 18 4 86 11 202 4,9 48
50 |16/25/40 86 165 102 20 2 125 18 4 100 14 316 6,3 68
65 16 106 185 122 20 2 145 18 4 110 14 597 8,8 68
65 25/40 106 185 122 22 2 145 M16 8 110 14 597 9,2 93/136
80 |16/25/40 121 200 138 24 2 160 18 8 124 17 947 11,2 126 /173 /252
100 16 160 220 158 22 2 180 M16 8 142 17 947 17,5 241
100 25/ 40" 160 235 162 26 2 190 M20 8 142 17 1556 19 331 /482
125 16 186 250 188 22 2 210 M16 8 163 22 1556 24,5 368
125 25/ 40 186 270 188 28 2 220 M24 8 163 22 2551 26,4 505/ 735

Kotnierze przytaczeniowe wg: / Flanged connections acc. to: / ®naHusl cornacHo: PN-EN 1092-1.

Powierzchnia uszczelniajaca kotnierzy: typ B1. / Flange facing type: B1. / YnnoTtHuTensHaa noBepxHOCTb chnaHues Tun Bi.

M - moment otwarcia kurka kulowego przy maksymalnej réznicy cisnien powigkszony o / Maximal opening torque enlarged by / KpyTALiniA MOMEHT KpaHa npv mMakcumansHom
pasHuubl AasneHus , ysenuueH Ha 30%

1) — standardowo kompensacja jednostronna / one-sided compensationas a standard / 0AHOCTOPOHHaA KOMMEeHcaumA
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PLYNY GRUPY (2)

WK2a

» DN32 — DN125

/ Characteristic / Onucaxuve

peten przelot / full bore / nonHbIM Npoxon,
kula ptywajaca / floating ball / nnasarowmi wap

uszczelnienie trzpienia: Oring / stem sealing: Oring /
KOMbLIEBOE YMNMNOTHEHME LUTOKA

zawor rozbieralny / split body / pas6opHasa KOHCTPyKLMA

mozliwo$¢ wykonania kompensacji / compensation as
an option / kOMNeHcauunA noa, 3akas

Zakres temperatury pracy
Temperature range / Temnepartypbl

-20:°C #: 416050

Cisnienie pracy
Working pressure / [laBnexue

DN32 = DN125 1,6 = 4,0 MPa

| Pressure-temperature limits / 3aBucMMOCTb TEMMepaTy;
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Dla korpusu z materiatu EN-GJL-250:
- zakres temperatury pracy: -10 °C + +160 °C
- ci$nienie pracy DN32 <+ DN100: PN16
/ Material specification / NepeueHb maTepunanos
Lp. Nazwa czgsci Part [etanb Materiat / Material / Matepwvan
1 Korpus Body Kopnyc P355N / EN-GJL-250
2 Wkretka Screw plug Brynka P355N + Zn
3 Kula Ball LLlap S235JR+CrNi / X5CrNi18-10 "
4 Trzpien Stem LLITok X30Cr13
5 Uszczelka kuli Seat YnnotHeHune wapa PTFE + C
6 Uszczelnienie trzpienia O-ring YNNOTHEHWH LITOoKa EPDM
7 Podktadka slizgowa Thrust washer Mpoknaaka PTFE
8 Ogranicznik Limiter OrpaHununTens S235JR + Zn
9 O-ring O-ring YnnotHeHune EPDM
1) — zamowienie specjalne / special order / cneugzakas
) ) DYSTRYBUTOR: EFAR Sp.j A 7 EF/ﬁWﬁ®
F_ﬁ? . p.j. ® 61-357 Poznan ¢ ul. Golgzycka 27 = tel. +48 6187000 11 « fax +48 61 879 33 11 ATMATUEA
Ef\;j!\, biuro@efar.com.pl * www.efar.com.pl

ARMATURA INSTALACYJNA
W. Narozny, E. Pukacka-Mruk Sp.j.

PRODUCENT: EFAWA Sp. z 0.0. * 61-359 Poznan * ul. Sw. Antoniego 53 * tel.+48 61 877 00 53 * biuro@efawa.com.pl /





