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KOŁNIERZ
USZCZELNIAJĄCY
Uszczelnienie ciśnieniowe do 0,25MPa

Temperatura pracy: EPDM (-30°C ÷ +100°C)
Materiał elastomeru: EPDM
Materiał opasek: Stal nierdzewna
Max ciśnienie pracy: 0,25 MPa
Zakres średnic: DN 25 - DN 1200

    

     Kołnierze uszczelniające stosowane są do uszczelniania przejść rurociągów przez ściany budynków,
zbiorników, basenów, przegród, stropów, fundamentów itp. Zakłada się go na rurę przewodową. Zestaw
należy zamontować na etapie zalewania betonem ściany.

Wersje wykonania:
 

Lp. Elastomer Opaska dociskowa Dostępność

1 EPDM Stal nierdzewna z magazynu

 
Zalety:

zabezpiecza przed migracją gazu,●

uniemożliwia przenikanie wody wzdłuż rurociągu,●

łatwy w montażu,●

nadaje się do wszelkiego typu rur,●

szczególnie dobrze nadaje się do przejść przez płyty fundamentowe.●
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Tabela doboru
Lp. DN d D1 D2 b  Lp. DN d D1 D2 b

1 25 32 29 127 60  14 250 280 245 343 60

2 32 40 38 136 60  15 300 315 310 408 60

3 40 50 48 146 60  16 350 355 352 435 75

4 50 63 60 158 60  17 400 400 395 480 75

5 65 75 71 169 60  18 450 450 442 530 75

6 80 90 84 182 60  19 500 500 480 580 75

7 100 110 105 203 60  20 550 560 547 640 75

8 125 125 120 218 60  21 600 630 613 710 75

9 125 140 120 218 60  22 700 710 690 790 75

10 150 160 154 252 60  23 800 800 775 880 75

11 180 200 195 293 60  24 900 900 870 980 75

12 200 225 215 315 60  25 1000 1000 965 1080 75

13 250 250 245 343 60  26 1200 1200 1155 1280 75

Jak zamawiać:

Aby poprawnie zamówić kołnierz uszczelniający wymagane są następujące informacje:

Rozmiar kołnierza uszczelniającego lub średnica zewnętrzna rurociągu

Skład produktu
Element Materiał [szt]

Kołnierz EPDM 1

Opaska zaciskowa Stal nierdzewna 2

Dokumenty:

Do produktu dostępne są następujące dokumenty dopuszczające do obrotu:

Aprobata techniczna ITB - AT 15-6012/2012,●

Deklaracja zgodności.●


