Kod strony:
XC211120

tancuch
uszczelniajacy

Uszczelnienie ci$nieniowe
Max ci$nienie 0,25 MPa

Zakres Srednic: fi 45 mm wzwyz

Max cisnienie pracy: 0,25 MPa (0,5 MPa)

Materiat stali: Stal ocynkowana, 1.4307,
1.4404

Materiat ptytki poliamid, stal ocynkowana,

dociskowe: 1.4307

Materiat elastomeru: EPDM, NBR, SILIKON

tancuch uszczelniajacy jest uniwersalnym i nowoczesnym sposobem uszczelniania przestrzeni miedzy
rurg przewodowa a tulejg ostonowa lub otworem w przegrodzie budowlanej. Sktada sie z pojedynczych
elementdéw elastomerowych wzajemnie zazebiajacych sie. Za pomoca tancucha mozna uszczelni¢ rury od
Srednicy 45 mm wzwyz, wykonane ze stali, zeliwa, tworzyw sztucznych, betonu itd.

Zasada dziatania:
Po dokreceniu srub elastromer zostaje Scisniety przez ptytki dociskowe, pecznigje i szczelnie wypetnia
uszczelniang przestrzen.

Zastosowanie:

- wejscia rur do zbiornikéw betonowych, basendéw, budowli hydrotechnicznych itp.,
- ochrona katodowa lub protektorowa rurociggéw,

- ttumienie drgan rurociggéw i hatasu,

- utrzymaniu aseptycznosci pomieszczen,

- zabezpieczaniu przed przedostawaniem sie cieczy, gazéw i dymu,

- przejsciach szczelnych rurociggéw w rurach ostonowych.

Dla zachowania 100%
\ szczelnosci maksymalne
R odchylenie kagtowe osi
’ rurociggu do osi otworu (alfa),
nie moze przekroczy¢ 1,25°
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Cisnienie pracy uszczelnienia mozna zwiekszy¢ do wartosci 0,5 MPa stosujac podwdjny tancuch oznaczﬂy W
symbolem 2£U
Wersje wykonania:
Typ Elastomer Ptyta oporowa El. metalowe Zastosowanie
Z |EPDM (-30°C - +100°C) poliamid Stal ocynkowana wykonanie standardowe
A2 |EPDM (-30°C - +100°C)|  poliamid Stal kwasoodporna |, 1 anie odporne na korozje
1.4307 - A2
atestowany elastomer - do
KTW | EPDM (-30°C - +100°C) poliamid Stal kwasoodporna stosowania przy $rodkach
1.4307 - A2 : . S
spozywczych i wodzie pitnej
0] NBR (-20°C - +90°C) poliamid Stal ocynkowana wykonanie olejoodporne
o o N Stal kwasoodporna . .
0O-A2| NBR (-20°C - +90°C) poliamid 14307 - A2 wykonanie olejoodporne
wykonanie odporne na
T |Silikon (-55°C - +230°C)|Stal ocynkowana Stal ocynkowana wysoka i niskg temperature
(trudnopalne)
Dobér uszczelnienia:
i
E% '
|
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s oo D=400 mm
Dobdr tancucha polega na dokonaniu kilku prostych d=315 mm
obliczen: -
* Przestrzen do uszczelnienia _ _
W=D-d W=400-315, W=85

Dla W=85 odczytujemy model fancucha

Na podstawie obliczonej wielkosci W nalezy dobrac z tabeli (kolumna 2), £U - 6 (przedziat 76-93).

(kolumna 2) model tancucha.
* Dtugos¢ uszczelnienia:
Lc=(D+d)/2 x 3,14
* llosc ogniw:
K=Lc/L

Lc=(400+315)/2 x 3,14 = 1122,55 mm

llos¢ segmentdéw musi by¢ wyrazona liczbg catkowita
dlatego wynik nalezy zaokragli¢ zgodnie z zasadami
arytmetyki.

K=1122,55/68 = 16,508 szt.

Gdzie:

W - wielkos¢ do uszczelnienia [mm] (patrz, kolumna 2)

D - $rednica wewnetrzna tulei ostonowej lub otworu [mm]
d - Srednica zewnetrzna rury przewodowej [mm]

Lc - dtugos¢ catkowita uszczelnienia [mm]

K - ilo$¢ ogniw [szt]

L - dtugos¢ ogniwa [mm] (patrz, kolumna 3)

Wynik: £U - 6, 17 ogniw

Tabela doboru tancuchéw uszczelniajacych

Typ fahncucha "W "L "G" "g" Wymiary Sruby
Wielkos¢ do
uszczelnienia Dtugos¢ | Grubos¢ | Szerokosc :
P ) . . wersja .
(réznica miedzy ogniwa ogniwa elastomeru X wersja BIS
, . tradycyjna
srednicg otworu a [mm] [mm] [mm]
Srednica rury)
tU-1 26 - 33 30 13 44 M5 x 60
tU-2 32-41 35 16 44 M5 x 60
tU-3 40-51 40 20 63 M8 x 90
tu-4 50 - 63 48 25 72 M8 x 110
tU-5 62-77 56 31 88 M10 x 120 M10 x 140
tU-6 76 - 93 68 38 88 M10 x 120 |M10 x 140
tU-7 92 -113 82 46 90 M10 x 120 |M10 x 150
tU-8 112 -133 99 56 98 M12 x 130 |M12x 170
tU-9 132 - 157 104 66 98 M12 x140 M12 x 170
tU-10 156 - 181 104 78 106 M12 x 150 M12 x 190
tU-11 180 - 206 114 90 110 M12 x 150 M12 x 190

Optymalizacja doboru tahcucha:

tel. +48 (32) 2345 954

Integra Gliwice
ul.Metalowcéw 26
44-100 Gliwice
NIP 631-00-14-241

E-mail:biuro@integra.gliwice.pl



N
INTEGRA

. W zakresie $rednic do DN100 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru: W S
fi otworu = fi zewnetrzne rury x (1,4 do 1,6)

- W zakresie Srednic od Dn100 do DN400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:
fi otworu = fi zewnetrzne rury x (1,25 do 1,4)

- Powyzej srednicy DN400 proponujemy wykonanie otworu wg wzoru:

fi otworu = fi zewnetrzne rury + (100 do 200 mm)

Zalecenia montazowe:

Przesunac tancuch na rurze do | Rdwnomiernie dociggnac Sruby.
otworu, tak aby ptytki dociskowe | Elementy tancucha uszczelniajac
nie wystawaty z otworu. potaczenie.

Opasac rure tancuchem i potgczyc
oba konce.

- Nalezy wtasciwie dobra¢ wielko$¢ tafncucha oraz ilosc ogniw,

- Rure medialng umiesci¢ wspétosiowo w rurze lub otworze,

- Opasac rure fancuchem i potghczy¢ dwa konce za pomoca Sruby,

- Przesuna¢ fancuch na rurze do otworu tak, aby jego cata szerokos$¢ znalazta sie w otworze,

- Réwnomiernie dokreci¢ kolejno sruby na obwodzie, zalecamy dokrecanie Srub o max. jeden obrot.

Tabela maksymalnych momentéw dokrecania srub tancucha uszczelniajgcego
Ogniwo tancucha |tU-1 [£U-2 | £U-3 | £U-4 | £U-5 | £U-6 | £U-7 [ LU-8 | £U-9 | £U-10 | LU-11

Max. moment [Nm]| 3 3 9 9 18 18 18 31 31 31 31

Jak zamawiac: ]
Aby poprawnie zaméwi¢ "LANCUCH USZCZELNIAJACY" wymagane sg nastepujace informacje:

Srednica rury przewodowej oraz rury ostonowej lub otworu, wyrazone w milimetrach, wersja
wykonania tancucha.

Skfad produktu

Element Materiat [szt.]

Ogniwo EPDM, NBR, SILIKON *
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Element Materiat [szt.] il
Plytka dociskowa Stal kwasoodpornaSlz.ggf);blli;;l%m Stal ocynkowana | 5 _
Sruba Stal ocynkowana, A2, A4 *
Nakretka Stal ocynkowana, A2, A4 *
Podktadka Stal ocynkowana, A2, A4 *
* w zaleznosci od ilosci ogniw.

Dokumenty:

Do uszczelnienia dostepne sg nastepujgce dokumenty dopuszczajgce do obrotu:

- Aprobata techniczna ITB AT 15-6012/2012.
- Deklaracja zgodnosci.

Produkty uzupetniajace

TULEJA OSLONOWA - KS |

Tuleja z jednym kotnierzem

TULEJA OSLONOWA - KS II

Tuleja zdwoma kotnierzami

TULEJA OSLONOWA - KS Il

Tuleja z trzema kotnierzami

TULEJA OSLtONOWA - WERSJE
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SPECJALNE

Wersja specjalna
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