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Dane techniczne A o £

l— C —=
e Zakres pomiarowy liczydfa: 99999,999 m3
* Prég rozruchu: 5 dm3 ] /3
* Kolor: RAL 7035 =)
[T
* Obudowa stalowa tgczona na zakiadke MR f’ﬂ
Opcjonalnie: @ g
* Nadajnik impulsow: 1 imp. = 0,01 m3
* Zdalny odczyt, moduty IMR: APULSE, OKO
* Wersja jednokroccowa \
D
Rys.1
ys. Typ Q. | Q. | V | Przytacze A | B | ¢ | b E Waga
m3/h dma DN Gwint mm kg
BK-G1,6M 2,5 0,016
1 BK-G2,5M 4,0 0,025 1,2 25 1 130 214 67 204 157 1,9
» BK-G4M 6,0 0,04

Krétka informacja Krzywa spadkoéw cisnienia

Gazomierz typu BK-G4M V1,2 jest gazomie- s — Powietrze, d=1
rzem miechowym przeznaczonym do pomiaru zuzycia g == Gazdemnyd-062
gazu w gospodarstwach domowych wyposazo- é //
nych w kuchenke gazowg i podgrzewacz wody é . A -
typu ,Junkers”. Gazomierz ten cechuje m. in. % // L. =
objetos¢ cykliczna V=1,2dm3/h, maksymalne cisnienie 23 05 //T S L -
robocze 50 kPa lub 10 kPa dla wykonania wysokotem- L -
peraturowego T,=650°C, zakres temperatury otoczenia ! g (;4-_(), 6 12 24 e 60
i gazu od -25°C do +55°C, duza dokiadnosc Qi 0:2Chmex Qs
pomiaru, cicha bezawaryjna praca, diugotrwa- ¢ oserose « Strumiefi objgtosei Q (] >

ta stabilnos¢ metrologiczna, mozliwos¢ podtaczenia

nadajnika impulséw oraz modutéw zdalnego odczytu. Krzywa btedéw wskazania

Podstawowg wielkoscig gazomierza typu BK V1,2 jest 22 o e q| N T < lecon
gazomierz BK-G2,5M, ale moze on by¢ wykonany jako : 2

BK-G1,6M i BK-G4M. Gazomierz ten posiada naj- E “:

nowoczesniejsze, antywtamaniowe liczydto typu Z6 % °‘Z P

(z opcjg Chekker). Liczydto to zabezpieczone jest przed § 05

wszystkimi  obecnie znanymi rodzajami  ingerencji ;; ,1';

i manipulacji. Ponadto gazomierz jest odporny na v _;

dziatanie pola magnetycznego. Zastosowane wysokiej 3

klasy materialy i komponenty gwarantujg, ze gazomierz O'O4omm ° 1’(2>,gomx . * om:‘o
ten jest urzgdzeniem pomiarowym o najwyzszej jakosci. < Strumier objetosci Q [m*%h] >
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