
Zasuwy QUART 2000

Wykonanie wg norm: 

PN EN 1074 cz. 1 i 2

Odlewy wykonane wg PN EN 1563

Uszczelnienia wg PN EN 681

Klin gumowany wg PN EN 1171 NBR

D³ugoœci zabudowy - PN EN 558-1

Owiercenie ko³nierzy: PN EN 1092

WYKONANIE Z ¯ELIWA SFEROIDALNEGO. 
DO WODY I GAZU.

- Pe³ny przelot bezgniazdowy.

- Wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej, 

  z walcowanym gwintem, z otworem do po³¹czenia
  z obudow¹. 

- Tuleja uszczelniaj¹ca z o-ringiami ca³kowicie
  odizolowana od medium.

- Uszczelka zgarniaj¹ca oraz uszczelka wargowa -
  zapobiegaj¹ dostaniu siê zanieczyszczeñ do tulei
  uszczelniaj¹cej tak od strony przep³ywaj¹cego
  medium jak i od gruntu.

- Klin w ca³oœci ogumowany wraz z powierzchniami
  wewnêtrznymi, d³ugie prowadzenie klina o konstrukcji
  zapewniaj¹cej minimalne zu¿ycie i minimalne
  momenty obrotowe przy zamykaniu i otwieraniu,
  zastosowana podwójna warga uszczelniaj¹ca.

- Œruby ze stali nierdzewnej (mat. A2) ca³kowicie
  schowane w korpusie dodatkowo zabezpieczone
  poprzez zalanie mas¹ elastyczn¹.

- Konstrukcja zasuwy typ A - wykonanie
  standardowe, z mo¿liwoœci¹ ca³kowitego
  rozmontowania zasuwy bez zniszczenia
  poszczególnych elementów

  (po odciêciu przep³ywu medium).

- W zasuwie typu B uszczelnienie wrzeciona jest

  wymienialne pod ciœnieniem. 

- Po³¹czenie wrzeciona z klinem poprzez 
  wymienn¹ kostkê w ogumowanej komorze klina.

- D³ugie prowadzenie klina oraz elastyczne po³¹czenie

  wrzeciona z klinem pozwala ca³oœæ obci¹¿eñ z klina 

  przenieœæ na korpus a nie na wrzeciono i o-ringi.

- Dodatkowy osprzêt:
    - napêd rêczny poprzez kó³ko lub
      przed³u¿acze wrzeciona: o sta³ej lub

      regulowanej teleskopowo d³ugoœci;
    - napêd elektryczny;
    - skrzynka zasuwowa ¿eliwna.

BUDOWA ZASUW

Wszystkie zasuwy QUART 2000 z ¿eliwa 

sferoidalnego pokrywane s¹ ¿ywic¹ epoksydow¹ 

metod¹ fluidyzacyjn¹ wg zaleceñ Stowarzyszenia 

Ochrony Antykorozyjnej (GSK) oraz normy DIN 3476

i oznaczone s¹ znakiem RAL.

Na ¿yczenie zasuwy mog¹ byæ emaliowane 

ogumowanie klina i uszczelki wykonane z EPDM.

oraz 

ZASUWY



ZASUWY

PRÓBY SZCZELNOŒCI

Ka¿da wyprodukowana zasuwa poddawana jest próbom szczelnoœci:

WARIANTY PRZY£¥CZY

Zasuwa QUART 2000 
z wyprowadzonymi
koñcówkami PE
do wody PN 10 i PN 16 
do gazu PN 16
DN 50/63 - DN 200/225

Zasuwa QUART
staliwna ko³nierzowa 
lub z koñcówkami 
do spawania lub PE
do wody i gazu
PN 10, PN 16 i PN 25
DN 40 - DN 300

Zasuwa QUART 2000, 
ko³nierzowa F4, F5
do wody, gazu i œcieków,
PN 10 i PN 16
DN 40 do DN 500

Zasuwa QUART 2000
z koñcówkami bosymi
PN 10 i PN 16
DN 80 - DN 200
Mo¿liwoœæ zabudowy
z ko³nierzami zaciskowymi

Zasuwa BELGI 3Zasuwa BELGI-T Zasuwa BELGI 4

Zasuwa QUART BV
ko³nierzowa F4, F5
do wody, 
DN 600 do DN 1200

PN 10 i PN 16

Zasuwy QUART 

DN
PN 

(bar)

Zasuwa wodoci¹gowa Zasuwa gazowa

medium 
sprawdzaj¹ce obudowa zamkniêcie Próba medium 

sprawdzaj¹ce obudowa zamkniêcie

40-500 10/16 woda
0,5 bar

1,5 x PN

0,5 bar

1,1 x PN

PG 1
I próba - woda 1,5 x PN  PN

II próba - powietrze 0,5 bar 0,5 bar

PG 3

I próba - woda 1,5 x PN PN

II próba - powietrze 0,5 bar 0,5 bar

III próba - powietrze 1,1 x PN 17,6 bar

600-1200 10/16 woda 1,5 x PN 1,1 x PN

Zasuwy QUART 2000
- przy³¹cza ko³nierzowe

ZASUWY

Œrednica
nominalna 

DN

Ciœnienie 
nominalne 

PN

Owiercenie 
wg 

PN EN 1092

D³ugoœæ zabudowy B 
EN 558-1 

(mm)
Media 

nieagresywne
Max temp. pracy 

standard 
ºC

Ciœnienie 
robocze 

bar
Typ

200-500 10 PN 10 14 (F4) 
lub 

15 (F5)
gaz, woda, œcieki 70

10 A, B

40-500 16 PN 16 16 A, B

Zakres zastosowañ

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG

2 klin ¿eliwo sferoidalne GGG

3 ogumowanie klina NBR lub EPDM

4 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz MO 59

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

7 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG

8 pierœcieñ poœlizgowy poliamid

9 tuleja z o-ringami poliamid

10 pierœcieñ o-ringowy NBR lub EPDM

11 uszczelka zgarniaj¹ca NBR lub EPDM

12 d³awik mosi¹dz MO 59

13 uszczelka wargowa NBR lub EPDM

14 œruby A2

15 tuleja z o-ringami mosi¹dz MO 59

    Zastosowane materia³y

    Wymiary i waga

DN
L [mm]  H

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
?D

[mm]
?d

[mm]
f

[mm]
?k z typ œruby 

po³. ko³nierz. ?d1
a

b 
[mm]

1)U
waga [kg]

F4 F5 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 F4 F5
40 140 240 230 75,0 120,0 150 84 3 110 110 4 M16 19 14 19 15 8,0 9,0

50 150 250 245 83,0 123,0 165 99 3 125 125 4 M16 19 14 19 15 10,0 11,0

65 170 270 275 101,0 133,0 185 118 3 145 145 4 M16 19 17 19 15 12,5 13,5

80 180 280 305 129,0 151,0 200 132 3 160 160 8 M16 19 17 19 18 17,0 18,5

100 190 300 330 138,0 176,0 220 158 3 180 180 8 M16 19 19 19 22 21,0 22,5

125 200 325 375 144,0 201,0 250 184 3 210 210 8 M16 19 19 19 27 29,5 32,0

150 210 350 415 163,0 232,0 285 211 3 240 240 8 M20 23 19 19 32 38,0 41,0

200 230 400 510 173,0 303,0 340 266 3 295 295 8 12 M20 23 24 20 35 58,0 66,0

250 250 450 620 182,0 336,0 400 319 3 350 350 12 M20 M24 23 28 27 22 44 85,5 100,5

300 270 500 700 194,0 397,0 455 376 4 400 410 12 M20 M24 23 28 27 24,5 53 121,0 141,0

350 290 550* 700 194,0 397,0 520 432 4 460 470 16 M20 M24 23 28 24,5 53 136,0 150,0

400 310 600 880 255,0 575,0 580 490 4 515 525 16 M24 M27 28 30 32 28 69 285,0 350,0

500 350 700 1070 300,0 710,0 715 606 4 620 650 20 M24 M30 28 33 36 31,5 74 456,0 600,0

* - korpus DN 300
1)
 iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

Zasuwa QUART 2000  typ A

Zasuwa QUART 2000 typ B
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ZASUWY

PRÓBY SZCZELNOŒCI

Ka¿da wyprodukowana zasuwa poddawana jest próbom szczelnoœci:

WARIANTY PRZY£¥CZY

Zasuwa QUART 2000 
z wyprowadzonymi
koñcówkami PE
do wody PN 10 i PN 16 
do gazu PN 16
DN 50/63 - DN 200/225

Zasuwa QUART
staliwna ko³nierzowa 
lub z koñcówkami 
do spawania lub PE
do wody i gazu
PN 10, PN 16 i PN 25
DN 40 - DN 300

Zasuwa QUART 2000, 
ko³nierzowa F4, F5
do wody, gazu i œcieków,
PN 10 i PN 16
DN 40 do DN 500

Zasuwa QUART 2000
z koñcówkami bosymi
PN 10 i PN 16
DN 80 - DN 200
Mo¿liwoœæ zabudowy
z ko³nierzami zaciskowymi

Zasuwa BELGI 3Zasuwa BELGI-T Zasuwa BELGI 4

Zasuwa QUART BV
ko³nierzowa F4, F5
do wody, 
DN 600 do DN 1200

PN 10 i PN 16

Zasuwy QUART 

DN
PN 

(bar)

Zasuwa wodoci¹gowa Zasuwa gazowa

medium 
sprawdzaj¹ce obudowa zamkniêcie Próba medium 

sprawdzaj¹ce obudowa zamkniêcie

40-500 10/16 woda
0,5 bar

1,5 x PN

0,5 bar

1,1 x PN

PG 1
I próba - woda 1,5 x PN  PN

II próba - powietrze 0,5 bar 0,5 bar

PG 3

I próba - woda 1,5 x PN PN

II próba - powietrze 0,5 bar 0,5 bar

III próba - powietrze 1,1 x PN 17,6 bar

600-1200 10/16 woda 1,5 x PN 1,1 x PN

Zasuwy QUART 2000
- przy³¹cza ko³nierzowe

ZASUWY

Œrednica
nominalna 

DN

Ciœnienie 
nominalne 

PN

Owiercenie 
wg 

PN EN 1092

D³ugoœæ zabudowy B 
EN 558-1 

(mm)
Media 

nieagresywne
Max temp. pracy 

standard 
ºC

Ciœnienie 
robocze 

bar
Typ

200-500 10 PN 10 14 (F4) 
lub 

15 (F5)
gaz, woda, œcieki 70

10 A, B

40-500 16 PN 16 16 A, B

Zakres zastosowañ

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG

2 klin ¿eliwo sferoidalne GGG

3 ogumowanie klina NBR lub EPDM

4 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz MO 59

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

7 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG

8 pierœcieñ poœlizgowy poliamid

9 tuleja z o-ringami poliamid

10 pierœcieñ o-ringowy NBR lub EPDM

11 uszczelka zgarniaj¹ca NBR lub EPDM

12 d³awik mosi¹dz MO 59

13 uszczelka wargowa NBR lub EPDM

14 œruby A2

15 tuleja z o-ringami mosi¹dz MO 59

    Zastosowane materia³y

    Wymiary i waga

DN
L [mm]  H

[mm]
A

[mm]
B

[mm]
?D

[mm]
?d

[mm]
f

[mm]
?k z typ œruby 

po³. ko³nierz. ?d1
a

b 
[mm]

1)U
waga [kg]

F4 F5 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 F4 F5
40 140 240 230 75,0 120,0 150 84 3 110 110 4 M16 19 14 19 15 8,0 9,0

50 150 250 245 83,0 123,0 165 99 3 125 125 4 M16 19 14 19 15 10,0 11,0

65 170 270 275 101,0 133,0 185 118 3 145 145 4 M16 19 17 19 15 12,5 13,5

80 180 280 305 129,0 151,0 200 132 3 160 160 8 M16 19 17 19 18 17,0 18,5

100 190 300 330 138,0 176,0 220 158 3 180 180 8 M16 19 19 19 22 21,0 22,5

125 200 325 375 144,0 201,0 250 184 3 210 210 8 M16 19 19 19 27 29,5 32,0

150 210 350 415 163,0 232,0 285 211 3 240 240 8 M20 23 19 19 32 38,0 41,0

200 230 400 510 173,0 303,0 340 266 3 295 295 8 12 M20 23 24 20 35 58,0 66,0

250 250 450 620 182,0 336,0 400 319 3 350 350 12 M20 M24 23 28 27 22 44 85,5 100,5

300 270 500 700 194,0 397,0 455 376 4 400 410 12 M20 M24 23 28 27 24,5 53 121,0 141,0

350 290 550* 700 194,0 397,0 520 432 4 460 470 16 M20 M24 23 28 24,5 53 136,0 150,0

400 310 600 880 255,0 575,0 580 490 4 515 525 16 M24 M27 28 30 32 28 69 285,0 350,0

500 350 700 1070 300,0 710,0 715 606 4 620 650 20 M24 M30 28 33 36 31,5 74 456,0 600,0

* - korpus DN 300
1)
 iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

Zasuwa QUART 2000  typ A

Zasuwa QUART 2000 typ B
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ZASUWY

Zasuwy QUART BV
- przy³¹cza ko³nierzowe 

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG 50

2 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG 50

3 klin ¿eliwo sferoidalne GGG 50

4 ogumowanie klina NBR lub EPDM

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz MO 59

7 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

8 pokrywa górna stal nierdzewna

9 œruby pokrywy stal

10 pierœcieñ poœlizgowy mosi¹dz MO 59

11 o-ring pokrywy górnej NBR

12 o-ring wrzeciona w pokrywie górnej NBR

13 tuleja wrzeciona teflon z grafitem

14 o-ring wrzeciona NBR 

15 uszczelka zgarniaj¹ca NBR

16 œruby pokrywy górnej stal ocynkowana, kl. 8.8

    Zastosowane materia³y

Na ¿yczenie klienta zasuwy z zabudowanym
obejœciem (by-pass)

Œrednica
nominalna 

DN

Ciœnienie 
nominalne 

PN

Owiercenie 
wg 

PN EN 1092

D³ugoœæ zabudowy  
EN 558-1 

(mm)
Medium

Max temp. pracy 
standard 

ºC

Ciœnienie 
robocze 

bar
Typ

600-1000 10 PN 10 F14 (F4 DIN 3202) 
lub 

F15 (F5 DIN 3202)
woda 70

10
 B

600-1000 16 PN 16 16

Zakres zastosowañ

Pozosta³e œrednice i wymiary - na zapytanie.

1)
 iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

    Wymiary i waga

DN
L [mm] A

[mm]
B

[mm]
D1

[mm]
?D

[mm]
?G [mm] ?K n typ œruby 

po³. ko³nierz. ?d b
[mm]

1)U
Moment 

obrotowy 
Nm

waga [kg]

F4 F5 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 F4 F5
600 390 800 1280 854 800 840 682 720 725 770 20 M27 M33 31 37 36 60 500 950 1100

800 470 - 1350 1120 900 1025 901 901 950 950 24 M30 M36 34 34 43 133 600 1800 -

1000 550 - 2100 1338 900 1255 1112 1112 1160 1170 28 M33 M39 37 37 50 166 700 2800 -

1200 - 1400 2100 1338 900 1485 1328 1328 1380 1390 32 M36 M45 40 40 57 166 700 - 2300

Uszczelnienie
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ZASUWY

Zasuwy QUART 2000
z koñcówkami PE

    Zastosowane materia³y

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG

2 klin ¿eliwo sferoidalne GGG

3 ogumowanie klina NBR lub EPDM

4 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz Cu Zn 39Pb2 MO 59

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

7 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG

8 pierœcieñ poœlizgowy poliamid

9 tuleja z o-ringami poliamid

10 pierœcieñ o-ringowy NBR lub EPDM

11 uszczelka zgarniaj¹ca NBR lub EPDM

12 d³awik CuZn 40Pb2 MO 59

13 uszczelka wargowa NBR lub EPDM

14 œruby A2

15 tuleja z o-ringami CuZn 40Pb2 MO 59

16 karbowana koñcówka korpusu MO 58

17 króciec PE

18 tuleja zewnêtrzna stal

Zasuwa QUART 2000 typ B

Zasuwa QUART 2000 typ A

Wymiary w mm

U* - iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

    Wymiary i waga

DN
 œrednice

zewnêtrzne

Gruboœæ œcianki 
SDR 11 

PE80/PE 100 s

Gruboœæ œcianki 
SDR 17

PE 80/PE 100 s

D³ugoœæ 
ca³kowita L

h H a U*
waga 
[kg]

50 63 5,8 - 510 49,0 245 14 15 7,5

80 90 8,2 5,4 740 64,0 305 17 18 14,0

100 110 10,0 6,6 812 87,5 330 19 22 24,5

100 125 11,4 7,4 812 95,0 330 19 22 27,0

150 160 14,6 9,5 1000 113,0 415 19 32 41,5

150 180 16,4 10,7 993 125,0 415 19 32 45,0

200 225 20,5 13,4 1089 147,0 510 24 35 60,0

DN
Œrednica

zewnêtrzna
Króciec PE PN

Kolor 
króæca PE

Medium
Temperatura

pracy

Próby 
szczelnoœæ wg 

DIN 3230 T5

Dopuszczalne
ciœnienie
robocze

zamkniêcia

50-200 63-225
PEHD 100 SDR 11 16 bar

niebieski
woda 

neutralne 
p³yny

20°C 1,5 x PN
wg rodzaju 

rury PE
do 16 barPE  100HD SDR 17 10 bar

50-200 63-225
PE  100HD SDR 17 4 bar

pomarañczowy neutralne 
gazy 20°C PG 1 lub PG 3 wg rodzaju rury 

PE do 10 barPE  100HD SDR 11 10 bar



ZASUWY

Zasuwy QUART BV
- przy³¹cza ko³nierzowe 

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG 50

2 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG 50

3 klin ¿eliwo sferoidalne GGG 50

4 ogumowanie klina NBR lub EPDM

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz MO 59

7 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

8 pokrywa górna stal nierdzewna

9 œruby pokrywy stal

10 pierœcieñ poœlizgowy mosi¹dz MO 59

11 o-ring pokrywy górnej NBR

12 o-ring wrzeciona w pokrywie górnej NBR

13 tuleja wrzeciona teflon z grafitem

14 o-ring wrzeciona NBR 

15 uszczelka zgarniaj¹ca NBR

16 œruby pokrywy górnej stal ocynkowana, kl. 8.8

    Zastosowane materia³y

Na ¿yczenie klienta zasuwy z zabudowanym
obejœciem (by-pass)

Œrednica
nominalna 

DN

Ciœnienie 
nominalne 

PN

Owiercenie 
wg 

PN EN 1092

D³ugoœæ zabudowy  
EN 558-1 

(mm)
Medium

Max temp. pracy 
standard 

ºC

Ciœnienie 
robocze 

bar
Typ

600-1000 10 PN 10 F14 (F4 DIN 3202) 
lub 

F15 (F5 DIN 3202)
woda 70

10
 B

600-1000 16 PN 16 16

Zakres zastosowañ

Pozosta³e œrednice i wymiary - na zapytanie.

1)
 iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

    Wymiary i waga

DN
L [mm] A

[mm]
B

[mm]
D1

[mm]
?D

[mm]
?G [mm] ?K n typ œruby 

po³. ko³nierz. ?d b
[mm]

1)U
Moment 

obrotowy 
Nm

waga [kg]

F4 F5 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 PN 10 PN 16 F4 F5
600 390 800 1280 854 800 840 682 720 725 770 20 M27 M33 31 37 36 60 500 950 1100

800 470 - 1350 1120 900 1025 901 901 950 950 24 M30 M36 34 34 43 133 600 1800 -

1000 550 - 2100 1338 900 1255 1112 1112 1160 1170 28 M33 M39 37 37 50 166 700 2800 -

1200 - 1400 2100 1338 900 1485 1328 1328 1380 1390 32 M36 M45 40 40 57 166 700 - 2300

Uszczelnienie

8

2

7

5

6

1

4

3

ZASUWY

Zasuwy QUART 2000
z koñcówkami PE

    Zastosowane materia³y

L.P. Czêœæ Materia³

1 korpus ¿eliwo sferoidalne GGG

2 klin ¿eliwo sferoidalne GGG

3 ogumowanie klina NBR lub EPDM

4 nakrêtka wrzeciona mosi¹dz Cu Zn 39Pb2 MO 59

5 wrzeciono 1.4021 lub 1.4571

6 uszczelnienie pokrywy NBR lub EPDM

7 pokrywa ¿eliwo sferoidalne GGG

8 pierœcieñ poœlizgowy poliamid

9 tuleja z o-ringami poliamid

10 pierœcieñ o-ringowy NBR lub EPDM

11 uszczelka zgarniaj¹ca NBR lub EPDM

12 d³awik CuZn 40Pb2 MO 59

13 uszczelka wargowa NBR lub EPDM

14 œruby A2

15 tuleja z o-ringami CuZn 40Pb2 MO 59

16 karbowana koñcówka korpusu MO 58

17 króciec PE

18 tuleja zewnêtrzna stal

Zasuwa QUART 2000 typ B

Zasuwa QUART 2000 typ A

Wymiary w mm

U* - iloœæ obrotów do pe³nego zamkniêcia/otwarcia

    Wymiary i waga

DN
 œrednice

zewnêtrzne

Gruboœæ œcianki 
SDR 11 

PE80/PE 100 s

Gruboœæ œcianki 
SDR 17

PE 80/PE 100 s

D³ugoœæ 
ca³kowita L

h H a U*
waga 
[kg]

50 63 5,8 - 510 49,0 245 14 15 7,5

80 90 8,2 5,4 740 64,0 305 17 18 14,0

100 110 10,0 6,6 812 87,5 330 19 22 24,5

100 125 11,4 7,4 812 95,0 330 19 22 27,0

150 160 14,6 9,5 1000 113,0 415 19 32 41,5

150 180 16,4 10,7 993 125,0 415 19 32 45,0

200 225 20,5 13,4 1089 147,0 510 24 35 60,0

DN
Œrednica

zewnêtrzna
Króciec PE PN

Kolor 
króæca PE

Medium
Temperatura

pracy

Próby 
szczelnoœæ wg 

DIN 3230 T5

Dopuszczalne
ciœnienie
robocze

zamkniêcia

50-200 63-225
PEHD 100 SDR 11 16 bar

niebieski
woda 

neutralne 
p³yny

20°C 1,5 x PN
wg rodzaju 

rury PE
do 16 barPE  100HD SDR 17 10 bar

50-200 63-225
PE  100HD SDR 17 4 bar

pomarañczowy neutralne 
gazy 20°C PG 1 lub PG 3 wg rodzaju rury 

PE do 10 barPE  100HD SDR 11 10 bar


